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Kezdeti lepesek 



Gratulalunk uj HP LaserJet 9000mfp/HP LaserJet 9000Lmfp (multifunkcios periferia) keszulekehez. Ha meg nem tette volna meg, 
a keszulek telepitesere vonatkozo utasitasokat olvassa el a mellekelt Alapismeretek c. kezikonyvben. 

Most, hogy a telepites megtortent, a keszulek pedig uzemkesz, szanjon ra nehany percet, hogy megismerje a keszuleket. Ez a fejezet 
az alabbiakat ismerteti: 

• A keszulek tulajdonsagai es elonyei 

• Nagyobb rugalmassagot biztosi'to hasznos szoftver 

• Sugorendszer 
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A keszulek tulajdonsagai es elonyei 

A HP LaserJet 9000mfp/HP LaserJet 9000Lmfp keszuleket megosztott, munkacsoportos hasznalatra terveztiik, es arra, hogy 
fekete-feher vagy szi'nes dokumentumokat digitalisan kuldhessen, dokumentumokat masolhasson, illetve nyomtatasi feladatokat 
kuldhessen a keszulekre. A termek fuggetlen keszulek, azaz nem szukseges szamitogephez csatlakoztatni. A halozati nyomtatas 
kivetelevel minden funkcioja a kezelopanelrol vezerelheto. 

Masolas es kuldes 

• szoveges, grafikus es vegyes szoveges, illetve grafikus formatumra tervezett uzemmodok 

• feladatmegszakitasi funkcio (a masolasi hataroknal) 

• tobb oldal laponkent (N-szeres elrendezes) 

• reszletes leirasok a felhasznalo altal elharithato problemakhoz (pi. a papirelakadas megszuntetesehez) 

• automatikus beallitasi funkcio, mely a kimenetet a keszulek beallitasaihoz igazitja 

• konyvmasolasi funkcio 

• e-mail osszeferhetoseg 

• Energiatakarekos uzemmod 

• egyutas duplex lapolvasas 

Nyomtatopatron 

• nyomtathato allapotlap, mely a toner urtartalmat, a lapszamlalo allasat es a felhasznalt lapmeretek adatait tartalmazza 

• a nyomtatopatron felrazasa nem szukseges 

• eredeti HP nyomtatopatron felismerese 

• patronvedo szalag automatikus eltavolitasa 



A keszulek tulajdonsagai es elonyei 
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Papi'rkezelesi opciok 

• Bemenet 

♦ 1. talca (tobbfunkcios talca): Papirok, foliak, ci'mkek es boritekok nyomtatasahoz hasznalatos tobbfunkcios talca. Osszesen 
100 papirlap vagy 10 boritek egyideju betoltese lehetseges. 

♦ 2. es 3. talca: Ket 500 lapos talca. A talcak automatikusan felismerik a szabvanyos lapmereteket a Ledger/A3 merettel 
bezarolag, es innen nyomtathat egyedi meretu papirokra is. 

♦ Talca 4 (2000 lapos bemeneti talca): A talca automatikusan felismeri a szabvanyos lapmereteket a Ledger/A3 merettel 
bezarolag, es innen nyomtathat egyedi meretu papirokra is. 

♦ Automatikus lapadagolo (ADF) Osszesen 100 papirlap toltheto bele egyidejuleg. 

♦ Duplex nyomtatasi tartozek: Ketoldalas nyomtatasi lehetoseget biztosit (a papirlap mindket oldalara nyomtathat vele). 

• Kimenet 

♦ ADF kimenet: Osszesen 100 papirlap toltheto bele egyidejuleg. 

♦ 3000 lapos lerako kellek: Osszesen 3000 papirlap toltheto bele egyidejuleg. 

1. talca (nyomtatott oldallal felfele talca): Osszesen 125 papirlap toltheto bele egyidejuleg. 

2. talca (nyomtatott oldallal lefele talca): Osszesen 3000 papirlap toltheto bele egyidejuleg. A kimeneti talcak a kimeneti 
egysegek reszei. 

♦ 3000 lapos tuzo/lerako tartozek: Feladatonkent 50 papirlaphoz biztosit tobb helyen rendelkezesre alio tuzesi lehetoseget, 
vagy legfeljebb 5,5 mm (0,22 hiivelyk) feladatmagassagot. 

1. talca (nyomtatott oldallal felfele talca): Osszesen 125 papirlap toltheto bele egyidejuleg. 

2. talca (nyomtatott oldallal lefele talca): Osszesen 3000 papirlap toltheto bele egyidejuleg. A kimeneti talcak a 
kimeneti egysegek reszei. 

♦ Multifunkcios befejezoegyseg: 1000 oldalas lerako, illetve dokumentumonkent osszesen 50 oldal tuzesi kapacitassal, 
ezenfelul a legfeljebb 10 papirlapot tartalmazo fuzetekhez hajtasi es elfuzesi funkcioval is rendelkezik. 

Lerako talca (1. talca): Osszesen 1000 papirlap toltheto bele egyidejuleg. 

- Fuzet talca (2. talca): Osszesen 50 fiizet befogadasara kepes. 



A keszulek tulajdonsagai es elonyei 
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Csatlakoztatas 

• harom bovi'tett bemeneti/kimeneti (EIO) bovitesi nyilas, melyek az alabbi kartyakat tamogatjak: 

♦ nagysebessegu masolasi kapcsolat 

♦ merevlemez 

♦ Fast Ethernet 10/100TX, melyet az alabbi kartyak egyikevel helyettesithet: 

- USB, Serial 

- LocalTalk 

- Ethernet (10Base-T, 10Base2) 

- Token Ring 

• parhuzamos csatlakoztatas 

• HP Fast InfraFied Connect (FIR) csatlakozas 

• Foreign Interface Harness (FIH) csatlakozas (AUX) 

• HP JetLink -csatlakozas 

• HP Jetdirect nyomtatoszerver 

Kornyezetvedelmi jellemzok 

• Az Energiatakarekos uzemmod energiat takan't meg (megfelel az Energy Star® iranyelveinek-csak a HP LaserJet 9000mfp 
keszulekre vonatkozik) 

• A termek nagy aranyban tartalmaz ujrahasznosi'thato osszetevoket es anyagokat 



Firmware frissi'tesek 

A firmware frissi'tesek segitsegevel frissitheti a termek firmware-et. A legfrissebb firmware letoltesehez keresse fel a 
www.hp.com/go/lj9000 firmware oldalt, es kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. A HP Web Jetadmin szoftver segitsegevel 
konnyeden elkuldheti a firmware frissiteseket tobb nyomtatora (keresse fel a www.hp.com/go/webjetadmin ci'met). 



Megjegyzes 



Lasd: ..kornyezetvedelem". 248. oldal reszt tovabbi informaciokert. 
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HP EIO merevlemez 

Az EIO merevlemez tarolja a valasztott nyomtatasi feladatokat, tamogatja a RIP ONCE technologist, es veglegesen tarolja a keszulekre 
letoltott betukeszleteket es formanyomtatvanyokat. A szabvanyos nyomtatomemoriatol elteroen az EIO merevlemezen tarolt szamos 
tetel akkor is a keszulekben marad, ha a keszuleket kikapcsolja. Az EIO merevlemezre letoltott betukeszletek minden felhasznalo 
szamara elerhetoek. 

A nagyobb biztonsag erdekeben az EIO merevlemez a szoftver segitsegevel irasvedette alakithato. 
Windows-felhasznalok 

A HP Disk Management Utility (lemezkezelesi segedprogram) segitsegevel torolheti a fajlokat, es kezelheti a betukeszleteket a 
keszulek tomegtaraban. Lasd: ..HP Lemezkezlo segedprogram (HP Disk Management Utility)". 262. oldal . Tovabbi informaciot a 
termek szoftverenek sugojaban talal. 

A Hewlett-Packard idonkent iij szoftvereszkozoket vezet be a mar meglevo termekekhez es tartozekokhoz. Ezeket letoltheti az 
internetrol. Tovabbi informaciot a termekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatoban vagy a HP weboldalon talal, ezen a 
cimen: www.hp.com/support/lj9000 . 

Macintosh-felhasznalok 

A betukeszletek es fajlok letoltesehez hasznalja a HP LaserJet Utility programot. Tovabbi informacioert lasd: ..HP LaserJet Utility 
(Macintosh)". 19. oldal , vagy nezze meg a HP LaserJet Utility szoftverehez kapott HP LaserJet Utility Guide online sugot. 



A keszulek tulajdonsagai es elonyei 
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Windows szoftver 

Rendszergazda 

• HP Common Installer 

• HP Internet Installer 

• HP Disk Image Utility 

• HP Common Drivers 

Macintosh szoftver 



Kliens 

• HP Common Installer 

• HP Common Drivers 



Rendszergazda 

• HP Common Installer 

• HP Disk Image Utility 

• HP Common Drivers Macintosh 
Client 



Kliens 

• PPD-k/PDE-k 

• HP LaserJet Utility* 

• Betutipusok* 

• Sugofajlok* (csak angol nyelven) 



* Ezek a termekek hagyomanyos kinai, egyszerusitett kinai, koreai, japan, cseh, orosz es torok nyelven nem allnak rendelkezesre. 

A nyomtato funkcioinak teljes kihasznalasahoz telepiteni kell a CD-lemezen talalhato nyomtatoilleszto-programokat. Egyeb programok 
hasznalata is ajanlott, de ezek nem szuksegesek a mukodeshez. Tovabbi informacioert tekintse meg a readme fajlt. 

A halozat konfiguralasahoz es kezelesehez hasznalja a HP Web Jetadmin szoftvert, mely egy szerver alapu eszkoz, amivel a 
rendszergazdak hozzaferhetnek a webbongeszo hasznalatahoz. Ha a tamogatott gazdarendszerekhez es rendelkezesre alio nyelvekhez 
kivan hozzaferni, illetve ha a szoftvert szeretne letolteni, nezze meg a www.hp.com/go/webietadmin weboldalt. vagy hasznalja a 
CD-lemezen megadott hivatkozast. 



Nagyobb rugalmassagot biztosito hasznos szoftver 



HUWW 



1 Kezdeti lepesek 



15 



A legfrissebb illesztoprogramok, tovabbi illesztoprogramok es egyeb szoftverek az internetrol tolthetok le. A legujabb szoftver 
beszerzese erdekeben a nyomtatoszoftver telepito programja a Windows alapu szamitogepek konfiguraciojatol fuggoen automatikusan 
ellenorzi, hogy a szamitogep rendelkezik-e internet-hozzaferessel. Ha nem rendelkezik internet-hozzaferessel, a CD-lemezhez kapott 
bevezeto utmutatobol tudhatja meg, hogy hogyan szerezheti be a legfrissebb szoftvert. 

A keszulekhez kapott CD tartalmazza a HP LaserJet Printing System nyomtatasi rendszert. A CD-lemezen a vegfelhasznalok es a 
halozati rendszergazdak szamara is hasznos szoftverosszetevok, dokumentaciok es illesztoprogramok talalhatok. A legujabb 
informaciokat lasd a readme fajlban. 

A CD-lemezen olyan vegfelhasznalok es a rendszergazdak szamara tervezett szoftver talalhato, akik a kovetkezo kornyezetben 
dolgoznak: 

• Microsoft® Windows® 9X es Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0 es Windows 2000 

• IBM OS/2 verzio 3.0 vagy ujabb (Web) 

• Apple Mac OS 7.5 vagy ujabb 

• Linux (Web) 

• AutoCAD™ 

A termekrendszer az alabbi kornyezetben dolgozo rendszergazdak szamara keszitett szoftvert is tartalmaz: 

• Novell NetWare 3.x, 4.x, vagy 5.x 

• Microsoft Windows 9X es Windows Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, es Windows Me 

• Apple MAC OS (EtherTalk) 

• Linux (Web) 

• UNIX® (Web) 

Az UNIX es mas halozati operacios rendszerek szamara a halozati termektelepites a weben keresztul vagy a helyi, hitelesitett 
HP-forgalmazo segitsegevel erheto el. 



Nagyobb rugalmassagot biztosito hasznos szoftver 
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Illesztoprogramok 

Az illesztoprogramok a hozzaferest a termek funkcioihoz, illetve a keszulek es a szamitogep kozotti kommunikaciot biztositjak 
(a termeknyelv felhasznalasaval). 

A keszulekhez mellekelt illesztoprogramok 

A legfrissebb illesztoprogramok a www.hp.com/support/li9000 ci'men elerhetok. A Windows alapu szamitogepek konfiguraciojatol 
fuggoen a nyomtatoszoftver telepitoprogramja automatikusan ellenorzi az internet-hozzaferest a legujabb illesztoprogramok letoltese 
celjabol. 



PCL 5e PCL 6 PS 



Windows 9X es Windows Me 








Windows NT 4.0 es Windows 2000 









Macintosh szamitogep b S 



a. A PostScript (PS) 3 szintu emulaciojara PS-kent hivatkozunk az egesz kezikonyvben. 

b. Csak PostScript Printer Description (PPD-k) fajlok ertendok bele. (Lasd ..PostScript Printer Description Files (PPD-k) es 
Printer Dialog Extension (PDE-k)". 19. oldal ). Ha Apple LaserWriter 8 nyomtatoilleszto-program szukseges, a 
Macintosh operacios rendszerrel (OS) elerheto, vagy kozvetlenul az Apple-tol is beszerezheto. 

Valasszon sajat igenyeinek megfelelo nyomtatoilleszto-programot 

A nyomtatoilleszto-programot a termek szandekolt felhasznalasi modjanak megfeleloen valassza ki. 

• Hasznalja a PCL 6 illesztoprogramot annak erdekeben, hogy a leheto legteljesebben ki tudja hasznalni a nyomtato jellemzoit. A 
PCL 6 illesztoprogramot ajanljuk, kiveve, amikor az elozo PCL illesztoprogramokkal vagy regebbi termekekkel valo kompatibilitas 
is szempont. 

• Hasznalja a PCL 5e illesztoprogramot, ha szeretne, hogy a nyomtatas eredmenye olyan legyen, mint a regebbi keszulekekkel 
kapott eredmenyek, vagy ha DIMM betukeszlet-tamogatasra van sziiksege. 

• Hasznalja a PS illesztoprogramot, ha a PostScript 3. szinttel valo kompatibilitas szukseges. 
A nyomtato automatikusan valt a PS es PCL nyomtatonyelvek kozott. 

Macintosh alapu rendszerhez valassza az Apple LaserWriter 8.6 vagy annal ujabb illesztoprogramot, ami PS illesztoprogram. 
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lllesztoprogram-sugo 

Mindegyik nyomtatoilleszto-program rendelkezik sugoval, amelyet az adott Windows operacios rendszertol fuggoen a Sugo gomb, az 
F1 billentyu vagy a nyomtatomeghajto jobb felso sarkaban lathato kerdojel megnyomasaval erhet el. A sugo reszletes informaciot ad az 
adott meghajtorol. A nyomtatoilleszto-program sugoja nem azonos a szoftveralkalmazas sugojaval. 

Tovabbi illesztoprogramok 

Az alabbi nyomtatoilleszto-programok az internetrol letolthetok, vagy a hivatalos HP szervizben vagy termektamogatonal igenyelhetok. 
Tovabbi informacioert latogassa meg a http://www.hp.com/support/lj9000 cimet. 

• OS/2 PCL5e es PCL 6 nyomtatoilleszto-programok 

• OS/2 PS2 nyomtatoilleszto-program 

• AutoCAD 



Megjegyzes Ha a kivant nyomtatoilleszto-program nem talalhato a CD-lemezen, vagy nem szerepel ebben a felsorolasban, akkor ellenorizze 

a szoftveralkalmazas telepitolemezein vagy a readme fajlban, hogy tamogatjak-e a nyomtatot. Ha nem, vegye fel a kapcsolatot a 
szoftver gyartojaval vagy a forgalmazoval, es kerjen egy illesztoprogramot a nyomtatohoz. 
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Szoftver Windows alapu rendszerhez 

A rendszerszoftver segitsegevel telepi'tse a termeket. Ha a keszuleket halozatra telepiti (Novell NetWare vagy Microsoft Windows 
halozatra) Windows 9X, Windows NT 4.0, Windows 2000 vagy Windows Me rendszerrol, a rendszertelepito vegigvezeti Ont a telepites 
lepesein, es megfeleloen konfiguralja a halozati termeket. 



Megjegyzes 



Ha a termeket halozatban hasznalja, a halozati klienseket es szervereket a halozati kommunikacio erdekeben megfeleloen 
konfiguralni kell. 



Tovabbi halozati termekkonfiguraciohoz es -kezeleshez hasznalja HP Web Jetadmin szoftvert. A HP Web Jetadmin egy 
bongeszo alapu kezelorendszer, melyet csak a halozati rendszergazda szamitogepere kell telepiteni. A tamogatott 
gazdarendszerek legfrissebb listajat a HP Customer Care Online weboldalon (online HP Ugyfelszolgalatot), 
a http://www.hp.com/go/webietadmin cimen talalja. 



Hozzaferes a Windows-illesztoprogramhoz 

Az illesztoprogramhoz az alabbi modok egyiken ferhet hozza: 



Operacios rendszer 



A beallitasok ideiglenes modositasa 
(a szoftveralkalmazasbol) 



Az alapertelmezes szerinti beallitasok 
modositasa (minden szoftveralkalmazasra) 



Windows 9X es 
Windows Me 



Windows NT 4.0 es 
Windows 2000 



A Fajl menuben kattintson a Nyomtato 
menupontra, majd kattintson a Tulajdonsagok 

lehetosegre. (A tenyleges lepesek elterhetnek 
ettol, de ez a legaltalanosabb modszer.) 



A Fajl menuben kattintson a Nyomtato 
menupontra, majd kattintson a Tulajdonsagok 

lehetosegre. (A tenyleges lepesek elterhetnek 
ettol, de ez a legaltalanosabb modszer.) 



Kattintson a Start gombra, valassza a 
Beallitasok elemet, majd kattintson a 
Nyomtatok lehetosegre. Az eger jobb 
gombjaval kattintson a megfelelo 
nyomtatoikonra, majd valassza a 
Tulajdonsagok sort. 

Kattintson a Start gombra, valassza a 
Beallitasok elemet, majd kattintson a 
Nyomtatok lehetosegre. Kattintson az eger 
jobb oldali gombjaval, majd valassza a 
Dokumentumok beallitasai vagy a 
Tulajdonsagok lehetoseget. 



Megjegyzes Az illesztoprogramban es a szoftveralkalmazasban eszkozolt beallitasok felulirjak a kezelopanelen vegrehajtott beallitasokat. 

(A szoftveralkalmazasban eszkozolt beallitasok felulirjak az illesztoprogramban vegrehajtott beallitasokat.) 
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Szoftver Macintosh szami'togepekhez 

Apple LaserWriter illesztoprogram, 8.6 vagy ujabb verzio 

Az Apple LaserWriter 8.6 illesztoprogram a Mac operacios rendszer resze, illetve kozvetlenul az Apple-tol is beszerezheto. 
PostScript Printer Description Files (PPD-k) es Printer Dialog Extension (PDE-k) 

Az OS 9 es korabbi verziokhoz gyartott PPD-k a LaserWriter 8.6 nyomtatoilleszto-programmal egyutt hozzafernek a nyomtato 
jellemzoihez, es biztositjak a szamitogep es a termek kozotti kommunikaciot. A PPD-k es mas szoftverek telepitoprogramjat a 
CD-lemezen talalja. Hasznalja a szamitogephez kapott Apple LaserWriter 8.6 verzioju illesztoprogramot. 

Az OS X rendszerhez PDE-ket hasznaljon. 



HP LaserJet Utility (Macintosh) 

HP LaserJet Utility segedprogram segitsegevel vezerelheti az illesztoprogrammal nem elerheto funkciokat. A Macintosh szamitogepen 
az illusztralt kepernyokkel a nyomtatofunkciok kivalasztasa egyszerubb, mint valaha. Hasznalja a HP LaserJet Utility segedprogramot az 
alabbi feladatokra: 

• a nyomtato kezelopanel uzeneteinek testreszabasa 

• a nyomtato elnevezese, halozati zonahoz rendelese, fajlok es betukeszletek letoltese, valamint a legtobb nyomtatobeallitas 
modositasa 

• jelszo megadasa a keszulekhez 

• bizonyos funkciok kiiktatasa a keszulek kezelopaneljen a szamitogeprol, a jogtalan hozzaferes megelozese erdekeben. (Lasd a 
termekszoftver sugojat) 

• a termek konfiguralasa es internetprotokollal (IP) torteno hasznalata 

• a merevlemez vagy a gyorsmemoria inicializalasa 

• betukeszletek kezelese a veletlen eleresu tarban (RAM), merevlemezen vagy gyorsmemoriaban 

• feladatvisszatarto funkciok tamogatasa 

Tovabbi informaciot a HP LaserJet Utility szoftver sugojaban talal. 

Betukeszletek 

Nyolcvan kepernyo-betutipus van telepitve, melyek megfelelnek a termekben honos PS betutipusoknak. 
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Sugorendszer 

A grafikus kijelzo erintokepernyoje segitsegevel barmikor hozzaferhet a sugohoz. 



„Mi ez?" Sugo 

A grafikus kijelzo erintokepernyojen a keszulek barmilyen temarol informaciot nyujt. A kepernyo felso soraban erintse meg a Sugo majd 
a Mi ez? lehetoseget. A Mi ez? sor megerinteset kovetoen egy felbukkano parbeszedpanel a „A sugo megnyitasahoz erintse meg 
valamelyik szoftverelemet." uzenettel keri, hogy erintse meg barmelyik kivant temakort. Egy tetel megerintese utan megnyilo 
parbeszedpanel tartalmazza az adott temakorrel kapcsolatos tudnivalokat. Miutan elolvasta az informaciot, erintse meg a kepernyo egy 
iires reszet, mellyel eltavolitja a Mi ez? parbeszedpanelt. 

Az erintokepernyo egyeb sorainak megerintesevel a Sugo rendszerbe lephet be. ? a kepernyok jobb felso soraban talalhato. 



„Mutasd meg" sugo 

A Mutasd meg sugo segitsegevel a keszulek megismerteti a berendezes funkcioinak hasznalataval. 

1 Erintse meg a Sugo sort. 

2 Erintse meg a Mutasd meg sort. A Mutasd meg indexkepernyon a gorgetosav segitsegevel jelolheti ki a kivant temakort. 

3 Erintse meg az OK sort. 

A Mutasd meg lehetoseg a Mi ez? felbukkano parbeszedpanelben is megjelenik, ha a valasztott temakor olyan funkciot takar, melyhez 
utasitasok is tartoznak. Ha peldaul megerinti a Mi ez? sugo lehetoseget, majd megerinti a Javitas elemet, a felbukkano 
parbeszedpanelben a Mutasd meg gomb jelenik meg. A Mutasd meg gomb megnyomasaval erheti el a masolatok minosegenek 
javitasara vonatkozo utmutatasokat. 

Tema nyomtatasa 

A Mutasd meg sugo barmely utmutatojat kinyomtathatja a Mutasd meg kepernyo tetejen lathato Tema nyomtatasa gomb 
megnyomasaval. 
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A kezelopanel 



Attekintes 

A keszulek kezelopanelje egyedulallo erintokepernyos grafikus kijelzovel rendelkezik, mely a masolas, digitalis kuldes es nyomtatas 
funkciokhoz egyseges kezelesi modot alkalmaz. 

A kezelopanel a hagyomanyos masologepektol elvarhato osszes funkciot, es azonfelul a nyomtatast es digitalis kuldest is vezerli. 
Segitsegevel megadhatja az eredeti peldany jellemzoit, elvegezheti a beolvasott kepen szukseges modositasokat, majd kivalaszthatja a 
masolashoz rendelni ki'vant jellemzoket is. Peldaul az eredeti peldanyt megadhatja A4 meretu, ketoldalas szoveges dokumentumkent, 
majd a masolashoz atmeretezheti vagy modosithatja a kontrasztbeallitasokat. Ezt kovetoen kivalaszthatja a masolashoz hasznalni kivant 
opciokat, pi. a talca-, illetve papirmeretet. A grafikus kijelzo az eredeti peldanyt es a masolatot reprezentalo kepet (kepikont) is 
megjeleniti. 

Tovabba szamos menut tartalmaz, melyekben alapertelmezeseket adhat meg, testre szabhatja a beallitasokat egy adott feladathoz, 
illetve tarolhatja es elohivhatja a nyomtatott es beolvasott feladatokat. 

Ez a fejezet az alabbi kezelopanelhez kapcsolodo temakoroket targyalja: 

• A kezelopanel elrendezese 

• Navigalas a kezelopanelen 

• Kezelopanel alapertelmezett erintokepernyo 

• A kezelopanel jelzofenyeinek bemutatasa 

A kuldesi, masolasi es nyomtatasi feladatokra vonatkozo specifikus kezelopanel-funkciok leirasat tovabbi fejezetekben talalja. 
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A kezelopanel elrendezese 



A kezelopanel reszei: az erintokepernyos grafikus kijelzo, harom feladatvezerlo gomb, egy szambillentyuzet es egy fenykibocsato dioda 
(LED), mely utobbi jelzofenykent funkcional. 



Erintokepernyos 
grafikus kijelzo 



Szambillentyuzet 



Keszenlet 
jelzofeny 



Adat 

jelzofeny 

Figyelem! 
jelzofeny 




VisszaallItas 



Stop 



Start 



A kezelopanel elrendezese 



HUWW 



2 



A kezelopanel 

Kezelopanel 



jellemzoi 



23 



Jellemzok/Gombok 


Funkcio 


Allapotsor 


Megjelem'ti a keszulek aktualis allapotat, a masolatok peldanyszamat, a menu- es sugoopciokat. 


Menu 


Kulonbozo bealli'tasokhoz, pi. a papirkezeleshez es az eszkozkonfiguraciohoz biztosit hozzaferest. 


Sugo 


A Mi ez? es Mutasd meg sugoopciokat erheti el vele. 


Eredeti 


Az eredeti dokumentumra vonatkozo beallitasokat jeleniti meg. A keszulek automatikusan felismeri a dokumentum meretet. 


Masolas 


A kimeneti dokumentumra vonatkozo beallitasokat jeleniti meg. 


Kuldesi beallitasok 


Segitsegevel kuldheti el e-mailben dokumentumait. 


Kicsinyi'tes/Nagyitas 


Kicsinyiti vagy nagyitja a masolat meretet 


▼ 100% A 




Kontrasztszabalyozas 


Noveli vagy csokkenti a fenyesseget. 






* 


Hozzaferes a Mi ez? sugohoz. Az erintokepernyo menujebe agyazva talalja meg. 


Minosegjavitas 


Segitsegevel a minosegjavitasokat tartalmazo kepernyohoz ferhet hozza. 


(Minosegjavitas) 




VisszaAlli'tAs 


A feladat beallitasait a gyari vagy a felhasznalo altal alapertelmezett ertekekre allitja vissza. 


Stop 


Lealli'tja a folyamatban levo feladatot. 


Start 


Inditja a masolasi feladatot, a digitalis kuldest, illetve ujrainditja a megszakitott feladatot. 


Szambillentyuzet 


Segitsegevel adhatja meg a masolatok peldanyszamat es egyeb szamszeru adatokat. 
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Navigalas a kezelopanelen 

A kezelopanelen az erintokepernyos grafikus kijelzo segitsegevel navigalhat. 



Keszenlet 



Allapotuzenet 





( ) 



<]□■!■ ►> 




r 



V J 



Masolatok 

megadott peldanyszama 
Allapotsor 



Allapotsor 

Az allapotsor az alapertelmezes szerinti erintokepernyos grafikus kijelzo felso reszen talalhato. Az allapotsor jeleniti meg a menuket, a 
sugot, az allapotuzeneteket es a masolatok megadott peldanyszamat. 

• Menu: Itt valaszthatja ki pi. az Informacio es a Papirkezeles menut. 

• Sugo: Valassza a Mi ez? sugo vagy a Mutasd meg lehetoseget. (Lasd a kovetkezo reszt: Lasd: ..Suaorendszer". 20. oldal. ) 

• Allapotuzenetek: Mutatja a keszulek aktualis allapotat, pi. Kesz vagy 1 . oldal beolvasasa. 

• Megadott peldanyszam: Mutatja a megadott peldanyszamot. A gyari alapbeallitas 1 peldany. 

A felhasznalonak cimzett hibauzenetek a felbukkano parbeszedpanelben jelennek meg, es amig nem torli azokat, nem folytathatja a 
megszokott vezerlest a kepernyon. 
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Tories gomb 

Mindegyik also kepernyoszint (azaz a fokepernyo alatti kepernyok) erintokepernyojen talalhato egy Tories gomb. A Tories gomb 
megerintese visszavon minden modositast, amit vegrehajtott az adott kepernyon, es egyben visszalep az elozo kepernyore. 



OK gomb 

Mindegyik also kepernyoszint erintokepernyojen talalhato egy OK gomb. Az OK gomb megerintesevel fogadhatja el a modositasokat, 
amit vegrehajtott az adott kepernyon, es egyben segitsegevel lephet tovabb a kovetkezo kepernyore. 



Navigalas a kezelopanelen 



HUWW 



2 A kezelopanel 



26 



Kezelopanel alapertelmezett erintokepernyo 

A grafikus kijelzo erintokepernyoje negy reszre oszthato: eredeti, masolas, kepmodositas es 
a Kuldesi opciok gombra: 




Eredeti 

A fo erintokepernyo Eredeti resze segitsegevel adhatja meg az eredeti dokumentumra vonatkozo jellemzoket. Az Eredeti resz harom 
osszetevo segitsegevel irja le a masolni kivant eredeti peldany jellemzoit: 

• Oldaltajolas ikon: Azt mutatja, hogyan kell az eredeti peldanyt az uvegre vagy az automatikus lapadagoloba (ADF) helyezni. A 
keszulek automatikusan felismeri a lapolvaso uvegere vagy az automatikus lapadagoloba helyezett dokumentum meretet. Az 
automatikus felismeresi funkciot az Eredeti leirasa gomb megerintesevel es a meret modositasaval irhatja felul. 

• Eredeti leirasa gomb: Megjeleniti az Eredeti beallitasai kepernyot, ahol megadhatja az eredeti dokumentum jellemzoit. 

• Eredeti oldal ikon: Az aktualis beallitasokat grafikusan jeleniti meg. 
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Eredeti peldany leirasa 

1 Erintse meg az Eredeti leirasa gombot. Az eredeti beallitasok kepernyo jelenik meg az erintdkepernyon. 

2 Erintse meg azokat a beallitasokat, melyek megfelelnek a dokumentumnak, pi. a meretet, oldaltajolast, elek szamat es 
oldaltartalmat. Az oldalikon nezete a beallitasok megerintesenek megfeleloen valtozik. 



Kepmodosi'tas 

A grafikus kijelzonek ebben a reszeben a Kontrasztszabalyozo segitsegevel modosithatja a kontrasztbeallitasokat, es a 
Kicsinyites/Nagyi'tas gomb segitsegevel kicsinyitheti vagy nagyithatja a kepet. A Minosegjavitas gombot megerintve tovabbi 
kepmodositasi opciok allnak rendelkezesere. 



Masolas 

A grafikus kijelzo Masolas resze egy oldal masolasa ikont es a Masolasi beallitas gombot tartalmazza. 

• Oldal masolasa ikon: Az aktualis masolasi beallitasokat grafikusan jeleniti meg. 

• Masolasi beallitasok gomb: Megjeleniti az aktualis masolasi beallitasokat, es megerintesevel a felhasznalo modosithatja is 
azokat. 



Kiildesi opciok 

A Kiildesi opciok gomb megerintesevel jelenitheti meg a rendelkezesre alio digitalis kiildes opciokat. Az e-mail funkcio szabvanyos 
jellemzoje a termeknek. A HP Digital Sender Module szoftver vasarloinak a kovetkezo opciok allnak rendelkezesere: fax, mappak, 
elobeallitasok es hitelesites. 

A kuldesi opciok resz fedi a grafikus kijelzo Masolasi es Kepmodositasi reszeit, de az Eredeti resz es a Kontrasztszabalyozas sor 
tovabbra is lathato. A grafikus kijelzo masolasi es kepmodositasi resze nem vonatkozik a digitalis kuldesre. 
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A kezelopanel jelzofenyeinek bemutatasa 

A kezelopanel harom jelzofenyt tartalmaz: 

• Keszenlet 

• Ad at 

• Figyelem! 



Jelzofeny 




Jelzes 


Keszenlet 








Kikapcsolva 


A keszulek ki van kapcsolva, vagy egyeb hiba meruit 
tel. 




Be 


A keszulek nyomtatasra keszen all. 




Villogas 


A keszulek kikapcsol. Varjon. 


Auat 








Kikapcsolva 


A keszulek nem talal nyomtathato adatokat. 




Be 


A keszulek talal nyomtathato adatokat, de meg nem all 
keszen, vagy ki van kapcsolva. 




Villogas 


A keszulek eppen feldolgozza vagy nyomtatja az 
adatokat. 


Figyelem! 








Kikapcsolva 


A keszulek mukodese hibamentes. 




Be 


A keszulek sulyosan meghibasodott. Kapcsolja ki, 
majd ismet be a nyomtatot. 




Villogas 


Beavatkozasra van szukseg. Lasd a kezelopanel 
kijelzojet. 
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Digitalis kuldes 



Attekintes 

A keszulekkel szines dokumentumokat olvashat be es digitalis uton kuldhet el. A kezelopanel segitsegevel beolvashatja fekete-feher 
vagy szines dokumentumait, es e-mail mellekletkent elkuldheti egy e-mail cimre. A digitalis kuldes funkcio hasznalatahoz a keszuleket 
csatlakoztatni kell egy helyi halozathoz (LAN). A keszulek kozvetlenul csatlakozik a LAN-hoz (a LAN-nal kapcsolatos tovabbi 
informaciokat az alapismeretek kezikonyvben talalja). 

Megjegyzes A keszulek szinesben nem masol es nem nyomtat, de kepes szines kepek beolvasasara es kuldesere. 

Ez a fejezet mind a lapolvasas, mind a kuldes funkciot egyuttesen mutatja be, mert szorosan kotodnek egymashoz. Ez a fejezet az 
alabbi temakoroket targyalja: 

• A digitalis kuldes alapveto tudnivaloi 

• A cimjegyzek hasznalata 

• Tovabbi informacio 
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A digitalis kuldes alapveto tudnivaloi 



Bevezetes a digitalis kuldes hasznalataba 

A digitalis kuldes az alabbi elonyokkel jar: 

• Dokumentumait szamos e-mail cimre elkuldheti egyszerre, es ezzel idot es kezbesitesi koltseget takan't meg. 

• A fajlokat fekete-feherben es szinesben is elkuldheti. A fajlokat kulonbozo fajlformatumokban kuldheti el, melyeket a cimzett fel 
utolag modosi'that. 

• Visszaigazolast jelenit meg, ha az e-mail kuldese sikeresen befejezodott. 

A digitalis kuldes eseten a keszulek a dokumentumot sajat memoriajaba olvassa be, majd e-mail mellekletkent kuldi el egy vagy tobb 
cimzettnek. A digitalis dokumentumokat szamos kulonbozo grafikus formatumban, pi. TIFF es JPEG ( Lasd: ..Beallitasok modositasa", 
32. oldal. ) formatumban is elkuldheti, es igy a cimzettek sajat igenyeiknek megfeleloen meghatarozott alkalmazasokban szerkeszthetik 
azokat. A dokumentumok az eredetivel kozel azonos minosegben erkeznek a cimzetthez, aki kinyomtathatja, illetve tarolhatja vagy 
tovabbi'thatja azokat. 

A HP Digital Sender Module szoftver tovabbi elonyoket nyujt a hagyomanyos faxkeszulekekkel szemben, mert a felhasznalot biztonsag 
celjabol hitelesiti, illetve a dokumentumokat mappaba is be tudja olvasni. 
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Dokumentumok kuldese 



A keszulek 600 keppont/huvelyk (ppi) felbontasban olvas be. Fekete-feher es szines eredeti peldanyok lapolvasasara is van lehetoseg. 
Az eredeti dokumentumokat a lapolvaso uvege vagy az automatikus lapadagolo (ADF) segitsegevel is beolvashatja. A lapolvaso uvegere 
barmilyen meretu mediat helyezhet, beleertve a nem szabvanyos dokumentumokat, konyveket, osszetuzott dokumentumokat, elozoleg 
hajtott dokumentumokat es fenykepeket. 

Valaszthatja az alapertelmezett beallitasokat is, de modosithatja is a lapolvasasi preferenciakat es fajlformatumokat. Az alapertelmezett 
beallitasok a kovetkezok: 



• PDF (az e-mail melleklet megtekintesehez Adobe® Acrobat® viewer szoftveralkalmazasra lesz szukseg) 
Letter meretu eredeti peldanyokat a lapolvaso uvege vagy az ADF segitsegevel is kiildhet 

Letter meretu eredeti peldanyok gyari alapertelmezes szerinti beolvasasahoz es kuldesehez kovesse az alabbi lepeseket. 

1 Helyezze a dokumentumot beolvasni kivant felevel lefele a lapolvaso uvegere. 
A grafikus kijelzo erintokepernyojen: 

2 Erintse meg a Opciok kuldese sort. 

A Kuldesi opciok ablak felvaltja a Masolasi beallitasok ablakot. A Kicsinyites/Nagyitas opciok eltunnek, mert nem vonatkoznak a 
kiildesre. 

3 Erintse meg az E-mail sort. 

4 Erintse meg a Felado: lehetoseget, majd a felbukkano billentyuzet segitsegevel adja meg e-mail cimet. 



5 Erintse meg a Cimzett: sort, majd adja meg a cimzett e-mail cimet. 

6 Erintse meg a Masolatot kap: sort, majd tetszes szerint adjon meg tovabbi cimzetteket. Ha titkos masolatot kivan kuldeni egy 
e-mail cimre, erintse meg a BCC: sort, majd adja meg a cimzettet. 

7 Erintse meg a Targy: sort, majd adja meg az e-mail targyat. 

8 Erintse meg az OK sort. 

9 Nyomja meg a Start gombot. 

A kezelopanel allapotsora ekkor a kovetkezot mutatja: Digitalis kuldesi feladat feldolgozasa folyamatban. 



szines 



Megjegyzes 



Erintse meg ( 4— ) az elvetett karakterek torlesehez. 
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Bealh'tasok modosi'tasa 

Dokumentum kuldese elott modosithatja a kovetkezo beallitasokat: 

• Lapolvasasi preferenciak: Valasszon a Fekete-feher vagy Szines opciok kozul. 

• Fajlti'pus: Valasszon a PDF, TIFF, MTIFF vagy JPG formatumok koziil. 

A fajlokat az alabbi fajlformatumok barmelyikeben elkuldheti e-mailben: 

♦ PDF: A PDF fajlformatum az alapertelmezett beallitas, es osszessegeben a legjobb szoveg- es kepminoseget biztositja. 
Azonban a fajlok megtekintesehez a cimzettnek Adobe Acrobat viewer szoftveralkalmazasra lesz szuksege. Ez a fajlformatum 
egy e-mail mellekletet hoz letre, mely minden beolvasott oldalt tartalmaz. 

♦ JPG: Bar a JPG fajl kevesbe jo minoseget eredmenyez, mint a PDF, a cimzett viszont konnyeden megtekintheti 
internetbongeszojen keresztul. Ez a fajlformatum minden beolvasott oldalt kiilon e-mail mellekletkent tarol. A JPG fajlokat a 
cimzett szerkesztheti es szamos kulonbozo programba importalhatja. 

♦ TIFF: A TIFF szabvanyos fajlformatum, mely j 61 illeszkedik szamos szamitogepes alkalmazashoz, es a cimzett szerkesztheti is. 
Ez a fajlformatum minden beolvasott oldalt kulon e-mail mellekletkent tarol. 

♦ MTIFF: Az MTIFF egy tobboldalas TIFF formatum, mely a tobb beolvasott oldalt egy e-mail mellekletkent kezeli. 
Megjegyzes Az MTIFF es PDF fajlokat kisebb reszekre is bonthatja, ha a halozat korlatozza az e-mail mellekletkent elkuldheto fajlmereteket. 



Dokumentum kuldese tobb cimzettnek 

1 Helyezzen egy dokumentumot a lapolvaso uvegere vagy az automatikus lapadagoloba (ADF). 

2 Erintse meg a Opciok kuldese sort. 

3 Erintse meg az E-mail sort. 

4 Erintse meg a Felado: sort, majd a felbukkano billentyuzet segitsegevel adja meg sajat e-mail cimet. 

5 Erintse meg az Cimzett: sort, majd adja meg a cimzett e-mail cimet. Miutan beirta az elso e-mail cimet, a billentyuzetet tartalmazo 
kepernyon erintse meg az Enter gombot egy pontosvesszo beszurasahoz, majd folytassa a kovetkezo e-mail cimmel. 

6 A cimzettek listajanak megtekintesehez erintse meg a Cimzett: sorban talalhato lefele mutato nyilat. 

7 Erintse meg a Masolatot kap: sort, majd tetszes szerint adjon meg tovabbi cimzetteket. Ha titkos masolatot kivan kuldeni egy 
e-mail cimre, erintse meg a BCC: sort, majd adja meg a cimzettet. 
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8 Erintse meg a Targy: sort, majd adja meg az e-mail targyat. 

9 Erintse meg az OK sort. 

10 Nyomja meg a Start gombot. 

Az automatikus kitoltes funkcio hasznalata 

Amikor a Kuldes e-mailben funkcio hasznalatakor kitolti a Cimzett, Masolatot kap vagy Felado kepernyoket, az automatikus kitoltes 
funkcio aktivalodik. Mikozben a kivant cimet vagy nevet irja be a billentyuzetet tartalmazo kepernyo segitsegevel, a keszulek 
automatikusan folytat keresest a cimjegyzekben, es megjeleniti az elso egyezo cimet. Ekkor az Enter sor megerintesevel jovahagyhatja 
a felajanlott cimet, vagy tovabb gepelheti a nevet, mig az automatikus kitoltes funkcio nem talalja meg a megfelelo cimet. Ha egy olyan 
karaktert ad meg, mely nem egyezik a listaban szereplo egyetlen tetellel sem, az automatikus kitoltessel megjelenitett szoveg eltunik, 
jelezve, hogy az aktualisan megadott cim nem szerepel a cimjegyzekben. 
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A cimjegyzek hasznalata 



A keszulek cimjegyzek funkciojanak segitsegevel tobb cimzett szamara is kuldhet dokumentumot. A cimjegyzekek beallitasahoz kerjen 
segitseget a helyi rendszergazdatol. 

Cimzettlista keszitese 

A grafikus kijelzo erintokepernyojen: 

1 Erintse meg a Opciok kuldese sort. 

2 Erintse meg az E-mail sort. 

3 A billentyuzetet tartalmazo kepernyo megjelenitesehez erintse meg a Cimzett: sort. 

4 Adja meg a nev elso betujet. 



5 Erintse meg QUO a cimjegyzekbe torteno belepeshez. 

6 A gorgetosav segitsegevel leptessen a cimjegyzekben. Ha gyorsabban kivan leptetni a jegyzekben, tartsa lenyomva a nyilat. 

7 Jelolje ki a cimzett nevet, majd erintse meg a Hozzaadas gombot. 

A Csoport gomb megerintesevel is valaszthat elosztasi listat, vagy egy helyi listabol is hozzaadhat egy cimzettet a Helyi gomb 
megerintesevel. Jelolje ki a kivant neveket, majd a nev cimzettlistahoz torteno hozzaadasahoz erintse meg a Hozzaadas gombot. 

A cimzett kijeloleset kovetoen az Eltavolitas gomb megerintesevel eltavolithatja a cimzettet a listarol. 

8 A cimzettlistaban szereplo nevek a billentyuzetet tartalmazo kepernyo szovegsoraba kerulnek. Tetszes szerint a billentyuzet 
segitsegevel is megadhatja annak a cimzettnek e-mail cimet, mely nem szerepel a cimjegyzekben. Ha elegedett a cimzettlistaval, 
erintse meg az OK sort. 

9 A billentyuzetet tartalmazo kepernyon erintse meg az OK sort. 

10 Ha szukseges, fejezze be a Masolatot kap: es Targy: mezok kitolteset a Kuldes e-mailben kepernyon. A cimzettek listajanak 
megtekintesehez erintse meg a Cimzett: sorban talalhato lefele mutato nyilat. 

11 Erintse meg az OK sort. 

12 Kovesse a grafikus kijelzo allapotsoraban megjeleno utasitasokat. 



Megjegyzes 



Ha nem adja meg a nev elso betujet, a keszulek a cimjegyzek elso tetelet jeleniti meg. 
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Az SMTP es LDAP szerverek IP-ci'meire es a keszulek digitalis kuldeshez torteno konfiguralasara vonatkozoan lasd: 
..Digitaliskezbesites-beallitasi segedprogram". 258. oldal . 
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Kesziilekrol indi'tott 



masolas 



Attekintes 



Ez a keszulek fiiggetlen, kesziilekrol indi'tott feladat elvegzesere kepes masolokent funkcional-a masolatok keszitesehez nines 
szukseg szoftver vagy szamitogep telepitesere. A masolasi beallitasokat a kezelopanel segitsegevel konnyeden modosithatja. Az 
eredeti peldanyokrol az ADF, illetve a lapolvasouveg segitsegevel is keszithet masolatokat. A keszulek egyidejuleg kepes masolni, 
nyomtatni es digitalis uton feladatokat kuldeni. 

A fejezet a fekete-feher dokumentumok masolasahoz es a masolasi beallitasok modositasahoz nyujt segitseget. Ebben a reszben a 
kovetkezo temakoroket targyaljuk: 

• Alapveto masolasi utasitasok 

• A kimeneti talca kivalasztasa 

• A kep modositasa 

Javasoljuk, hogy a masolasi funkciok hasznalata elott tekintse at a kezelopanel mukodtetesehez kapcsolodo fejezetet. 
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Alapveto masolasi utasitasok 

Ez a resz az alapveto masolasi utasitasokat tartalmazza. A keszulek automatikusan felismeri a lapolvaso uvegere vagy az automatikus 
lapadagoloba helyezett dokumentum meretet. Az automatikus felismeres funkciot felulirhatja azzal, hogy a kezelopanel Eredeti leirasa 
kepernyojen meghatarozza a kivant bemenetet, a Masolasi beallitasok kepernyon pedig a kimenetet. 

Masolas az alapertelmezett beallitasok hasznalataval (egygombos masolas) 

A masolas alapertelmezett beallitasai a kovetkezok: 

• Peldanyszam: Egy 

• Meret: Letter meretu eredeti es letter meretu masolat 

Megjegyzes A keszulek automatikusan felismeri az eredeti papirmeretet, es ugyanolyan meretu masolatot keszi't. A papirmeretre vonatkozo 

gyari alapbeallitas a Letter vagy A4, amennyiben a keszulek nem ismer fel papi'rt. 

• Oldaltajolas: Alio 

• Oldalak szama: Egyoldalas nyomtatas 

• Tartalom: Vegyes 

• Feladatmod: Kikapcsolva 

• Nehez papir: Kikapcsolva 

Masolatok keszitese az alapertelmezett beallitasok hasznalataval 

1 Helyezze a dokumentumot a lapolvaso uvegere vagy az automatikus lapadagoloba (ADF). 

2 Nyomja meg a Start gombot. 
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Sajat masolasi bealh'tasok hasznalata 

Az alabbi lepesek segitsegevel modosithatja a masolasi beallitasokat. 
Masolas az alapertelmezettol eltero beallitasokkal 

1 Helyezze az eredeti dokumentumot a lapolvaso uvegere vagy az automatikus lapadagoloba (ADF). 
A grafikus kijelzo erintokepernyojen: 

2 Az opciok megtekintesehez erintse meg az Eredeti leirasa sort. Valaszthat az Alapveto es a Specialis opciok kozul. 

3 Erintse meg az Alapveto elemeket, melyek az eredetire vonatkoznak. Valasszon az alabbiak kozul: 

♦ Meret: Valassza ki az eredeti meretenek megfelelo meretet. 

♦ Oldaltajolas: Valasszon az Alio vagy a Fekvo tajolas kozul. 

♦ Oldalak szama: Valasszon az 1-oldalas vagy a 2-oldalas lehetosegek kozul. 

♦ Tartalom: Valasszon a Szoveg, Abra vagy Vegyes opciok kozul. 

4 Erintse meg a Specialis fulet, hogy megtekinthesse a Specialis kepernyo lehetosegeit. Valasszon az alabbiak kozul: 

♦ Nehez papir: Valassza a Be opciot, ha az eredeti nehez papir. 

♦ Feladatmod: Ha egy feladaton belul tobb lapolvasast is szeretne vegrehajtani, valassza a Be opciot. 

5 Miutan valasztott, erintse meg az OK gombot. 



Megjegyzes A grafikus kijelzo Eredeti reszeben talalhato oldalikon az eredeti dokumentumot jelkepezo kepet mutat. 



6 Hajtsa vegre a kontraszttal, nagyitassal vagy kicsinyitessel kapcsolatos modositasokat a grafikus kijelzo Kepmodositasi reszeben 
talalhato Kontrasztszabalyozas soron es a Kicsinyites/Nagyitas gomb segitsegevel. 

7 Az opciok megtekintesehez erintse meg a Masolasi bealh'tasok sort. Valaszthat az Alapveto es a Specialis opciok kozul. 
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8 Erintse meg az Alapveto elemeket, melyek a keszitett masolatokra vonatkoznak. Az elemek a kovetkezok: 

♦ Papirmeret: Valassza az Auto (papirmeret az eredeti meretevel megegyezo) beallitast vagy a kivant masolasi meretet. 
Gyozodjon meg arrol, hogy a megfelelo meretet toltotte a talcaba. 

♦ Oldalak szama: Valasszon az 1-oldalas vagy a 2-oldalas lehetosegek koziil. 

♦ Hatoldali tajolas: Valasszon a Normal vagy Forditott (csak a 2-oldalas masolasra ervenyes) lehetosegek koziil. 

♦ Oldalak laponkent: Valasszon az 1, 2, 4 vagy Fiizet lehetosegek kozul. 

Ha a 4 oldalas beallitast valasztotta, az oldalak „Z" vagy „N" elrendezesben, kerettel lathatok az elonezeti kepen. 



„Z" elrendezes 



,N" elrendezes 



♦ Keretek: Valasszon a Kerettel vagy a Keret nelkiil opciok kozul. 

♦ Tiizes: A rendelkezesre alio tuzesi opciok a kimeneti eszkoztol es a valasztott papirmerettol fuggnek. Tobbek kozott az 
alabbiak koziil valaszthat: Nines, Sarok, 1, 2, 3 vagy 6. 

9 Ha szukseges, erintse meg a Specialis opciokat. Tobbek kozott az alabbi opciok elerhetok: 

♦ Levalogatas: Valasszon a Levalogatott vagy Nines levalogatas opciok koziil 

♦ Kimeneti talca: Valasszon az 1. talca vagy a 2. talca lehetoseg koziil 

♦ Tarolt feladat: Valassza a Be lehetoseget, ha azt szeretne, hogy a kesziilek a feladatot nyomtatas helyett tarolja sajat 
memoriajaban. Ha normal modon ki szeretne nyomtatni a munkat, valassza a Ki beallitast. Lasd a ..Megorzott feladat 
letrehozasa", 42. oldal reszt tovabbi informaciokert. 

10 Ha vegzett, erintse meg az OK gombot. 



Megjegyzes 



A grafikus kijelzo Masolas reszeben talalhato oldalikon a masolatot jelkepezo kepet mutat. 



11 Tobb masolt peldany keszitesehez a szambillentyuk segitsegevel adja meg a kivant peldanyszamot, majd nyomja meg a Start 
gombot. 
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A lapolvaso uvegenek hasznalata 

A lapolvasouveg segitsegevel kismeretu, konnyu (kevesebb, mint 46 g/m 2 vagy 12 font sulyu) vagy szabalytalan alaku eredetiket, pi. 
szamlakat, ujsagkivagasokat, fenykepeket, illetve regi vagy szakadozott dokumentumokat masolhat. A lapolvaso uveget konyvek, 
magazinok es kezikonyvek masolasara is hasznalhatja. 

1 Helyezze a dokumentumot beolvasni kivant felevel lefele a lapolvaso uvegere. 

2 Hajtsa vegre a kivant modosi'tasokat, es ha szukseges, valasszon a masolasi beallitasok kozul. 

3 Ha csak egy masolatot keszit, nyomja meg a Start gombot. Ha tobb masolatot keszit, a szambillentyuk segitsegevel adja meg a 
masolatok szamat (legfeljebb 999-et), majd nyomja meg a Start gombot a masolas megkezdesehez. 



Masolas az ADF segitsegevel 

Az ADF hasznalataval akar 999 masolatot is keszi'thet egy legfeljebb 50 oldalas dokumentumrol (a lapvastagsagtol fuggoen). 

1 Toltse a dokumentumot masolni kivant oldalaval lefele az automatikus lapolvasoba (ADF). A keszulek automatikusan felismeri a 
papi'r meretet. 

2 Hajtsa vegre a kivant modosi'tasokat, es valasszon a masolasi beallitasok kozul. 

3 Ha csak egy masolatot keszit, nyomja meg a Start gombot. Ha tobb masolatot keszit, a szambillentyuk segitsegevel adja meg a 
masolatok szamat, majd nyomja meg a Start gombot. 



Konyvek masolasa 

Konyveket a lapolvaso uvegenek segitsegevel masolhat. 

1 Helyezze a konyvet masolni kivant felevel lefele a lapolvaso uvegere. 

2 A konyvet a kotesi el hasznalataval igazitsa a feluleten. Az elrendezes megtekintesehez tekintse meg a lapolvaso uvege folott 
lathato konyvikont. 

3 Erintse meg az Eredeti leirasa sort. 

4 A Meret opciok kozul valassza a Konyv lehetoseget. 

5 Erintse meg az OK sort. 

Megjegyzes Ha az oldalikon felett megerinti az Oldal kihagyasa gombot, egy oldalt ki is hagyhat. A gomb egyszeri erintesevel a keszulek a 

bal, ketszeri erintesevel a jobb oldalt hagyja ki, haromszori megnyomasra pedig tori i az oldalkihagyast. 
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6 Erintse meg a Masolasi bealh'tasok sort. 

7 Tetszes szerint valasszon a kimeneti bealh'tasok kozul. Valassza azt a papirmeretet, mely leginkabb megkozeliti a masolni kivant 
konyv meretet. 

8 Erintse meg az OK sort. 

9 A szambillentyuzet segitsegevel adja meg a peldanyszamot. 

10 Nyomja meg a Start gombot. 

Megorzott feladat letrehozasa 

A megorzott feladat beallitas bekapcsolasa arra utal, hogy a masolasi feladatot a keszulek merevlemezen ki'vanja tarolni, es csak 
kesobb nyomtatja ki. Megorzott feladat letrehozasahoz az alabbi adatokat kell megadnia: 

1 Adja meg az alapvetb masolasi beallitasokat (lasd: ..Sajat masolasi bealh'tasok hasznalata", 39. oldal ). 

2 Erintse meg a Specialis fulet. 

3 A Megorzott feladatok panelen valassza a Be lehetoseget. 

Megjelenik egy parbeszedpanel, melyben az alabbi informaciokat kell megadnia: Felhasznalonev, Feladatnev es Szemelyes 
azonosito szam (PIN), ha szukseges. A Felhasznalonev es a Feladatnev kivalasztasat kovetben megjelenik a szambillentyuzet. A PIN 
egy negy szamjegybol alio kod, melyet a szambillentyuzet segitsegevel adhat meg. 

4 Irja be a Felhasznalonev sorba a felhasznalonevet. 

5 irja be a Feladatnev sorba a feladat nevet. 

6 Ha szukseges, adja meg a PIN-kodot is. 

7 Erintse meg az OK sort. 

Megorzott feladat nyomtatasaval kapcsolatosan lasd: ..Megorzott feladat nyomtatasa", 76. oldal . 
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A kimeneti talca kivalasztasa 

A keszulek ket kimeneti hellyel rendelkezik. 




Ha a 3000 lapos lerakot vagy 3000 lapos tuzo/lerakot valasztja, a kimeneti talcak az 1 . talca (felfele) es 2. talca (lefele) lesz. 

• Az 1. talca (felfele) a felso talca a lerakon, illetve a tuzo/lerakon. A talca osszesen 125 papirlapot kepes befogadni, melyek alulrol 
emelkedo szamsorrendben helyezkednek el, miutan elhagyjak a nyomtatot. Ha a talca megtelt, egy erzekelo leallitja a keszuleket. 
A keszulek akkor folytatja a feladatot, ha eltavolitotta a papirokat, vagy csokkentette azok mennyiseget a talcaban. 

• A 2. talca (lefele) az also talca a lerakon, illetve a tuzo/lerakon. A 2. talca osszesen 3000 lapot kepes befogadni, es a feladatok 
lerakasa es tuzese is lehetseges. Ez a talca az alapertelmezes szerint beallitott kimeneti talca. 

Ha a tobbfunkcios befejezoegyseget valasztja, a kimeneti talcak a Lerako talca es a Fuzet talca lesznek. 

• A Lerako talca (1. talca) a legfelso talca a tobbfunkcios befejezoegysegen. A Lerako talca befogadokepessege 1000 lap, es 
kotegeleskor eltolja a feladatot, a tuzetlen feladatokat pedig nyomtatott oldallal felfele vagy lefele tarolja. A talca ezenfeliil kepes 
legfeljebb 50 papirlap tuzesere. Ha csatlakoztatott tobbfunkcios befejezoegyseget, az alapertelmezett kimeneti talca a Lerako 
talca. 

• A Fiizet talca (2. talca) az also talca a tobbfunkcios befejezoegysegen. Ezzel a talcaval lehetseges a 10-nel tobb lapbol alio 
fuzetek hajtasa es eltuzese. 
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Kimeneti hely kivalasztasa 

Kimeneti helyet a kezelopanelrol is megadhat. 
Kimeneti hely kivalasztasa a kezelopanelrol 

A grafikus kijelzo erintokepernyojen: 

1 Erintse meg a Masolasi bealh'tasok elemet. 

2 Erintse meg a Specialis sort. 

3 Erintse meg az 1. talcat vagy a 2. talcat a Kimeneti talca lehetosegei kozott. 
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A kep modositasa 

Kuldes elott modosithatja es megtekintheti az eredeti kepet. A keszulek fo erintokepernyojen a kovetkezo kepmodosito eljarasok allnak 
rendelkezesre: 

• Kicsinyites/Nagyitas 

• Kontrasztszabalyozas 

• Minosegjavitas 

A VisszaallItAs gomb megerintesevel minden beallitast az alapertelmezesre ail I ft vissza. 

A keszulek automatikus atmeretezes funkcioval is rendelkezik. Ha az eredeti es a masolat papirmerete nem egyezik, a keszulek 
automatikusan kiszamitja, mekkora kicsinyitesre vagy nagyitasra van szukseg, hogy az eredeti elferjen a masolaton. 



Kicsinyi'tes vagy nagyi'tas 

A keszulek az eredeti peldany 25 szazalekara kepes kicsinyiteni, illetve 400 szazalekara kepes nagyitani (az ADF hasznalata eseten 
csak 200 szazalekosra). A masolatok kicsinyitesehez es nagyitasahoz erintse meg a le vagy fel nyilakat a kepmodosito reszen, mig a 
kivant merteku kicsinyitest vagy nagyitast nem latja a kijelzon. Az atmeretezes szazalekpanelja mutatja a kicsinyi'tes vagy nagyi'tas 
merteket szazalekban. 



A kontraszt bealh'tasa 

Az alapertelmezett erintokepernyo kepmodosito reszen a Kontrasztszabalyozas soron talalhato nyilak megerintesevel modosithatja a 
kontrasztbeallitast. A csuszka a kontrasztszabalyozo vilagosabb vagy sotetebb resze tele mozdul. 



A dokumentum minosegenek javi'tasa 

Erintse meg a Minosegjavitas gombot, es a megjeleno beagyazott minosegjavitasi kepernyon eltavolithatja a hatteret, es novelheti 
vagy csokkentheti az elesseget es suruseget. 

Hatter eltavoh'tasa 

Ha szines papirra nyomtatott dokumentumot masol, a masolat minoseget javithatja azzal, hogy eltavolitja a hatteret, mely egyebkent 
esetleg csikokat vagy foltokat eredmenyezne a masolaton. A Hatter-eltavolito szabalyzo elemen talalhato nyilak segitsegevel allitsa 
be a hatter-eltavolitas merteket. A csuszka a Hatter-eltavolito szabalyzo vilagosabb vagy sotetebb resze fele mozdul. 
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Elesseg 

Az Elessegszabalyozo azt az elesseget jelzi, mellyel a lapolvaso beolvassa az eredeti peldanyt. Az elesseg megfelelo beallitasa javitja 
az eredeti szeleit, igy a halvany vagy finomszemcses szoveg es az abrak elesebben jelennek majd meg a masolaton. Az 
Elessegszabalyozo elemen talalhato nyilak segitsegevel allitsa be az elesseg merteket. 



Suruseg 

Akarcsak a Kontrasztszabalyozo a fo erintokepernyon, a minosegjavitas panelen talalhato Suruseg szabalyozo is a masolat 
kontrasztjanak beallitasara szolgal. Erintse meg a Suruseg szabalyozo nyilait, es mozgassa a csuszkat a Suruseg szabalyozo sor 
vilagosabb vagy sotetebb resze fele. A Suruseg szabalyozo segitsegevel modositott suruseg a fo kepernyo Kontrasztszabalyozo 
soran lathato. Ha modositja a fo kepernyon a Kontrasztszabalyozo beallitasait, majd a minosegjavitas panelen a Suruseg szabalyozo 
beallitasait, a minosegjavitasi panelen elvegzett modositas minden mas, a fo kepernyon vegrehajtott modositast felulir. 
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Ez a fejezet az nyomtatasi feladatokat tekinti at, melyek a kovetkezok: 

• Media tajolasa 

• Alapveto nyomtatasi utasitasok 

• A kimeneti talca kivalasztasa 

• Boritekok nyomtatasa 

• Nyomtatas specialis papi'rra 

• Az illesztoproaram funkcioinak hasznalata 

• Eltero elso lap 

• Ures hatlap 

• Az 1. talca mukodesenek testreszabasa 

• Nyomtatas papirtipus es -meret alapian 

• Feladatvisszatartasi funkciok 

• Maganiellegu feladat nyomtatasa 

• Nyomtatasi feladat tarolasa 

• Gyorsmasolasi feladat letrehozasa 

• Feladat probanyomtatasa es megtartasa 

• Nyomtatas az opcionalis HP Fast InfraRed Receiver (FIR) egyseg segitsegevel 

• Nyomtatas megszakitasa es uirainditasa 
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Media tajolasa 

Media tajolasa tipusanak es meretenek megfeleloen, ahhoz a talcahoz igazitva, melybol nyomtatni keszul, es annak fuggvenyeben, 
ketoldalas lesz-e a nyomtatas. 



Ketoldalasan 

Mediatipus Talca nyomtatva Media tajolasa igy 



Letter vagy A4, fejleccel 1 Nem A hosszu el a betoltes iranyanak megfeleloen, a 

egyutt (legfeljebb 216 g/m 2 ) nyomtatni kivant oldal felfele nez. 

(58 font bankposta sulyu) 




Letter vagy A4, fejleccel 1 Igen 

egyutt (legfeljebb 216 g/m 2 ) 
(58 font bankposta sulyu) 



A hosszu el a betoltes iranyanak megfeleloen, a 
nyomtatni kivant oldal lefele nez. 




Media tajolasa 
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Ketoldalasan 

Mediatipus Talca nyomtatva Media tajolasa igy 



Letter vagy A4, fejleccel 2., 3., 4. Nem A hosszii el a betoltes iranyanak megfeleloen, a 

egyiitt (legfeljebb 199 g/m 2 ) nyomtatni kivant oldal lefele nez. 

(53 font bankposta sulyu) 





Media tajolasa 
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Ketoldalasan 

Mediatipus Talca nyomtatva Media tajolasa igy 



Egyeb szabvanyos meretek es 1 Nem 
egyedi meretek 
(legfeljebb 216 g/m 2 ) 
(58 font bankposta sulyii) 



A hosszu el (legfeljebb 312 mm-ig) a betoltes iranyanak 
megfeleloen, a nyomtatni ki'vant oldal felfele nez. Ha a 
betolteni kivant media hosszabb ele 312 mm-nel 
hosszabb, betolteskor a rovid el nezzen a betoltes 
iranyanak megfeleloen, es a lap teteje haladjon at eloszor 
a nyomtaton. 





Media tajolasa 
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Ketoldalasan 

Mediatipus Talca nyomtatva Media tajolasa igy 



Egyeb szabvanyos meretek es 1 Igen 
egyedi meretek 
(legfeljebb 216 g/m 2 ) 
(58 font bankposta sulyu) 



A hosszu el (legfeljebb 312 mm-ig) a betoltes iranyanak 
megfeleloen, a nyomtatni ki'vant oldal lefele nez. Ha a 
betolteni kivant media hosszabb ele 312 mm-nel 
hosszabb, betolteskor a rovid el nezzen a betoltes 
iranyanak megfeleloen, es a lap alja haladjon at eloszor a 
nyomtaton. 




Media tajolasa 
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Mediatipus 

Egyeb szabvanyos meretek es 
egyedi meretek 
(legfeljebb 199 g/m 2 ) 
(53 font bankposta sulyu) 



Talca 



2., 3., 4. 



Ketoldalasan 
nyomtatva 

Nem 



Media tajolasa igy 

A hosszu el (legfeljebb 297 mm-ig) a betoltes iranyanak 
megfeleloen; a nyomtatni kivant oldal lefele nez. Ha a 
betolteni kivant media hosszabb ele 297 mm-nel 
hosszabb, betolteskor a rovid el nezzen a betoltes 
iranyanak megfeleloen, es a lap teteje haladjon at eloszor 
a nyomtaton. 




Media tajolasa 
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Ketoldalasan 

Mediatipus Talca nyomtatva Media tajolasa igy 



Egyeb szabvanyos meretek es 2., 3., 4. Igen A hosszu el (legfeljebb 297 mm-ig) a betoltes iranyanak 

egyedi meretek megfeleloen; az elso nyomtatni ki'vant oldal felfele nez. 

(legfeljebb 199 g/m 2 ) Ha a betolteni ki'vant media hosszabb ele 297 mm-nel 

(53 font bankposta sulyii) hosszabb, betolteskor a rovid el nezzen a betoltes 

iranyanak megfeleloen, es a lap alja haladjon at eloszor a 

nyomtaton. 




Elolyukasztott Letter vagy A4 1 Nem 
(legfeljebb 216 g/m 2 ) 
(58 font bankposta sulyii) 



A lyukasztott hosszu el a betoltes iranyanak megfeleloen, 
a nyomtatni ki'vant oldal felfele nez. 




Media tajolasa 
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Ketoldalasan 

Mediatipus Talca nyomtatva Media tajolasa igy 



Elolyukasztott Letter vagy A4 1 Igen 
(legfeljebb 216 g/m 2 ) 
(58 font bankposta sulyu) 



A lyukat nem tartalmazo hosszu el a betoltes iranyanak 
megfeleloen, a nyomtatni ki'vant oldal lefele nez. 




Elolyukasztott Letter vagy A4 2., 3., 4. Nem 
(legfeljebb 199 g/m 2 ) 
(53 font bankposta sulyu) 



A lyukasztott hosszu el a betoltes iranyanak megfeleloen, 
a nyomtatni ki'vant oldal lefele nez. 




Media tajolasa 
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Mediatipus Talca 

Elolyukasztott Letter vagy A4 2., 3., 4. 
(legfeljebb 199 g/m 2 ) 
(53 font bankposta sulyu) 



Ketoldalasan 
nyomtatva 

Igen 



Media tajolasa igy 

A lyukat nem tartalmazo hosszu el a betoltes iranyanak 
megfeleloen, a nyomtatni kivant oldal felfele nez. 




Cimkek, Letter, A4 meretu 
lapok vagy foliak 



Csak 1 . talca 



Nem 

(Sohasem ketoldalas) 



A hosszu el a betoltes iranyanak megfeleloen, a 
nyomtatni kivant oldal felfele nez. 




Media tajolasa 
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Mediatipus 

Boritekok 



Talca 



Csak 1 . talca 



Ketoldalasan 
nyomtatva 

Nem 

(Sohasem ketoldalas) 



Media tajolasa igy 

A rovid el a betoltes iranyanak megfeleloen, a nyomtatni 
ki'vant oldal felfele nez. Ha a boritek magassaga 
meghaladja a 7,5 huvelyket (19 cm-t), ugy toltse be, hogy 
a boritek fule haladjon at eloszor a nyomtaton. Egyeb 
esetben a fiil a keszulek hatulja fele nezzen. 




Media tajolasa 
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Alapveto nyomtatasi utasi'tasok 

Ez a resz a nyomtatas opcioinak a termek illesztoprogramjaval (Windows) vagy Apple LaserWriter (Macintosh) illesztoprogrammal 
torteno beallitasaihoz kapcsolodo alapveto utasitasokat tartalmazza. Ha lehetseges, a keszulek beallitasait abbol az alkalmazasbol adja 
meg, amelyben dolgozik, vagy a Nyomtatas parbeszedpanelbol. Erre a legtobb Windows es Macintosh alkalmazassal lehetosege 
nyilik. Ha nem elerheto a beallitas az alkalmazasban vagy az illesztoprogramban, akkor a keszulek kezelopaneljenek segitsegevel 
hajtsa vegre. 

Nyomtatas 

1 Ellenorizze, hogy a keszulekbe toltott-e papi'rt. Utasi'tasokert tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto 
utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt es a kovetkezo reszt: ..Media tajolasa". 48. oldal . 

2 Ha egyedi meretu mediat toltott a 2., 3. vagy 4. talcaba, vagy ha az 1. talcaba barmilyen meretu mediat toltott, adja meg ugy a 
beallitasokat, hogy a talcak felismerjek a betoltott papir meretet. Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto 
utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 

3 Allitsa be a papirmeretet. 

♦ Windows eseten: A Fajl menuben kattintson az Oldalbeallitas parancsra. Ha a Nyomtatas parancsot valasztja, gyozodjon 
meg arrol, hogy ez a keszulek a kijelolt nyomtato, es a kattintson a Tulajdonsagok lehetosegre. 

♦ Macintosh eseten: A Fajl menuben kattintson az Oldalbeallitas parancsra. Gyozodjon meg rola, hogy ez a keszulek van-e 
kijelolve. 

4 A papirmeret ablakban valasszon egyet az alabbiak kozul: 

♦ A hasznalt papir meretehez rendelt nev. 

♦ Egyedi 

5 Valasszon az Alio es a Fekvo tajolas kozul. 

6 Ha az illesztoprogram meg nincsen megnyitva, a Fajl menuben kattintson a Nyomtatas parancsra. Windows alkalmazasok eseten 
kattintson a Tulajdonsagok pontra is. 
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7 A forraspapi'r ablakban valassza ki a behuzashoz hasznalni kivant talcat, vagy adja meg a papir ti'pusat es meretet. Lasd: 
..Nyomtatas papirtipus es -meret alapian". 71. oldal . 

8 Valasszon barmely egyeb beallitast, pi. a ketoldalas nyomtatast, vizjelek vagy eltero elso oldal nyomtatasat. Az ezekre a 
bealli'tasokra vonatkozo tovabbi informaciokert tekintse at a resz egyeb feladatait. 

9 A szabvanyos kimeneti talca az alapbeallitott kimeneti hely. Ezt a helyet hasznalja a legtobb mediatipus kimenetehez, beleertve a 
cimkeket, foliakat es nehez papirokat is. Emellett valaszthat egyeb kimeneti tartozekot, pi. lerakot vagy tuzo/lerakot is. 

10 A feladat nyomtatasahoz valassza a Nyomtatas parancsot. 
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A kimeneti talca kivalasztasa 

Tovabbi tudnivalokert a kimeneti talca kivalasztasat illetoen lasd: ..A kimeneti talca kivalasztasa", 43. oldal . 

Kimeneti hely kivalasztasa 

Alkalmazasbol vagy illesztoprogrambol is valaszthat kimeneti helyet (talcat). (Az alkalmazastol es a nyomtatoilleszto-programtol fugg, 
hogy hoi es milyen modon vegzi el a beallitasokat.) Ha az alkalmazasbol vagy illesztoprogrambol nines lehetoseg a kimeneti hely 
kivalasztasara, akkor allitsa be az alapertelmezett kimeneti helyet a keszulek kezelopaneljerol. 

Kimeneti hely kivalasztasa a kezelopanelrol 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Erintse meg a Eszkoz konf iguralasa sort. 

3 Erintse meg a Nyomtatas sort. 

4 Leptessen a Paplr celhely sorra, majd a kimeneti talca opcioinak megjelenitesehez erintse meg a Paplr celhely sort. 

5 Leptessen a kivant kimeneti talcahoz, majd erintse meg az OK sort. Egy csillag (*) jelenik meg a beallitas mellett. 

Borftekok nyomtatasa 

Boritekokat az 1. talca segitsegevel nyomtathat, mely egyidejuleg osszesen 10 boritek befogadasara kepes. Az 1. talcabol tobbfele 
boritektipusra lehet nyomtatni. 

A nyomtatas minosege a boritek szerkezetetol fugg. Mielott nagyobb mennyiseget vasarolna, mindig teszteljen le nehany minta 
boritekot. A boritekokra vonatkozo adatokert tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse 
fel a www.hp.com/support/li9000 weboldalt. 



VIGYAZAT! A kapesokkal, patentkapesokkal, ablakokkal, bevonoanyaggal, ontapado ragasztoval vagy mas szintetikus anyagokkal ellatott 

boritekok sulyosan karosithatjak a keszuleket. Ne hasznaljon boritekot nyomaserzekeny ragasztoval. 

A boriteknyomtatassal kapcsolatos alapveto lepesek a kovetkezok: 

1 Toltse be a boritekokat. Lasd: ..Boritekok betoltese az 1. talcaba", 60. oldal . 

2 Mozditsa el a beegetomu-karokat. Lasd: ..A beegetomu-karok helyzetenek modositasa". 61. oldal . 

3 Inditsa el a nyomtatast. Lasd: ..Boritekok nyomtatasa alkalmazasbol", 62. oldal . 



A kimeneti talca kivalasztasa 



HUWW 



5 Nyomtatas 



Bori'tekok betdltese az 1. talcaba 

1 Nyissa ki az 1. talcat, de ne huzza ki a hosszabbitast. (A legtobb boritekot a nyomtato 
a hosszabbitas nelkul veszi fel a legjobban. Azonban a tulmeretes bori'tekok eseteben 
elkepzelheto, hogy hosszabbitot kell alkalmaznia.) 

2 Toltson maximum 10 boritekot az 1. talca kozepebe a nyomtatando oldallal felfele, 
valamint a belyeg helyenek oldalaval a nyomtato fele. Csusztassa a boritekokat a 
keszulekbe egeszen addig, amig eroltetes nelkul lehetseges. 

3 Igazitsa a vezetoket ugy, hogy azok erintsek a boritekadagot, de ne hajlitsak meg 
azokat. Gyozodjon meg rola, hogy a bori'tekok a vezetokon levo fiilek ala simulnak. 

4 Modosi'tsa a beegetomu karok helyzetet (lasd: ..A beegetomu-karok helyzetenek 
modositasa". 61. oldaD . 
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A beegetomu-karok helyzetenek modosi'tasa 

1 Tavoh'tsa el a kimeneti eszkozt a keszulektol, hogy hozzaferhessen a bal oldali 
ajtohoz. 

2 Nyissa ki a bal oldali ajtot. 
FIGYELEM! 

NE erintse a 2. lepesben bemutatott, kapcsolodo beegetomu-teruletet, mert FORRO 
lehet! 



3 Emelje fel a ket kek „T" alaku kart. 

4 A bon'tek nyomtatasat kovetoen alh'tsa vissza a karokat eredeti helyzetukbe. 

5 Zarja be a bal oldali ajtot. 



Bon'tekok nyomtatasa 
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Bori'tekok nyomtatasa alkalmazasbol 

1 Toltson bon'tekokat az 1. talcaba. 

2 Az alkalmazasban vagy az illesztoprogramban valasszon az 1. talca vagy az Automatikus lehetosegek kozul. Vagy valasszon 
papirforrast. 

3 Adja meg a megfelelo boritekmeretet es -tipust. A boritekokra vonatkozo adatokert tekintse at a kesziilekhez kapott CD-lemezen 
talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 

4 Ha az alkalmazas nem formazza automatikusan a bon'tekot, a laptajolasnal valassza az „All6" lehetoseget. 



VIGYAZAT! A papirelakadas elkerulese erdekeben ne tavolitson el vagy helyezzen be bon'tekot a nyomtatas megkezdeset kovetoen. 



5 Allitsa a margokat a bon'tek szeletol 15 mm-re (0,6 huvelykre). A legjobb nyomtatasi minoseg erdekeben allitsa a margokat a 
valaszcimhez es postazasi ci'mhez igazodva (hagyomanyos cimmargo-bealh'tasok a Commercial #10 vagy a DL bon'tekti'pusokhoz 
elerhetoek). Ha lehetseges, ne nyomtasson a bon'teknak arra a reszere, ahol a bon'tekful es a bon'tek ragasztasa talalkoznak. 

6 A papir tipusa vagy merete alapjan torteno nyomtatashoz tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto 
utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/li9000 weboldalt. 

7 Ha bon'tekokat a lerakoba vagy tuzo/lerakoba nyomtat, kimeneti helynek adja meg az 1 . kimeneti talcat. Ha bon'tekokat a 
tobbfunkcios befejezoegysegbe nyomtat, kimeneti helynek a Lerako talcat adja meg. 

8 A muvelet befejeztevel engedje vissza a karokat also helyzetbe. 



VIGYAZAT! Ha ezt elmulasztja megtenni, szabvanyos papirok eseteben gyenge nyomtatasi minoseggel kell szamolnia. 
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Nyomtatas specialis papirra 



Ez a resz a specialis mediara torteno nyomtatast mutatja be, beleertve a fejleces papirokat, a foliakat, a levelezolapokat, az egyedi 
meretu es nehez papirokat. 



• A fejleces, elolyukasztott vagy elonyomott papirra nyomtataskor fontos a papir helyes tajolasa. Tovabbi informacioert lasd: ..Media 
taiolasa". 48. oldal . 

• Ha a papir 199 g/m 2 (53 lb bankposta) sulynal nehezebb, illetve 216 g/m 2 (58 font bankposta) sulynal konnyebb papirt hasznal, 
toltse 1. talcabol. A papirokkal kapcsolatos teljes koru tudnivalokert tekintse meg a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato 
bevezeto utmutatot vagy keresse fel a www.hp.com/support/li9000 weboldalt. 

• Amikor az elolyukasztott papir mindket oldalara nyomtat, a kezelopanel Papirkezeles menujeben az elolyukasztott papirt kell 
megadnia, illetve az illesztoprogramban is azt kell kivalasztania. 



• Tajolja a cimkeket a ..Media tajolasa", 48. oldal c. reszben megadottak alapjan. 

• Nyomtasson egy legfeljebb 50 cimket tartalmazo koteget az 1. talcarol. 

• Csak a lezernyomtatokhoz ajanlott cimkeket hasznaljon. Gyozodjon meg rola, hogy a cimkek megfelelnek az eloirasoknak. 
(Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 



Nyomtatas fejleces, elolyukasztott vagy elonyomott papirra (egyoldalas) 



Ci'mkek 



nyomtatasa 



weboldalt.) 



VIGYAZAT! 



Ha nem tartja be ezeket az utasitasokat, a termek megrongalodhat. 



Nyomtatas specialis papirra 
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Kulonleges ovintezkedesek: 

• Ne hasznalja ki az 1. talca teljes kapacitasat a cimkek betoltesekor, mert azok nehezebbek, mint a papir. 

• Ne hasznaljon olyan cimkeket, amelyek elvaltak a hatso laptol, gyurottek vagy mas modon serultek. 

• Ne hasznaljon olyan cimkeket, amelyek hatso oldala levalt. (A cimkeknek a teljes hatso lapot be kell takarniuk szabad reszek 
nelkiil.) 

• Ne toltse be ugyanazt a cimket egynel tobbszor a nyomtatoba. Az ontapados hatso reszt ugy terveztek, hogy csak egyszer 
haladhat keresztul a nyomtaton. 

• Ne nyomtasson a cimkek mindket oldalara. 

Nyomtatas irasvetito-foliakra 

• A keszulekben csak olyan foliat hasznalhat, mely tiiri a keszulek legmagasabb homersekletet, 200 °C (392 °F) fokot. 

• Csak a lezernyomtatokhoz ajanlott irasvetito-foliakat hasznaljon. 

• A foliakhoz a szabvanyos kimeneti talcat hasznalja. 

VIGYAZAT! Ne nyomtasson a cimkek mindket oldalara. Ne kiserletezzen 199 g/m 2 (53 font) sulynal nehezebb bon'tekokkal, egyedi 

papirokkal vagy papirral. Ez ugyanis elakadast okozhat, vagy kart tehet a keszulekben. 



Utmutato az egyedi meretu papi'rokhoz, kartyakotegekhez es nehez papi'rokhoz 

• Az 1 . talcabol, 2. talcabol, 3. talcabol vagy 4. talcabol nyomtathat egyedi meretu papirokat. 

• A 199 g/m 2 (53 font) sulynal nehezebb papirokat csak az 1. talcabol nyomtathatja. A papirokra vonatkozo adatokert tekintse at a 
keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 

• Ha a 1. talcabol nyomtat, a papir keszulekbe betoltendo szele legalabb 98 mm (3,9 huvelyk), illetve legfeljebb 312 mm 

(12,3 huvelyk) kell legyen, hogy a keszulek gorgoi be tudjak huzni azt. A papir eliilso eletol a hatso eleig hossza legalabb 191 mm 
(7,5 huvelyk), es legfeljebb 470 mm (18,5 huvelyk) kell legyen. 

• Ha a 2. talcabol vagy a 3. talcabol nyomtat, a papir keszulekbe betoltendo ele legalabb 148 mm (5,8 huvelyk), illetve legfeljebb 
legfeljebb 297 mm (11,7 huvelyk) kell legyen, hogy a keszulek gorgoi be tudjak huzni azt. A papir eliilso eletol a hatso eleig 
hossza legalabb 210 mm (8,3 huvelyk), es legfeljebb 432 mm (17,0 huvelyk) kell legyen. 
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• Ha a 4. talcabol nyomtat, a papir keszulekbe betoltendo szele legalabb 182 mm (7,2 huvelyk), illetve legfeljebb 297 mm 

(11,7 huvelyk) kell legyen, hogy a keszulek gorgoi be tudjak huzni azt. A papir elulso eletol a hatso eleig hossza legalabb 210 mm 
(8,3 huvelyk), es legfeljebb 432 mm (17,0 huvelyk) kell legyen. 



Korben kifuto papir nyomtatasa 

Mivel a keszulek 31 2 - 470 mm (12,3 - 18,5 huvelyk) specialis vagott papirra kepes nyomtatni, ezert az 1 . talcabol legfeljebb 297 - 
450 mm (11,7 - 17,7 huvelyk) meretu, vagojelet tartalmazo korben kifuto kepeket is nyomtathat. Tovabbi informacioert tekintse at a 
szoftver sugojat. 
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Az illesztoprogram funkcioinak hasznalata 

Amikor egy szoftveralkalmazasbol nyomtat, akkor a nyomtatoilleszto-programban szamos MFP funkcio all rendelkezesere. A Windows 
nyomtatoilleszto-programok eleresehez lasd: ..Hozzaferes a Windows-illesztoprogramhoz". 18. oldal . 



Megjegyzes A nyomtatoilleszto-programban es a szoftveralkalmazasban eszkozolt beallitasok altalaban felulirjak a kezelopanelen vegzett 

beallitasokat. (A szoftveralkalmazasban vegrehajtott beallitasok altalaban felulirjak a nyomtatoilleszto-programban eszkozolt 
beallitasokat.) 



Eredeti peldanyok levalogatasa 

Az eredeti peldanyok levalogatasa funkcio tobb eredeti peldany nyomtatasat az alabbi elonyokkel valositja meg: 

• csokkentett halozati forgalom 

• biztositja a gyorsabb visszaterest az alkalmazashoz 

• barmely eredeti dokumentumot kezeli 

Termektelepi'tesi informaciok mentese 

A nyomtatoilleszto-programok lehetove teszik a leggyakrabban hasznalt nyomtatobeallitasok alapertelmezettkent torteno menteset. 
Peldaul az illesztoprogram nyomtathat a kovetkezo beallitasok figyelembevetelevel: letter meretu papir, alio tajolas, automatikus 
talcavalasztas (az elso rendelkezesre alio talcabol). 

A Windows PCL 6 es PCL 5e nyomtatoilleszto-programok lehetove teszik a tobbfele nyomtatasi feladat beallitasainak menteset a 
keszulekben. Peldaul elofordulhat, hogy egyszerre szeretne megadni egy gyorsbeallitast a bon'tekok vagy egy dokumentum elso 
lapjanak fejleces papirra torteno nyomtatasahoz. 

Uj illesztoprogram-funkciok 

Tovabbi informacioert tekintse at a Gyorsbeallitasok, Meretezes illesztes celjabol (barmely oldalmeretet barmely oldalmeretre) es a 
Fiizet nyomtatasa opciokat a Windows-illesztoprogrambol, vagy az illesztoprogram sugojat. 
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Vizjelek nyomtatasa 

A vizjel, peldaul a „Szigoruan bizalmas", tulajdonkeppen figyelmeztetesre hasznalhato, es a dokumentum minden lapjanak hatterekent 
keriil kinyomtatasra. Az elerheto opciokat keresse az illesztoprogramban, vagy tovabbi informaciokert nezze meg az illesztoprogram 
on-line sugojat. 

Macintosh alapu rendszer eseten illesztoprogramjanak verziojatol fuggoen valaszthatja az „Egyedi" beallitast, es megadhatja a 
valasztott szoveget. 
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Eltero elso lap 

Eltero elso lap nyomtatasa 

Ezeket az utmutatasokat kovesse, amikor egy nyomtatasi feladat soran az elso lapot 
mashogy akarja kinyomtatni, mint a tobbi lapot. 

1 Windows alapu rendszer eseten valassza a „Mas papir hasznalata az elso laphoz" 
opciot a nyomtatoilleszto-programban. Az elso laphoz valassza az 1. talcat (vagy a 
Kezi adagolast), a tobbi lap szamara pedig a fennmarado talcak egyiket. Helyezze az 
elso lap nyomtatasara szant papirt az 1. talcaba. (Kezi adagolas eseten akkor 
helyezze a papirt az 1. talcaba, ha a feladatot mar elkiildte a nyomtatora, es papir 
betoltesere utasitast kap.) Helyezze a papirt az 1 . talcaba ugy, hogy az a nyomtatando 
oldalaval felfele es a lap tetejevel a nyomtato hatso resze tele nezzen. 

Macintosh alapu rendszerek eseten valassza a „Els6 innen" es a „Maradek innen" 
opciokat a nyomtato parbeszedablakaban. 



Megjegyzes 

Hogy hoi es hogyan valaszthat az opciok koziil, a szoftveralkalmazastol es az adott 
nyomtatoilleszto-programtol fugg. (Elofordulhat, hogy nehany opcio csak a 
nyomtatoilleszto-programon keresztul elerheto.) 



2 A dokumentum tovabbi lapjait toltse egy masik talcaba. Az elso es a tovabbi lapokat a 
papir tipusa szerint valaszthatja ki. Tovabbi informaciokert lasd: ..Nyomtatas papirtipus 
es -meret alapjan", 71. oldal . 
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Ores hatlap 

Ezzel az opcioval Ores lapokat szurhat be a nyomtatasi feladat vegere. 

Windows alapu rendszer eseten kattintson a Mas papir hasznalata az elso laphoz opciora a nyomtatoilleszto-program Papir lapjan, 
majd kattintson a Hatoldal parancsra. Ekkor megadhatja a hatoldal nyomtatasahoz hasznalni kivant papirforrast. A funkcio 
kikapcsolasahoz valassza a Nines hatoldal opciot. 



Tobb oldal nyomtatasa egy papi'rlapra 

Egy lapra akar tobb oldalt is nyomtathat. Ez a funkcio, mely koltsegkimelo modon biztositja a vazlatok kinyomtatasat, bizonyos 
nyomtatoilleszto-programokban elerheto. 

Az egy lapon tobb oldal nyomtatasahoz keresse meg a nyomtatoilleszto-programjaban az elrendezes vagy az oldalak laponkent opciot. 
(Ezt neha 2-szeres, 4-szeres vagy n-szeres nyomtatasnak is nevezik.) 

Nyomtatas balrol 
jobbra 

I K I, — „ — ,1 
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Az 1. talca mukodesenek testreszabasa 

Sajat nyomtatasi igenyek kielegitesehez testre szabhatja az 1. talcat. 
A keszuleket beallithatja ugy, hogy az 1. talcabol nyomtasson. 

Megtoltott talca eseten (1 . talca modazElso opciora van alii tva) . Ekkor a nyomtatasi sebesseg a normalisnal lassabb 
lehet. 

• Csak akkor, ha kimondottan arra a papi'rti'pusra van sziikseg. 1 . talca mod a Kazetta opciora kell legyen 
allitva. 



Nyomtatas az 1. talcabol, amikor a betoltott papirra van sziikseg 

Amikor az 1 . talca mod Kazetta opciora van allitva, a keszulek belso talcakent kezeli az 1 . talcat. Ilyen esetben az 1 . talca 
helyett a keszulek vagy az also talcabol huz felfele papirt, vagy abbol a talcabol, melyben a betoltott papir ti'pusa megegyezik a 
nyomtatashoz hasznalt alkalmazasban kivalasztott papirtipussal. 

Ha lehetseges, az alkalmazasban vagy a Nyomtatas parbeszedablakban adjon meg tipust es meretet a talcahoz. Ellenkezo esetben a 
papi'r tipusat es meretet a kezelopanelrol adja meg. (Lasd: ..Nyomtatas papirtipus es -meret alapjan". 71. oldal .) 

Amikor az 1 . talca mod Kazetta lehetosegre van allitva, konfiguralhatja a media meretet az 1 . talcara. A szabvanyos meretek 
listajat az 1 . talca meret opciot valasztva tekintheti meg. Valasszon meretet, majd erintse meg az OK pontot. Egyedi meret 
megadasahoz valassza az 1 . talca Egyedi opciot, majd adja meg az egyedi meretadatait. 



Kezi lapadagolas az 1. talcabol 

A kezi adagolas funkcio egy masik modja az 1. talcabol specialis papirfajtakra torteno nyomtatasnak, mint a bon'tekok vagy a fejleces 
papirok. Ha a kezi adagolas van kijelolve, a nyomtato csak az 1. talcabol fog nyomtatni. 

Ha toltott papirt az 1 . talcaba, allitsa a Papirkezeles menu 1 . talca Mod opciojat El so modba. 
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Nyomtatas papi'rti'pus es -meret alapjan 

A keszuleket ugy konfiguralhatja, hogy a ti'pus (peldaul sima vagy fejleces) es meret (peldaul letter vagy A4) alapjan valasszon papirt, 
szemben a forras opcioval (mely egy papirtalca alapjan valaszt). 



A papir ti'pusa es merete alapjan torteno nyomtatas elonyei 

Ha gyakran hasznal kulonbozo ti'pusu papirokat, akkor miutan a talcakat helyesen beallitotta, a tovabbiakban a nyomtatasok elott nem 
kell ellenoriznie, hogy melyik talcaba milyen papirt toltott. Ez kulonosen akkor hasznos, amikor a keszuleket megosztva hasznaljak, es 
tobben is toltenek bele vagy tavolitanak el belole mediat. 

A papir tipusa es merete alapjan torteno nyomtatas egy olyan funkcio, amellyel biztosan a kivant papirra nyomtathatja a feladatokat. 

Ha a betoltott media tipusanak megadasanal bizonytalan, mely tipust kell valasztania a listabol (peldaul bankposta vagy ujrahasznositott 
papirt-e), akkor nezze meg a cimket a papir csomagolasan. A tamogatott papirokra vonatkozoan tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/li9000 weboldalt. 



Megjegyzes Atipus es meret beallitasait a halozati nyomtatokhoz tartozo HP Web Jetadmin szoftverrel is be lehet allitani. Lasd a 

nyomtatoilleszto-program on-line sugojat. 
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Nyomtatas papi'rti'pus es -meret alapjan 



Megjegyzes Az illesztoprogramban es a szoftveralkalmazasban eszkozolt beallitasok felulirjak a kezelopanelen vegrehajtott beallitasokat. (A 

szoftveralkalmazasban vegrehajtott beallitasok altalaban felulirjak a nyomtatoilleszto-programban eszkozolt beallitasokat.) 



1 Toltse be es igazitsa a talcakat. (Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a 
www.hp.com/support/li9000 weboldalt.) 

2 A grafikus kijelzo erintokepernyojen erintse meg a Menu pontot, majd a Papirkezeles opciot. 

3 Tegye az alabbiak egyiket: 

♦ Ahhoz, hogy a keszulek automatikusan behuzza az 1. talcaba betoltott papirnak megfelelo tipust es meretet: Allitsa az 

1. talca Mod lehetoseget Elsoopciora. 

♦ Az 1 . talcabol tipus es meret alapjan torteno nyomtatashoz ugy, hogy a keszulek utasitsa a felhasznalot a papir betoltesere: 
Allitsa az 1 . talca Mod lehetoseget Kazetta opciora. Erintse meg az 1 . talca Meret lehetoseget, es valassza ki a 
betolteni kivant meretet. Erintse meg az 1 . talca Tipus lehetoseget, es valassza ki a betolteni kivant tipust. 

♦ A 2. talcabol, a 3. talcabol vagy a 4. talcabol tipus es meret alapjan torteno nyomtatashoz akkor, amikor a talcaba szabvanyos 
meretu papir van toltve: Adja meg a tipust. A meretet a keszulek automatikusan felismeri. 

♦ A 2. talcabol, a 3. talcabol vagy a 4. talcabol tipus es meret alapjan torteno nyomtatashoz akkor, amikor a talcaba egyedi 
meretu papir van toltve: Adja meg a meretet es a tipust. A meret megadasahoz valassza az Egyedi opciot, majd adja meg a 
meretet a papirvezetokon talalhato mertekegyseg alapjan. 

4 Valassza ki a kivant papirtipust es -meretet az alkalmazasbol vagy az illesztoprogrambol. 

A tipus es meret alapjan torteno nyomtatashoz lehet, hogy el kell tavolitani a papirokat az 1 . talcabol, vagy be kell zarnia, illetve 
Kazetta modba kell allitani azt. Tovabbi informaciokert lasd: ..Papirkezeles menu". 197. oldal . 
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Feladatvisszatartasi funkciok 

A keszulek negy specialis feladatvisszatarto funkcioja a kovetkezo: Maganjellegu feladatok, Megorzott feladatok, Gyorsmasolasi 
feladatok, illetve Probanyomat es megtartas feladatok. 

Ha a feladatvisszatartasi funkciohoz a szamitogeprol szeretne hozzaferni, kovesse az alabbi utasitasokat. Ezt kovetoen pedig tekintse 
at azt a reszt is, mely a vegrehajtani kivant feladat adott tipusaval foglalkozik. 

VIGYAZAT! Ha kikapcsolja az MFP keszuleket, akkor az osszes gyorsmasolas, a probanyomat es megtartas, valamint a maganjellegu 

feladatok is torlodnek. 



Hozzaferes a feladat-visszatartasi funkciokhoz 

Windows eseten 

1 A Fajl menuben kattintson a Nyomtatas parancsra. 

2 Kattintson a Tulajdonsagok parancsra, majd a Cel lapra. 

3 A Cel beallitasok lehetosegnel az Opciok gombra kattintva nyissa meg a Feladatvisszatartasi opciok ablakot. 
Macintosh eseten 

Ujabb illesztoprogramokban: A nyomtatasi parbeszedpanel legordulo menujebol valassza a Feladatvisszatartas opciot. Korabbi 
verzioju illesztoprogramokban valassza a Nyomtatospecifikus opciok parancsot. 
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Maganjellegu feladat nyomtatasa 

A maganjellegu nyomtatasi funkcio hasznalataval a feladat addig nem nyomtatodik ki, ami'g azt a felhasznalo jova nem hagyja a keszulek 
kezelopaneljen egy 4 szamjegyu szemelyi azonosito szammal (PIN). A PIN-kodot a felhasznalo hatarozza meg az illesztoprogramban, es 
az a nyomtatasi feladat reszekent keriil a nyomtatoba. 

Maganjellegu feladatok letrehozasa 

Egy feladat maganjellegu voltanak a meghajtoban torteno meghatarozasahoz valassza a Maganjellegu feladat opciot, es gepeljen be 
egy 4 jegyu PIN kodot. A keszulek nem nyomtatja ki addig a feladatot, mig a kezelopanelen meg nem adja a PIN-kodot. 

Maganjellegu feladatok jovahagyasa 

A felhasznalo a kezelopanelrol nyomtathatja ki a maganjellegu feladatot. 

Maganjellegu feladatok jovahagyasa 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Erintse meg a Feladat elohivasa lehetoseget. 

3 Leptessen a Felhas znalonev sorhoz. 

4 Leptessen az adott feladathoz. 

5 Erintse meg a Nyomtatas sort, majd az OK parancsot. (A Nyomtatas ikonhoz tartoznia kell Q .) 

6 A PIN megadasahoz hasznalja a szambillentyuzetet, majd erintse meg az OK parancsot. 
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Maganjellegu feladat torlese 

A maganjellegu feladatok automatikusan torlodnek a nyomtato merevlemezerol, miutan a felhasznalo jovahagyta nyomtatasukat. H 
nyomtatas nelkul kivan egy feladatot torolni, az alabbi lepeseket kovesse. 

Maganjellegu feladatok torlese 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Erintse meg a Feladat elohivasa lehetoseget. 

3 Leptessen a Felhas znalonev sorhoz. 

4 Leptessen az adott feladathoz. 

5 Leptessen a Tories sorhoz, majd erintse meg az OK parancsot. (A Tories opciohoz tartoznia kell a kovetkezo jelolesnek: 

6 A PIN megadasahoz hasznalja a szambillentyuzetet, majd erintse meg az OK parancsot. 
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Nyomtatasi feladat tarolasa 

A felhasznalo letolthet egy nyomtatasi feladatot a keszulek merevlemezere annak kinyomtatasa nelkul. A felhasznalo a feladatot kesobb 
barmikor kinyomtathatja a nyomtato kezelopaneljenek a segitsegevel. Peldaul elofordulhat, hogy egy felhasznalo le akar tolteni egy 
szemelyes urlapot, naptart vagy egy konyvelesi formanyomtatvanyt, amelyhez mas felhasznalok is hozzaferhetnek es kinyomtathatnak. 

Nyomtatasi feladat merevlemezen torteno tarolasahoz a nyomtataskor valassza a Megorzott feladatok opciot az illesztoprogramban. 

Megjegyzes A megorzott feladat funkcio a keszulekben rendelkezesre alio RAM memoriat hasznalja, ha a kesziilekhez nincsen merevlemez 

telepitve. A fenti funkcio kozepes vagy gyakori hasznalatahoz a HP javasolja, hogy telepitsen opcionalis merevlemezt. 

Megorzott feladatok letrehozasa 

Az illesztoprogramban valassza a Megorzott feladat opciot, majd adjon meg egy felhasznalonevet es egy feladatnevet. A feladatot a 
keszulek csak akkor nyomtatja ki, ha arra utasitast kap. Lasd: ..Megorzott feladat nyomtatasa". 76. oldal . 

Megorzott feladat nyomtatasa 

A nyomtato merevlemezen tarolt feladatot a felhasznalo a kezelopanelrol nyomtathatja ki. 

Megorzott feladat nyomtatasa 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Leptessen a Feladat elohivasa sorhoz. 

3 A feladatlista megtekintesehez erintse meg a Felhasznalonev opciot. 

4 Leptessen az adott feladathoz, majd erintse meg az OK parancsot. 

5 Az alapertelmezett peldanyszam nyomtatasahoz erintse meg a Tovabb parancsot. Ekkora kijelzo a kovetkezo sorra valt: 
Peldanyszam=n. A szam modositasahoz hasznalja a szambillentyuket, vagy leptessen az uj szam kivalasztasahoz, majd erintse 
meg az OK parancsot. 

Ha a Nyomtatas sorhoz tartozik Q akkor a feladat maganjellegu feladat, es elohivasahoz PIN-kod szukseges. Lasd: ..Maganjellegu 
feladat nyomtatasa", 74. oldal . 
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Megorzott feladat torlese 

A nyomtato merevlemezen tarolt feladatokat a kezelopanel segitsegevel lehet torolni. 

Megorzott feladat torlese 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Erintse meg a Feladat elohivasa lehetoseget. 

3 A feladatlista megtekintesehez erintse meg a Felhasznalonev opciot. 

4 Leptessen az adott feladathoz, majd erintse meg az OK parancsot. 

5 Leptessen a Tories sorhoz, majd erintse meg az OK parancsot. 

Ha a Tories sorhoz tartozik Q a feladat torlesehez PIN-kod szukseges. Lasd: ..Maganjellegu feladat nyomtatasa", 74. oldal . 

Gyorsmasolasi feladat letrehozasa 

A gyorsmasolasi funkcio kinyomtat egy feladatot a kivant peldanyszamban, es egy masolatot elment a kesziilek merevlemezere. Egy a 
feladat tovabbi peldanyait kesobb is lehet kinyomtatni. Ezt a funkciot ki lehet kapcsolni a meghajtoban. 

A keszuleken tarolhato kulonbozo Gyorsmasolasi feladatok alapertelmezett szama 32. A kezelopanelrol mas alapertelmezest is 
megadhat. Lasd: ..FELADATTAROLASI KORLAT=3 2", 213. oldal . 

Gyorsmasolasi feladatok letrehozasa 

VIGYAZAT! Ha a keszuleknek tovabbi helyre van szuksege az uj Gyorsmasolasi feladatok tarolasahoz, akkor a legregebbi munkaval 

kezdodoen elkezdi egyesevel torolni a regebbi feladatokat. Ha azt szeretne, hogy a keszulek tartosan tarolja az adott feladatot, 
es ne torolje, amikor tarolohelyre van szuksege, a Gyorsmasolasi opcio helyett valassza a Megorzott feladat opciot. 

Az illesztoprogramban valassza a Gyorsmasolas opciot, majd adjon meg egy felhasznalonevet es egy feladatnevet. 

Amikor elinditja a nyomtatasi feladatot, a keszulek az illesztoprogramban megadott peldanyszamot fogja nyomtatni. Tovabbi 
informaciokert a gyorsmasolasi feladatokkal kapcsolatban lasd: ..Tovabbi masolatok keszitese Gyorsmasolasi feladatrol". 78. oldal . 
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Tovabbi masolatok keszi'tese Gyorsmasolasi feladatrol 

Ez a fejezet a nyomtato merevlemezen megorzott feladat tovabbi peldanyainak kezelopanelrol torteno kinyomtatasat mutatja be. 

Tovabbi masolatok keszi'tese Gyorsmasolasi feladatrol 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Erintse meg a Feladat elohivasa lehetoseget. 

3 A feladatlista megtekintesehez erintse meg a Felhasznalonev opciot. 

4 Leptessen az adott feladathoz, majd erintse meg az OK parancsot. 

5 Az alapertelmezett peldanyszam nyomtatasahoz lepjen a kovetkezo pontra. Egyeb esetben hajtsa vegre a kovetkezot a nyomtatasi 
peldanyszam ellenorzesehez vagy modositasahoz. 

a Leptessen a Masolatok pontra. A nyomtatashoz megadott peldanyszam az ablak tetejen jelenik meg. 

b A szam modositasahoz hasznalja a szambillentyuket, vagy valasszon uj szamot, majd erintse meg az OK parancsot. 

6 Leptessen a Nyomtatas sorra, es nyomja meg a Start gombot. A kesziilek kinyomtatja a feladatot. 

Ha a Nyomtatas sorhoz tartozik g a feladat nyomtatasahoz PIN-kod szukseges. Lasd: ..Maganjellegu feladat nyomtatasa". 74. oldal . 
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Gyorsmasolasi feladat torlese 

Ha mar nines szuksege egy adott Gyorsmasolasi feladatra, torolje azt a keszulekrol. Ha a keszuleknek tovabbi helyre van szuksege az 
uj Gyorsmasolasi feladatok tarolasahoz, akkor a legregebbi munkaval kezdodoen elkezdi automatikusan, egyesevel torolni a regebbi 
feladatokat. 

Megjegyzes A Gyorsmasolasi feladatokat a kezelopanelrol vagy a HP Web Jetadmin alkalmazasbol is lehet torolni. 



Gyorsmasolasi feladat torlese 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Erintse meg a Feladat elohivasa lehetoseget. 

3 A feladatlista megtekintesehez erintse meg a Felhasznalonev opciot. 

4 Leptessen az adott feladathoz. 

5 Leptessen a Tories sorhoz, majd erintse meg az OK parancsot. 

Ha a Tories sorhoz tartozik Q a feladat torlesehez PIN-kod szukseges. Lasd: ..Maganjellegu feladat nyomtatasa", 74. oldal . 



Gyorsmasolasi feladat letrehozasa 



HUWW 



5 Nyomtatas 



80 



Feladat probanyomtatasa es megtartasa 

A probanyomtatasi es megtartasi funkcio hasznalata gyors es konnyu modja egy feladat egy peldanyanak kinyomtatasara es 
lektoralasara, majd a tovabbi peldanyok kinyomtatasara. 

Ha a feladatot tartosan akarja tarolni, es el akarja kerulni, hogy a keszulek torolje, amikor tovabbi tarolohelyre van szuksege, akkor 
valassza az illesztoprogramban a Megorzott feladatok opciot. 

Probanyomtatasi es megtartasi feladat letrehozasa 

VIGYAZAT! Ha a keszuleknek tovabbi helyre van szuksege az uj Probanyomtatas es megtartas feladatok tarolasahoz, akkor a legregebbi 

munkaval kezdodoen elkezdi egyesevel torolni a regebbi Probanyomtatas es megtartas feladatokat. Ha azt szeretne, hogy a 
keszulek tartosan tarolja az adott feladatot, es ne torolje, amikor tarolohelyre van szuksege, a Probanyomtatas es megtartas 
opcio helyett valassza a Megorzott feladat opciot. 

Az illesztoprogramban valassza a Probanyomtatas es megtartas opciot, majd adjon meg egy felhasznalonevet es egy feladatnevet. 

A keszulek ekkor egy peldanyt nyomtat a feladatbol lektoralas celjara. Ezt kovetoen lasd: ..Megtartott feladat fennmarado peldanyainak 
kinyomtatasa". 80. oldal . 

Megtartott feladat fennmarado peldanyainak kinyomtatasa 

A felhasznalo a kezelopanelrol nyomtathatja ki a keszulek merevlemezen megorzott feladat fennmarado peldanyait. 

Probanyomtatas es megtartas feladat nyomtatasa 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Erintse meg a Feladat elohivasa lehetoseget. 

3 Leptessen a felhasznalonev sorhoz, majd erintse meg a Folytatas parancsot. 

4 Leptessen az adott feladathoz, majd erintse meg az OK parancsot. 

5 Leptessen a Nyomtatas sorra, es nyomja meg a Start gombot. Ekkor a szamitogepen megadott tovabbi peldanyszamu nyomat 
is kinyomtatasra keriil. 

Ha a Nyomtatas sorhoz tartozik Q a feladat nyomtatasahoz PIN-kod szukseges. Lasd: ..Maganjellegu feladat nyomtatasa". 74. oldal . 
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Megtartott feladat nyomtatasa 

Amikor egy felhasznalo probanyomtatas es megtar tas feladatra vegrehajtasara utasitja a keszuleket, akkor a keszulek automatikusan 
torli az adott felhasznalo korabbi probanyomtatas es megtar tas feladatait. Ha meg nines probanyomtatas es megtartas feladat azonos 
feladatnevvel, es a keszuleknek tovabbi helyre van szuksege, akkor elofordulhat, hogy a keszulek letorol mas probanyomtatas es 
megtartas feladatokat a legregebbivel kezdve. 

Probanyomtatas es megtartas feladat torlese 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Erintse meg a Feladat elohlvasa lehetoseget. 

3 A feladatlista megtekintesehez erintse meg a Felhas znalonev opciot. 

4 Leptessen az adott feladathoz, majd erintse meg a Folytatas parancsot. 

5 Leptessen a Tories sorhoz, majd nyomja meg az OK parancsot. 

Ha a Tories sorhoz tartozik Q a feladat torlesehez PIN-kod szukseges. Lasd: ..Maganiellegu feladat nyomtatasa". 74. oldal . 
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Nyomtatas az opcionalis HP Fast InfraRed Receiver (FIR) egyseg segitsegevel 



Az opcionalis HP Fast InfraRed Receiver (FIR) (gyors infravoros erzekelo) lehetove teszi barmely IRDA-kompatibilis hordozhato 
eszkozrol (pi.: laptop szamitogep) a vezetek nelkuli nyomtatast a HP LaserJet 9000 Series keszulekekre. 

A nyomtatasi osszekottetes fenntartasahoz a kuldo FIR portot a fogado port mukodesi tavolsagan belul kell elhelyezni. Az 
osszekottetest barmely targy, peldaul egy kez, egy papirlap, a kozvetlen napsugarzas vagy a kuldo, illetve a fogado gyors infravoros 
portra eso eles feny is megszakithatja. 



Mielott elinditana a Fast InfraRed illesztoprogramot, hajtsa vegre a kovetkezo lepeseket: 

1 Kattintson a Start, Beallitasok sorra, majd valassza a Nyomtatok lehetoseget. 

2 Alapertelmezett nyomtatokent valassza ki a HP LaserJet 9000mfp vagy HP LaserJet 9000Lmfp keszuleket. 

3 A Nyomtato mappaban valassza a Tulajdonsagok, majd a Reszletek lehetoseget, es ellenorizze, hogy a Virtual Infrared LPT 

port (virtualis infravoros LPT port) van-e kivalasztva. 

4 Valassza ki a nyomtatando fajlt. 



Megjegyzes 



Tovabbi informaciokert nezze meg a HP Fast InfraRed Receiver egyseghez kapott felhasznaloi kezikonyvet. 



Telepi'tes Windows 9X rendszeren torteno nyomtatashoz 
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Feladat nyomtatasa FIR porttal 

A feladat nagysagatol fuggoen a HP Fast InfraRed Receiver porttal torteno nyomtatas lassabb lehet, mint a kozvetlenul a parhuzamos 
porthoz csatlakoztatott kabelen keresztul megvalosulo nyomtatas. 

Feladat nyomtatasa 

1 Igazitsa laptop szamitogepet (vagy mas hordozhato IRDA-kompatibilis 
FIR-ablakkal rendelkezo eszkozet) maximum 1 meteren (3 labon) belul a 
HP FIR Connect egyseghez. A FIR-ablaknak a keszulekhez kepest +/- 15 
fokos szogon belul kell elhelyezkednie, hogy a nyomtatashoz biztositott 
legyen a hatekony kapcsolat. 



Megjegyzes 

A nyomtatasi osszekottetes megszakadasat elkerulendo, helyezze az infravoros 
kiildo egyseget a fogado port mukodesi tavolsagan belul, es arra is ugyeljen, hogy 
semmi (pi. kez, papir vagy akar a kozvetlen napfeny) sem akadalyozza a ket port 
kozotti kapcsolatot. 



2 A feladat kinyomtatasa. A HP Fast InfraRed Receiver egysegen a jelzofeny 

vilagitani kezd, majd rovid sziinet utan a nyomtato allapotsoran a feladat f eldolgozasa uzenet jelenik meg. 



Ha az allapotjelzo feny nem kezd el vilagitani, igazitsa ujra a HP Fast InfraRed Receiver egyseget a kuldo gep FIR portjahoz, kiildje ujra 
a nyomtatasi feladatot, es ugyeljen az osszes eszkoz elhelyezkedesere. Ha a berendezest mozgatnia kell (peldaul papirt kell 
beletennie), ugyeljen arra, hogy az osszes eszkoz a mukodesi hatosugaron belul maradjon a kapcsolat megtartasa erdekeben. 

Ha a kapcsolat a nyomtatasi feladat befejezese elott megszakadna, a HP Fast InfraRed Receiver allapotjelzo fenye kialszik. Legfeljebb 
40 masodperc all a rendelkezesere, hogy elhan'tsa a megszakitas okat, es folytassa a feladatot. Ha a kapcsolat helyreall ezen 
idotartamon belul, akkor az allapotjelzo feny ismet vilagitani kezd. 
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Nyomtatas megszakftasa es ujrainditasa 

A nyomtatasmegszakitasi es -ujrainditasi funkcio lehetove teszi a pillanatnyilag nyomtatott feladat atmeneti leallitasat annak erdekeben, 
hogy egy masik feladatot kinyomtathasson a FIR kapcsolaton keresztul. Amikor a FIR feladat nyomtatasa befejezodott, akkor a 
nyomtatas a megszakitott feladattal folytatodik. 

A keszuleken a feladat megszakitasahoz kapcsolodjon a nyomtato FIR portjahoz, majd kuldje el a feladatot a keszulekre. A keszulek 
leallitja a jelenlegi feladat nyomtatasat, amikor a nyomtatas alatt alio peldany nyomtatasa befejezodik. A nyomtato ekkor kinyomtatja a 
FIR kapcsolaton keresztul elkuldott feladatot. Amikor a nyomtato befejezte ezt a feladatot, akkor az eredeti feladat nyomtatasat inditja 
ujra a megszakitas helyetol. 



Nyomtatas megszakitasa es ujrainditasa 
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Fuzetek keszi'tese 

Konnyeden keszithet fuzeteket a kimeneti eszkozkent valasztott tobbfunkcios befejezoegyseg segitsegevel. 

Bizonyos alkalmazasokbol, pi. szamitogepen talalhato konyvszerkesztesi programokbol erheti el a fuzetnyomtatas funkciot. A fuzetek 
keszitesevel kapcsolatban tobbet tudhat meg a programhoz kapott kezelesi utmutatobol. 

Ha olyan programot hasznal, mely nem tamogatja a fuzetkeszitest, akkor a HP-illesztoprogramok segitsegevel is keszithet fuzeteket. 

Megjegyzes Javasoljuk, hogy alkalmazasaban keszitse elo a nyomtatasra szant dokumentumot, tekintse meg az elonezeti kepet, majd a 

HP-illesztoprogram segitsegevel nyomtassa ki es fuzze ossze a fuzetet. 



Az illesztoprogrambol harom fo lepes vegrehajtasaval keszithet fuzeteket: 

• A fuzet elokeszitese: A fiizet keszitesehez rendezze el az oldalakat egy lapon (fuzetszeru elrendezes). A dokumentum 
elrendezeset az alkalmazasbol vagy a HP-illesztoprogrambol is vezerelheti. 

• Fedolap hozzaadasa: Eltero elso oldal es eltero papirtipus kivalasztasaval keszitsen fedolapot a fuzethez. Termeszetesen a fiizet 
papirtipusaval egyezo papirbol is keszithet fedolapot. A fuzet fedolapjai a tobbi lappal megegyezo meretuek kell legyenek. 
Elofordulhat azonban, hogy a fedolapok nehezebb sulyuak, mint a fuzet tobbi resze. 

• Elfuzes: A papirt rovidebb elevel elore toltse a keszulekbe. A tobbfunkcios befejezoegyseg osszefuzi a fuzet kozepet (elfuzes). Ha 
a fuzet csak egy papirlapbol all, a befejezoegyseg osszehajtja a lapot, de nem fuzi ossze. Ha a fuzet egynel tobb papirlapbol all, a 
befejezoegyseg osszefuzi azokat, majd fuzetenkent legfeljebb 10 laponkent osszehajtja oket. 

A tobbfunkcios befejezoegyseg fuzetnyomtatasi funkcioja segitsegevel az alabbi papirmereteket fuzheti es hajthatja ossze: 



• 


A3 


• 


A4 


• 


Letter 


• 


Legal 


• 


Ledger 



A fuzetkeszitessel kapcsolatos bovebb informaciokat a tobbfunkcios befejezoegyseg hasznalati utmutatojaban vagy a 
www.hp.com/lj9000 weboldalon talalja. 
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A keszulek karbantartasa 



Attekintes 

Ez a resz ismerteti a keszulek karbantartasara vonatkozo alapveto tudnivalokat: 

• A keszulek tiszti'tasa 

• A nyomtatopatron kezelese 

• A nyomtatopatron allapotai 



Attekintes 
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A keszulek tiszti'tasa 

Az ADF atvezeto rendszerenek tiszti'tasa 

Az automatikus lapadagolot (ADF) csak akkor tisztitsa meg, ha azon lathato 
szennyezodes talalhato, vagy ha ugy latja, hogy romlik a masolas minosege (peldaul 
csikos). 

1 Emelje fel az automatikus lapadagolot. 

2 Keresse meg a felso es also ADF uveg csi'kjait. 

3 A tisztitashoz ovatosan torolje le az uveg csikjait egy tiszta, nedves, pihementes 
ruhaval. A kendo megnedvesitesehez hasznaljon ammonia alapu tisztitoszert. 

4 Keresse meg a feher vinil ADF hatoldalt. 



A keszulek tiszti'tasa 
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5 Keresse meg afehervinil kalibralocsikokat. 

6 Tiszti'tsa meg az ADF hatoldalat es a kalibralocsikokat egy tiszta, nedves, 
pihementes ruhaval. A kendo megnedvesitesehez hasznaljon ammonia alapu 
tisztitoszert. 

7 Zarja be az ADF adagolot. 
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A felso ADF uvegcsik tisztitasa 

Ha a masolasi minoseg gyenge, elofordulhat, hogy meg kell tisztitania a felso ADF 
uvegcsikot. 



VIGYAZAT! 

Csak akkor tisztitsa meg ezt a reszt, ha csikokat es egyeb problemakat tapasztal, illetve 
ha az uvegcsikon port talal. Ha till gyakran tisztitja ezt a reszt, azzal meg tobb por 
kerulhet a keszulekbe. 



1 Nyissa fel az ADF fedelet. 

2 Keresse meg a rogzitozarat, mely a felso ADF uvegcsikot rogziti. Az uvegcsik 
belsejehez hozzaferhet, ha balra tolja a rogzitozarat, majd lefele huzza azt. 

3 Gyengeden tisztitsa meg a nyomtato belsejet szaraz, pihementes ruhaval. 



VIGYAZAT! 

Ezen a reszen csak szaraz ruhat hasznaljon. Ne hasznaljon higitot, tisztitoszereket, vizet 
vagy suritett levegot. Ezek ugyanis sulyosan karosithatjak a keszuleket. 

4 Az uvegcsikot normal helyzetebe a rogzitozarat felfele huzva allithatja vissza. 

5 Zarja az ADF fedelet. 
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Az ADF gorgoinek tisztitasa 

Ha azt tapasztalja, hogy az ADF nem megfeleloen huzza be a mediat, vagy az automatikus 
lapadagolobol kiadott media karosodott, tiszti'tsa meg a gorgoket. 

1 Nyissa ki az ADF adagolot. 



VIGYAZAT! 

Csak akkor tisztitsa meg a gorgoket, ha azt tapasztalja, hogy az ADF nem megfeleloen 
huzza be a mediat, vagy az automatikus lapadagolobol kiadott media karosodott, es ha a 
gorgokon port eszlel. Ha till gyakran tisztitja a gorgoket, azzal meg tobb por kerulhet a 
keszulekbe. 



2 Keresse meg az uvegcsikok mellett talalhato gorgoket. 

3 Tisztitsa meg a gorgoket egy tiszta, nedves, pihementes ruhaval. 



VIGYAZAT! 

Ne ontson kozvetlenul vizet a gorgokre. Ez ugyanis karosithatja a keszuleket. 



4 Zarja be az ADF adagolot. 
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5 Nyissa fel az ADF fedelet. 

6 Keresse meg a gorgoket. 

7 Tisztitsa meg a gorgoket egy tiszta, nedves, pihementes ruhaval. 
VIGYAZAT! 

Ne ontson kozvetlenul vizet a gorgokre. Ez ugyanis karosi'thatja a keszuleket. 

8 Zarja az ADF fedelet. 

9 Zarja a mediavezetot, es torolje le kulso feluletet a ruhaval. 



0 
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A lapolvasoiiveg tiszti'tasa 

• A lapolvaso uveget csak akkor tisztitsa meg, ha azon lathato szennyezodes talalhato, vagy ha ugy latja, hogy romlik a masolas 
minosege (peldaul csikos). 

• A tisztitashoz ovatosan torolje le a lapolvaso uvegfeluletet tiszta, nedves, pihementes ruhaval. A kendo megnedvesi'tesehez 
hasznaljon ammonia alapu tisztitoszert. 



VIGYAZAT! A tisztitofolyadekot ne ontse es ne spriccelje kozvetlenul az uvegre. 



VIGYAZAT! Ne nyomja meg till erosen az uvegfeluletet, mert a lapolvasoiiveg eltorhet. 
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A nyomtatopatron kezelese 

Ha uj, eredeti HP nyomtatopatront (C8543X) hasznal, az alabbi allapotinformaciora tehet szert: 

• a patron hatralevo elettartama 

• a hatralevo lapok becsiilt szama 

• a kinyomtatott lapok szama 

• egyeb kellekinformaciok 



Nem HP nyomtatopatron 

A Hewlett-Packard Company nem javasolja a nem HP altal gyartott nyomtatopatronok hasznalatat, legyenek azok akar ujak, akar 
felujitottak. Mivel ezek nem a HP termekei, a HP sem kialakitasukat, sem minoseguket nem tudja befolyasolni. Ha a nyomtato egy nem 
HP nyomtatopatron hasznalata kovetkezteben szorul javitasra, akkor erre a nyomtato jotallasa nem vonatkozik. 

Amennyiben nem HP nyomtatopatront hasznal, a nyomtato nem tudja jelenteni a nyomtatopatron allapotat. A nyomtato nem fogja 
mutatni a keves A toner es a kifogyott a toner uzeneteket. 



A nyomtatopatron hitelesi'tese 

Ha a keszulekbe nem HP nyomtatopatront telepit, a termek figyelmeztetni fogja, hogy a nyomtatopatron nem eredeti 
HP nyomtatopatron. Ha hasznalt HP nyomtatopatront helyez at egy masik HP nyomtatobol, akkor a nyomtato akar 60 oldalt is 
kinyomtat, mielott ertesitene a felhasznalot, hogy a patron eredeti HP alkatresz. Ezzel kapcsol be ismet a tartozekok allapotarol 
tajekoztato funkcio. 

Ha a nyomtato kezelopaneljen megjeleno uzenet szerint a patron nem eredeti HP nyomtatopatron, es On ugy gondolja, hogy 

HP patront vasarolt, hivja a HP hamisitasokkal foglalkozo forrovonalat az (1) (887) 219-3183 szamon (Eszak-Amerikaban dijmentes). 



Nyomtatopatron tarolasa 

Addig ne vegye ki a nyomtatopatront a csomagolasbol, amig nem akarja hasznalni. A bontatlan csomagolasban tarolt patron 
eltarthatosagi ideje korulbelul 2,5 ev. 



VIGYAZAT! A nyomtatopatron karosodasanak megelozese erdekeben ne tegye ki azt nehany percnel hosszabb ideig fenynek. 
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A festekszint ellenorzese 

A festekszintet a termek kezelopanelje, a termek szoftvere, a beagyazott webszerver (lasd: ..Tonerszint ellenorzese a beagyazott 
webszerver segitsegevel", 254. oldal ) vagy a HP Web Jetadmin szoftver (lasd: „A tonerszint ellenorzese a HP Web Jetadmin program 
segitsegevel", 263. oldal ) segitsegevel is ellenorizheti. 

A keszulek kezelopaneljenek hasznalata 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Erintse meg a KELLEKALLAPOT NYOMTATAS A sort. 

3 Nyomja meg a Start gombot a kellekallapot-oldal kinyomtatasahoz. A kellekallapot-oldallal kapcsolatos informaciokert lasd: 
..Kellekallapot lap". 178. oldal . 

A keszulek szoftverenek hasznalata 

Ennek a funkcionak a hasznalatahoz harom dolog szukseges: 

• A „Kellekinformaci6 es -rendeles" szoftvert telepitenie kell szamitogepere (a szoftver telepitesehez hasznalja a felhasznaloi 
telepites opciot). 

• A keszuleknek kozvetlenul kell kapcsolodnia a szami'togepehez (parhuzamos). 

• Hozzaferessel kell rendelkeznie a Vilaghalohoz. 

1 A kepernyo jobb also reszen (a rendszer talcaban), duplan kattintson a Nyomtato ikonra. Ez az allapotablakot nyitja meg. 

2 Az allapot ablak bal oldalan, kattintson arra a Nyomtato ikonra, amely allapotara kivancsi. 

3 Az allapot ablak tetejen kattintson a Kellekek linkre. A Kellekallapot opciohoz leptetessel is eljuthat. 

Megjegyzes Ha kellekeket akar rendelni, akkor kattintson a Kellekek rendelese opciora. A muvelettel megnyit egy bongeszot egy URL-lel, 

ahol fogyoeszkozoket vasarolhat. Valassza ki a megrendelni kivant kelleket, es fejezze be a rendelesi folyamatot. 
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A nyomtatopatron allapotai 



A nyomtatopatronban keves a festek 

Ha a nyomtatopatronban keves a festek, a keszulek kezelopanelje a KEVES A FESTEK uzenetet jeleniti meg. 

Ha megjelenik a keves A festek uzenet, de a keszulek tovabb nyomtat, a keves a festek lehetoseg folytatas opciora van 
beallitva (ez az alapertelmezett beallitas). 

Ha a keszulek keves festek uzenet eseten abbahagyja a nyomtatast, keves a festek lehetoseg leallitas opciora van allitva. A 
nyomtatas ujrainditasahoz nyomja meg az Indi'tas gombot. 

A KEVES A FESTEK uzenet a nyomtato kijelzojen marad mindaddig, amig ki nem csereli a nyomtatopatront. 

A kezelopanel Konfiguracios menujeben valassza a keves A festek=folytatas vagy a keves a festek=leallitas 
parancsot (lasd: ..Rendszerbeallitas almenu", 213. oldal ). 



A nyomtatopatronbol kifogyott a festek 

Amikor a kezelopanel kijelzojen megjelenik a keves a festek uzenet, az alapertelmezett beallitas miatt a nyomtato tovabb nyomtat, 
amig a felhasznalo ki nem csereli a nyomtatopatront, vagy amig a „dob-elettartam vege" uzenet meg nem jelenik. Amikor a dob 
elettartamanak vege miatt jelenik meg a kifogyott a festek uzenet, a nyomtato leall, es az uzenet addig nem tunik el, illetve 
addig nem tudja folytatni a nyomtatast, amig ki nem csereli a dobot. A keszulek azert all le, hogy elkerulje az esetleges karosodast. 

A HP azt javasolja, hogy az elso keves a festek figyelmezteto uzenet megjelenesekor rendelje meg a csere nyomtatopatront. A 
patront az internetes kellekrendelesi (Internet Enabled Supplies Ordering) funkcioval rendelheti meg. A kozvetlen kapcsolodashoz 
kattintson a kepernyo jobb also reszen levo nyomtato ikonra, majd az on altal hasznalt keszulek ikonjara, vegiil az allapotlapon a 
Kellekrendeles hivatkozasra. Halozati kornyezetben a beagyazott webszerverrel on-line rendelhet kellekeket. 
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A keszulek tiszti'tolapjanak hasznalata 

Megjegyzes Hogy bizonyos papirfajtak eseten is biztositsa a jo nyomtatasi minoseget, hasznalja a tisztitolapot minden alkalommal, amikor 

kicsereli a nyomtatopatront. Ha tulsagosan gyakran van szukseg a tisztitolapra, probaljon mas tipusu papirra nyomtatni. 

Ha a nyomtatott oldalak elulso vagy hatoldalan festekszemcsek jelennek meg, akkor kovesse az alabbi eljarast. 
A keszulek kezelopaneljerol: 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Erintse meg az Eszkoz konf iguralasa sort. 

3 Erintse meg a Nyomtatas i minoseg sort. 

4 Leptessen a Tisztl tolap letrehozasa pontra. 

5 Erintse meg a Tiszti tolap letrehozasa sort, es a keszulek automatikusan kinyomtatja az oldalt. 

6 Amikor a festeket kitisztitotta a nyomtato belsejebol, fenyes, fekete foltok jelennek meg a lap fekete csikjan. Ha a fekete csikon 
feher foltok jelennek meg, nyomtasson uj tisztitolapot. 

Megjegyzes A tisztitolap csak akkor mukodik megfeleloen, ha masolopapir minosegu papirra nyomtatja (nem bankposta vagy durva papirra). 

A nyomtatopatron felrazasa 

A nyomtatopatron elso hasznalatakor eloszor ovatosan razogassa a patront, hogy egyenletesen eloszlassa a festeket a patron 
belsejeben. A nyomtatopatront iigy terveztek, hogy csak most az egyszer kell felraznia. 
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Problemamegoldas 



Attekintes 


Ez a resz segitseget nyujt a nyomtatokkal kapcsolatos hibakeresesben es problemamegoldasban. 


..Elakadasok elharitasa", 
100. oldal 


Neha a papir elakadhat nyomtatas kozben. Ez a resz segitseget nyujt a papirelakadasok helyenek 
megallapitasaban, a papir eltavolitasaban, valamint az ismetlodo papirelakadasok elharitasaban. 


..A keszulek uzeneteinek 
ertelmezese". 122. oldal 


Tobbfele uzenet jelenhet meg a nyomtato kezelopaneljen. Egyes uzenetek anyomtato aktualis 
allapotat jelzik, mint pi. az iniciali zalas uzenet. Mas uzenetek beavatkozast kernek, mint pi. a 
zarja az elulso ajtot. Az uzenetek tobbsege magatol ertetodo. Nehany azonban a keszulek 
problemaira vonatkozik, illetve tovabbi muveletre vagy leirasra utasit. Ez a resz az ilyen tipusu 
uzeneteket sorolja fel, es megmondja, mit kell tenni, ha az uzenetek nem tunnek el a kijelzorol. 


..A nyomtatas minosegevel 
kapcsolatos problemak 
megoldasa", 144. oldal 


A keszuleknek a nyomtatasi feladatokat a legjobb nyomtatasi minosegben kell teljesitenie. Ha a 
nyomat nem eles vagy tiszta, es az oldalon hibak jelennek meg, mint peldaul vonalak, szemcsek vagy 
foltok, ennek a resznek a segitsegevel allapitsa meg a hiba okat, es oldja meg a nyomtatas 
minosegevel kapcsolatos problemat. 


..A keszulek problemainak 

meghatarozasa", 

152. oldal 


Mielott elharitana a keszulekben felmerult problemat, meg kell keresnie a problema helyet. A 
folyamatabra segitsegevel allapitsa meg, mi a problema, es kovesse ennek megfeleloen az adott 
hibaelharitasi javaslatokat. 


..A keszulek 
konfiguraciojanak 
ellenorzese", 175. oldal 


A keszulekbol kinyomtathatja az informacios oldalakat, melyek a keszulekrol es beallitasairol kozolnek 
reszleteket. 
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Elakadasok elharitasa 

Ha a kezelopanel kijelzojen a papirelakadasra figyelmezteto uzenet jelenik meg, az alabbi abra segitsegevel keresse meg az elakadas 
helyet. Elofordulhat, hogy a jelzett helyen ki'viil mashol is meg kell nezni, ott nem akadt-e el a papir. Ha a papirelakadas helye nem 
egyertelmu, eloszor az eliilso ajto kornyeket vizsgalja meg. 

Az abra megtekinteset kovetoen lepjen tovabb az elharitasi utmutatora. Elakadas elharitasakor vigyazzon, hogy ne szakitsa el a papirt. 
A nyomtatoban maradt kis papirdarab tovabbi papirelakadasokat okozhat. Ha az elakadas gyakori problema, akkor nezze meg a 
kovetkezo reszt: ..Ismetelt papirelakadasok elharitasa". 121. oldal . 



Megjegyzes Kulonallo festek maradhat a nyomtatoban a papirelakadas utan, es minosegi problemakat okozhat. Nehany lap utan a festeknek 

ki kell tisztulnia a nyomtatobol. 
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Elakadasi helyek 




3000 lapos tuzo/lerakoval 
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Elakadasok elhan'tasa az adagolotalcaknal 
Elakadasok elhan'tasa az 1. talcaban 

1 Ellenorizze, nem az 1. talcan beliil akadt-e el a papir, es ha igen, tavoli'tsa el azt. 
Ovatosan ellenorizze, minden szakadt papi'rdarabot eltavolitott-e. 

2 A keszulek alapallapotba allitasahoz eloszor nyissa, majd zarja a jobb oldali ajtot. 
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Elakadasok elhan'tasa a jobb oldali ajton belul 

1 Nyissa ki a jobb oldali ajtot. 

2 Ellenorizze, nem a jobb oldali ajton belul akadt-e el a papir, es ha igen, tavolitsa el 
azt. Ovatosan ellenorizze, minden szakadt papirdarabot eltavoh'tott-e. 

3 Nyissa ki az elakadashoz hozzaferest biztosito ajtot. Huzza ki es emelje meg a zold 
fulet. 

4 Ovatos huzassal tavolitson el minden papirt errol a teruletrol. 

5 Nyomja vissza a zold karokat eredeti helyzetukbe. 

6 Zarja be a jobb oldali ajtot. 
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Elakadasok elhan'tasa a 2. es 3. talcaban 

1 Otkozesig nyissa ki a talcat. 

2 Ellenorizze, nem a talcan belul akadt-e el a papir, es ha igen, tavolitsa el azt. 
Ovatosan ellenorizze, minden szakadt papirdarabot eltavoli'tott-e. 

3 Zarja be a talcat. 

4 A keszulek alapallapotba allitasahoz eloszor nyissa, majd zarja a jobb oldali ajtot. 
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Elakadasok elhan'tasa a 4. talcaban 

1 Hajtsa le az 4. talcat. 

2 Ellenorizze, nem a talcan belul akadt-e el a papi'r, es ha igen, tavoli'tsa el azt. 
Ovatosan ellenorizze, minden szakadt papirdarabot eltavoli'tott-e. 

3 Zarja be a 4. talcat. 

4 A keszulek alapallapotba allitasahoz eloszor nyissa, majd zarja a jobb oldali ajtot. 
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Elakadas elhan'tasa a duplex nyomtatasi tartozekban (duplex egyseg) 

Elakadasok elhan'tasa a duplex nyomtatasi tartozekban 

1 Tavolitsa el a kimeneti eszkozt a keszulektol, hogy hozzaferhessen a bal oldali 
ajtohoz. 

2 Nyissa ki a bal oldali ajtot, es ha itt akadt el a papir, ovatosan huzza ki. 



FIGYELEM! Ugyeljen arra, hogy ne erintse a mellette talalhato beegetomu teruletet. FORRO 

lehet. 



3 A zold karok megnyomasaval es utkozesig torteno kihuzasaval tavolitsa el a duplex 
nyomtatasi tartozekot. §^ 

4 A duplex nyomtatasi tartozekon beliil talalhato ket zold kar emelesevel tavolitsa el az 
itt elakadt papi'rt. 

5 Nyissa ki az eliilso ajtot. 
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6 Ellenorizze, nem a duplex nyomtatasi tartozekon beliil akadt-e el a papir, es ha igen, 
tavoli'tsa el azt. Gyengeden huzza a papirt, hogy el ne szakadjon. 

7 Helyezze vissza ujra a duplex nyomtatasi tartozekot ugy, hogy addig csusztatja a 
helyere, mig hallhatoan nem kattan. 

8 Zarjon minden nyitva levo ajtot. Tolja vissza helyere a kimeneti eszkozt. 
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Elakadasok elhan'tasa a kimeneti teruleteken 



Megjegyzes 



Elakadasok elhan'tasa a lerakoban vagy a tuzo/lerakoban 

1 Ha az elakadas a kimeneti talcakat is erinti, lassan, ovatosan es egyenesen huzza ki a 
papi'rt a keszulekbol, hogy ne szakadjon el. 

2 Tavoli'tsa el a kimeneti eszkozt a keszulektol. 

3 A lerako reszen emelje fel a 2. kimeneti talca drotjat, majd ovatosan huzza ki az itt 
elakadt papi'rt. Amennyiben rendelkezik tuzo/lerakoval: a tuzo/lerakobol ovatosan 
huzza ki a gyujtoteruletrol esetlegesen kinyomodo papi'rt. 



A 2. kimeneti talcaban csak a lerako rendelkezik drottal. 



4 Keresse meg a zold fogantyut a lapozo teruleten, es emelje fel a fogantyut. 
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5 Ovatosan huzza ki a lapozo teruleten esetlegesen elakadt papirt. 
FIGYELEM! Ne erintse a lapozo teruletet. FORRO lehet. 

6 Keresse meg a papirut modulban a zold fogantyut, majd huzza meg azt 

7 Ovatosan huzza ki a papirut modulbol esetlegesen elakadt papirt. 

8 Zarjon minden nyitva levo ajtot. Tolja vissza helyere a kimeneti eszkozt. 
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Elakadasok elhan'tasa a tobbfunkcios befejezoegysegben 

1 Nyissa ki a befejezoegyseg fedelet. 

2 Lassan, ovatosan es egyenesen huzza ki a papirt a befejezoegysegbol, hogy ne 
szakadjon el. 

3 Zarja a befejezoegyseg fedelet. 

4 Tavoli'tsa el a befejezoegyseget a nyomtatotol. 
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5 Ovatosan tavolitsa el a nyomtato kimeneti reszen esetlegesen elakadt papirt. 

6 Ovatosan tavolitsa el a befejezoegyseg bemeneti reszen esetlegesen elakadt papirt. 

7 Nyissa ki a tuzoegyseg ajtajat. 

8 Elakadt fuzet eltavolitasahoz forditsa el az also zold tarcsat az ora jarasaval 
megegyezo iranyban, es huzza ki a fuzetet. 
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9 Zarja be a tuzoegyseg ajtajat. 

10 Csatlakoztassa ismet a befejezoegyseget. 
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Elakadasok elhan'tasa a bal oldali ajton belul (beegetomu terulete) 

1 Tavolitsa el a kimeneti eszkozt a keszulektol, hogy hozzaferhessen a bal oldali 
ajtohoz. 

2 Nyissa ki a bal oldali ajtot. 
FIGYELEM! 

Ugyeljen arra, hogy ne erintse a mellette talalhato beegetomu teruletet. FORRO lehet. 

3 Ovatos huzassal tavolitson el minden elakadt vagy szakadt papirt errol a teruletrol. 

4 Nyomja le a zold kart, es ovatosan vizsgalja at a teruletet. Feltetlenul tavolitson el 
minden szakadt papirdarabot. 

5 Zarja be a bal oldali ajtot. Tolja vissza helyere a kimeneti eszkozt. 
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Tuzoelakadas elhan'tasa a tuzo/lerakoban 

Megjegyzes 

A kezelopanelen az elakadas A tuzoben iizenet jelenik meg. 

1 Tavolitsa el a tuzo/lerakot a kesziilekbol. 

2 Nyissa ki a tuzokeszulek ajtajat. 

3 Huzza ki a kazettat. 

4 Huzza fel a zold pottyel ellatott kart. 
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5 Tavoli'tsa el a serult tuzokapcsot. 

6 Nyomja le a zold pottyel ellatott kart. 

7 Helyezze vissza a helyere a tuzokazettat. 

8 Zarja be a tuzoegyseg ajtajat. 
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9 Csatlakoztassa a keszulekhez ismet a tuzo/lerako egyseget. 



Megjegyzes A tuzot az elakadas elharitasat kovetoen ujra kell toltenie, igy elofordulhat, hogy az 

elso nehany dokumentum (otnel nem tobb) nem lesz osszetuzve. Ha elinditotta a 
nyomtatast, es a tuzoben elakadas tortent, vagy kifogyott belole a kapocs, a 
keszulek akkor is kinyomtatja a feladatot, amennyiben a kimeneti talcat az 
elakadas nem akadalyozza. 
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Tuzoelakadas elhan'tasa a tobbfunkcios befejezoegysegbol 

1 Nyissa ki a tuzoegyseg ajtajat. 

2 Csusztassa maga fele a tuzoegyseget. 

3 Forditsa el a nagy, zold tarcsat, mig a tuzoegyseg ablakaban meg nem jelenik egy kek 
potty. 

4 Forditsa el a tuzoegyseg tetejen talalhato kis, zold tarcsat az ora jarasaval megegyezo 
iranyban, mig a tuzokazetta a tuzoegyseg bal oldala fele nem mozdul. 



VIGYAZAT! A kek pottynek meg kell jelennie a tuzoegyseg ablakaban, mielott eltavolitana a 

tuzokazettat. Ha elobb kiserli meg eltavolitani a tuzokazettat, mint a kek potty 
megjelenne az ablakan, a befejezoegyseg megrongalodhat. 
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9 Helyezze vissza a helyere a tuzokazettat. 

10 Csusztassa a tuzoegyseget a befejezoegysegbe. 

11 Zarja be a tuzoegyseg ajtajat. 
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Ritkan elofordulhat tuzoelakadas a tuzofej felso reszeben is. 

1 A tuzoelakadas elharitasahoz a befejezoegysegbol kovesse az 1 -4. lepeseket 
(lasd: 117. oldal). 

2 Keresse meg a megrongalodott tuzokapcsot a tuzoegyseg hatuljan, majd tavolitsa el a 
kapcsot. 

3 A tuzoelakadas elharitasahoz a befejezoegysegbol kovesse a 10-11. lepeseket 
(lasd: 117. oldal). 
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Ismetelt papirelakadasok elhan'tasa 
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Problema Megoldas 



Altalanos, ismetlodo 1 . Ellenorizze, hogy a papirt megfeleloen toltotte-e a talcakra, illetve megfeleloen allitotta-e be a 
papirelakadasi papirvezetoket (Lasd: ..Nyomtatas". 47. oldal ). 

problemak 

2. Gyozodjon meg arrol, hogy a papirtalca olyan papirmeretre van beallitva, mint amilyet betoltott, es arrol 
is, hogy nem toltotte-e till a talcat. 

3. Forditsa at a talcaban levo papirkoteget. Ha elolyukasztott vagy fejleces papirt hasznal, nyomtasson az 
1 . talcabol. 



4. Ne hasznaljon elozoleg mar hasznalt, vagy szakadt, szabalytalan meretu papirt. A javasolt papirtipusok 
es -meretek listajat tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatoban vagy a 
www.hp.com/support/lj9000 weboldalon. 



5. Ellenorizze a papirjellemzoket. (Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto 
utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/li9000 weboldalt.) Ha a papir jellemzoi elternek a 
javasolt jellemzoktol, a papir hasznalata problemat okozhat. 



6. A termek szennyezett lehet. Tisztitsa ki a keszuleket a kapott CD-lemezen talalhato bevezeto 
utmutatoban vagy a www.hp.com/support/lj9000 weboldalon megadottak alapjan. 



7. Ugyeljen ra, hogy minden szakadt vagy elakadt papirt eltavolitson a nyomtatobol. 



Ismetelt 1 . Az ADF szennyezett lehet. Tisztitsa az automatikus lapadagolot az alabbi helyen leirtak alapjan: ..Az ADF 

papirelakadasok az atvezeto rendszerenek tisztitasa", 88. oldal . 
automatikus 
lapadagoloban (ADF) 



Megjegyzes Ha a papirelakadasok tovabb ismetlodnek, keresse fel a hivatalos HP-szervizszolgaltatot. (Tekintse at a keszulekhez kapott 

CD-lemezen talalhato bevezeto utmutato, vagy a www.hp.com/support/lj9000 weboldal HP Ugyfelszolgalat c. reszet.) 
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A keszulek uzeneteinek ertelmezese 

Az uzenetek a keszulek kezelopaneljenek kijelzojen jelennek meg, hogy jelezzek a nyomtato normalis allapotat (pi. Feladat 
f eldolgozasa) vagy hibaallapotot (pi. Zar j a be az eliilso aj tot) jelezzenek, amely beavatkozast igenyel. A 
..Kezelopanel-uzenetek leirasa", 123. oldal resz olyan uzeneteket sorol fel, amelyek beavatkozast igenyelnek, vagy tovabbi kerdeseket 
vetnek fel. Az uzeneteket itt beturend szerinti felsorolasban olvashatja, a lista vegen pedig szamuzeneteket is talal. Nem minden uzenet 
talalhato a listaban, mert nemelyikuk (pi. a Kesz) magatol ertetodo. 



Megjegyzes Bizonyos uzenetek fuggnek a kezelopanel Kesziilek konf iguralasa menu Rendszertelepites almenujenek 

AUTOMAT I KUS FOLYTATAS es torolheto iizenetek beallitasaitol (Lasd: ..Rendszerbeallitas almenu", 213. oldal ). 



A keszulek sugorendszerenek hasznalata 

A keszulek a kezelopanelen keresztul elerheto on-line sugorendszerrel rendelkezik, amely tanacsokat ad a legtobb keszulekhiba 
elhan'tasahoz. A kezelopanelen az egyes hibaiizenetek az on-line sugorendszer eleresere vonatkozo utasitasokkal valtakozva jelennek 
meg. 

Amikor a ? megjelenik egy hibauzenetben, vagy az uzenet a SUGOHOZ NYOMJA MEG A ? valtakozva lathato, nyomja meg ? a sugo 
megtekintesehez. 

Az on-line sugorendszerbol valo kilepeshez nyomja meg ?. 
Ha az uzenet nem tunik el 

• Bizonyos uzenetek (pi. egy olyan uzenet, mely a talca betoltesere utasit, vagy arra figyelmeztet, hogy az elozo nyomtatasi feladat 
meg mindig a memoriaban van) felkinaljak a lehetoseget, hogy a nyomtatas inditasahoz a felhasznalo megerintse a Folytatas 
gombot, vagy a Stop gomb megnyomasaval torolhesse a feladatot es a munkat. 

• Ha az osszes ajanlott teendo vegrehajtasa utan sem tunik el az uzenet, hivja a hivatalos HP-szervizt vagy -termektamogatot. 
(Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/li9000 
weboldalt.) 
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Uzenet 


Magyarazat vagy a javasolt teendo 


HOZZAF. MEGTAGAD 


A hasznalni kivant kezelopanel-funkcio zarolva van a jogtalan hozzaferes megakadalyozasara. 


MENUK ZAROLVA 


Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 


ADF FEDEL NYITVA 


Zarja az ADF fedelet. Kovesse a megjeleno parbeszedablakban olvashato utasitasokat. 


ADF PAPIRELAKADAS 


Az automatikus lapadagoloban elakadt a papir. 

Kovesse a megjeleno parbeszedablakban olvashato utasitasokat. 


ADF BEHUZASI HIBA 


Ugyeljen ra, hogy ne toltson 30 lapnal tobb eredeti peldanyt a talcara. 
Kovesse a megjeleno parbeszedablakban olvashato utasitasokat. 


ADF FERDE HIBA 


Ugyeljen ra, hogy a papirvezetok az eredeti peldanyok oldalahoz igazodjanak, es arra is, hogy az 
eredeti peldanyok mind azonos meretuek legyenek. 

Kovesse a megjeleno parbeszedablakban olvashato utasitasokat. 


ROSSZ DUPLEX 


A duplex nyomtatasi tartozek nem megfeleloen csatlakozik a keszulekhez. 


CSATLAKOZTATAS 


Kovesse a megjeleno parbeszedablakban olvashato utasitasokat. 


ROSSZ 


A talca nem megfeleloen csatlakozik a keszulekhez. 


TALC A - CSATLAKOZAS 


Kovesse a megjeleno parbeszedablakban olvashato utasitasokat. 


<TALCANEV> MEGTELT 


A megadott kimeneti talca megtelt. 

A nyomtatas folytatasahoz uritse ki a talcat. 
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TORLES 


A keszulek eppen egy feladatot torol. Az uzenet addig lathato, rnig a feladat be nem fejezodik, a papirut 


FOLYAMATBAN. . . 


nem all rendelkezesre, es ami'g a keszulek nem fogadta es selejtezte ki az aktiv adatcsatornan bejovo 


<FELADATNEV> 


adatokat. 


PATRONHIBA 


A patron tele van toltve, es a szallitas kozbeni vedelemhez hasznalt vedoszalagot nem lehet eltavolitani. 




Vigye vissza kereskedojehez a patront, es csereltesse ki. (Tekintse at a keszulekhez kapott 




CD-lemezen talalhato bevezeto iitmutatot. vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) 


KEVES A FESTEK - 


Ez az uzenet eloszor akkor jelenik meg, amikor a festek korulbelul 8 szazaleka all meg rendelkezesre 


xxxx 


(ez egy 30000 oldal nyomtatasara alkalmas patron, illetve 5%-os lefedettseg eseten kb. 2400 oldal). 


BECSULT OLDALS Z AM 


Kovesse a megjeleno parbeszedablakban olvashato utasi'tasokat. Lasd a ..A nyomtatopatron allapotai", 


A f oly tatashoz 


96. oldal reszt tovabbi informaciokert. 


erintse meg a 




Folytatas gombot. 




FESTEK KIFOGYOTT 


A nyomtatopatronban talalhato dob elettartama lejart. 


CSERELJE A PATRONT 


Kovesse a megjeleno parbeszedablakban olvashato utasi'tasokat. 


PAPIRUTVONAL 


A keszulek a lehetseges papirelakadasok ellenorzese celjabol forgatja a papirtovabbito gorgoket. 


ELLENORZESE 




NYOMTATO 


A keszulek belso tesztet hajt vegre. 


ELLENORZESE 
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A VALASZTOTT 
NYOMTATONYELV NEM 
ELERHETO 

valtakozik 

az UZEMKESZ 
uzenettel 



Egy adott nyomtatasi feladat olyan nyomtatonyelvet igenyelt, mely ezen a keszuleken nem all 
rendelkezesre. A nyomtato nem nyomtatja ki a feladatot es tori i a memoriabol. 

Nyomtassa ki a feladatot egy masik nyomtatonyelvet hasznalo illesztoprogrammal, vagy rendelje a 
keszulekhez a kert nyelvet (ha lehetoseg van ra). 



papir eltavolitasa A keszulekben papirelakadas tortent, vagy bekapcsolaskor a papir nem a megfelelo helyen talalhato. A 
A nyomtatobol keszulek megkiserli automatikusan kiadni a lapokat. 



Ha lehet, hasznalja a kijelzo aljan lathato folyamatsort. 



BAL TARTOZEKON 
ZARJA AZ ELULSO 
AJTOT 



A tobbfunkcios befejezoegyseg tuzojenek ajtaja nyitva van, vagy nem megfeleloen zart. 
Zarja be megfeleloen a tuzo ajtajat. 



ZARJA AZ ELULSO 
VAGY BAL OLDALI 
AJTOT 



Az elulso vagy bal oldali ajtok nyitva vannak, es a nyomtatas folytatasahoz be kell zarnia azokat. 



ZARJA A JOBB 
OLDALI AJTOT 



A jobb oldali ajto nyitva van, es a nyomtatas folytatasahoz be kell zarni. 



ZARJA A BAL 
TARTOZEK FELSO 
FEDELET 



A tobbfunkcios befejezoegyseg felso fedelenek ajtaja nyitva van, vagy nem megfeleloen zart. 
Zarja megfeleloen a felso fedelet. 



A keszulek uzeneteinek ertelmezese 



HUWW 



7 Problemamegoldas 



126 



Uzenet Magyarazat vagy a javasolt teendo 



FELISMERHETO MERET Egy talcaban szabvanyos meretu papir talalhato, mi'g a talca kapcsoloja egyedi helyzetre van allitva. 

A XX TALCABAN . ,., , , „ . , 

Allitsa a kapcsolot a „szabvanyos helyzetbe. 

Al litsa a 
kapcsolot a 
szabvanyos allasba 



KULONBOZO Eltero papirmeretet adott meg egyetlen feladathoz a tobbfunkcios befejezoegysegben. 

PAPIRMERETEK A 

Erosi'tse meg, hogy a feladatban felhasznalt osszes lapot azonos meretu papirra kivanja nyomtatni. 

FELADATBAN 



LEMEZEGYSEG Az EIO merevlemez sulyosan meghibasodott, es nem hasznalhato tovabb. 

MEGHIBASODOTT . .. ... ... ..... _._ 

Helyezze vissza az EIO merevlemezt. Ha az uzenet tovabbra sem tunik le, cserelje ki az EIO 

valtakozik merevlemezt egy ujra. 

az UZEMKESZ 
iizenettel 



lemez fa jl - A kert muveletet nem lehet vegrehajtani. Elofordulhat, hogy szabalytalan muveletet kiserelt meg 

muvelet sikertelen vegrehajtani, peldaul nem letezo konyvtarba probalt letolteni fajlt. 

valtakozik 

az UZEMKESZ 
iizenettel 



LEMEZ fa jl - Toroljon le nehany fajlt az EIO lemezrol, es utana probalja meg ujra. A fajlok es betukeszletek 

RENDS ZER MEGTELT torlesehez a HP Web Jetadmin szoftvert is hasznalhatja. 

valtakozik 

az UZEMKESZ 
iizenettel 
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j_i Hi iy± lli Zj 


M 1 1; 1 1 ] cZ. llaoVcUclli UJ 1 cx\ IUI\ MtJllI lllldLUrx Id. 


IRASVEDETT 




valtakozik 




az UZEMKESZ 




iizenettel 




EIO NEM MUKODIK 


Az EIO merevlemez nem megfeleloen mukodik. 




rxUVfcJooc a [IlcyJclcJIlU \Jal Uco^cUcllJIclrxUail UIVdoMcUU U Idol IdoUftdl . 


EIO x LEMEZ 


A x nyilasban talalhato EIO merevlemez felporgeti a talcajat. 


FELPORGETES 




ESEMENYNAPLO URES 


A felhasznalo a kezelopanelen az esemenynaplo megjelenites parancs segitsegevel egy olyan 




esemenynaplot probal megtekinteni, melyben nincsen bejegyzes. 


GYORSTAR EGYSEG 


a r~\ i i n i 'i i ■ i ' i * i 'ii j_ ' j_ 'ii 

A gyors DIMM sulyosan meghibasodott, es nem hasznalhato tovabb. 




Vegye ki a gyors DIMM-et, es cserelje ki egy ujjal. 


valtakozik 




UZEMKESZ 




GYORSTAR FA JL 


A kert muveletet nem lehet vegrehajtani. Elofordulhat, hogy szabalytalan muveletet kiserelt meg 


MUKODTETES 


vegrehajtani, peldaul nem letezo konyvtarba probalt letolteni fajlt. 


MEGHIBASODOTT 




valtakozik 





UZEMKESZ 
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lUlUIJc d ldJIUr\dL d LJMVIIVI y yUl old! UUI . M IdJIUK. co UclUftcc>Z.lcLcr\ IcLUIlcocllcZ. co LUllcocllci MdoZJldlJd d 


RENDSZER MEGTELT 


HP LaserJet Resource Manager szoftvert. (Tovabbi informacioert tekintse meg a szoftver sugojat.) 


valtakozik 




UZEMKESZ 






A n\/nrQtar iraQwe^Hcitt i'ii failnk ncim frhatnk ra 
r\ y y (j i oidi iidOVcuciL, uj i cij i u i\ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ex iu r\ id. 


IRASVEDETT 




valtakozik 




az Uzemkesz 




f elirattal 




KTRAQ P T N 
n _l n> t\ o tz J- in 


Mpm m pnfp 1 1 n PI N-knH nt a H ntt mpn 
i n c 1 1 1 1 1 1 c y 1 ci ci \j riiN ixuuui a u u 1 l 1 1 1 c y - 




Lepjen vissza az elozo kepernyore, es adja meg ismet a PIN-kodot. 


BEHELYEZ VAGY 


Az adott talcat be kell helyezni, vagy be kell zarni a nyomtatas folytatasahoz. 


ZARJA A X TALCAT 




TELEPITSEN 


A tobbfunkcios befejezoegyseg fuzettalcaja nem megfeleloen van behelyezve. 


FUZETTALCAT 


Telepitse megfeleloen a fuzettalcat. Tovabbi informacioert lasd a befejezoegyseghez kapott 




felhasznaloi utmutatot. 


TELEPITSEN PATRONT 


A nyomtatopatron nines a keszulekben, nem megfeleloen van telepitve. A nyomtatas folytatasahoz ki 




kell cserelnie, vagy megfeleloen kell telepitenie. 


TELEPITSEN 


A keszulek jobb oldali ajtajaba nines csatlakoztato egyseg telepitve, mely lehetove tenne a bemeneti 


CSATLAKOZTATO 


keszulekrol torteno nyomtatast. 


EGYSEGET 
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TOLTSE AZ XX 
TALCAT 

valtakozik 

Mas talca 
has znalatahoz 
nyomj a meg a 
Folytatas gombot. 



Az elinditott feladathoz olyan kulonleges ti'pusu es meretu papir szukseges, mely nem all 
rendelkezesre. 

Toltse a szukseges papi'rt az 1. talcaba. 

Ha olyan ti'pust vagy meretet szeretne hasznalni, mely egy masik talcaban rendelkezesre all, erintse 
meg a Folytatas gombot. 



ADAGOLJON KEZZEL 
[TI'PUS] [MERET] 

valtakozik 

Folytatas 



Toltse a szukseges papi'rt az 1 . talcaba. 

Ha egy masik talcaban rendelkezesre all a szukseges papir, az uzenetet a Folytatas gomb 
megerintesevel irhatja feliil. 

Ha olyan ti'pust vagy meretet szeretne hasznalni, mely egy masik talcaban rendelkezesre all, erintse 
meg a Folytatas gombot. 



MEGTELT A MEMORIA 
ADATVESZTES 



A nyomtatoban nem all rendelkezesre memoria. Lehetseges, hogy az aktualis feladat nem megfeleloen 
lesz kinyomtatva, es a keszulek torol bizonyos forrasokat (peldaul letoltott fontokat vagy makrokat). 

Boviteni kell a keszulek memoriajat (Lasd: ..A nyomtatomemoria es bovitese". 227. oldal ). 



MEMO R I ABE ALL . 
MEGVALTOZOTT 



Azt jelzi, hogy a forrasok menteset vagy az I/O puffer beallitasait a keszulek modositotta, mert nem 
rendelkezett eleg memoriaval az elozo beallitasok hasznalatahoz. Ez rendszerint memoria elvetelekor, 
illetve duplex egyseg vagy nyomtatonyelv hozzaadasakor kovetkezik be. 

Ha nem deru I ki, mi a problema, probalkozzon meg a Forrasmegorzes es az I/O pufferezes 
kikapcsolasaval, vagy bovitse a keszulek memoriajat (Lasd: ..A nyomtatomemoria es bovitese". 
227. oldah . 
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MEMO R I ah I any A keszulekben nines eleg szabad memoria a teljes feladat nyomtatasahoz. A nyomtato a fennmarado 

feladat torolve reszt nem fogja kinyomtatni, es torli azt a memoriabol. 

valtakozik A folytatashoz erintse meg a Folytatas sort. 

Keszenlet A keszulek kezelopaneljerol modositsa a forrasmegorzes beallitasait (Lasd: ..Kezelopanel menuk", 

193. oldal ) vagy bovitse a keszulek memoriajat (Lasd: ..A nyomtatomemoria es bovi'tese". 227. oldal ). 



KEVES A MEMORIA 


A keszuleknek tomoritenie kellett a feladatot, hogy az beferjen a szabad memoriaba. Ebben az esetben 


EGYSZERUBB OLDAL 


adatvesztes kovetkezhetett be. 


val takoz ik 


A folytatashoz erintse meg a Folytatas sort. 


Keszenlet 


Ezeken az oldalakon elofordulhat nem megfelelo nyomtatasi minoseg. Egyszerusitse az oldalakat es 




nyomtassa ujra. 




Boviteni kell a keszulek memoriajat (Lasd: ..A nyomtatomemoria es bovi'tese". 227. oldal). 


NINCS TOROLHETO 


Megnyomta a Tories gombot, de nem all rendelkezesre torolheto feladat vagy tarolt adat. 


FELADAT 






Az uzenet kb. ket masodpercig lathato, majd a keszulek visszater UZEMKESZ modba. 



NEM HP PATRONT A keszulek azt erzekelte, hogy a betoltott nyomtatopatron nem eredeti HP patron, es az uzenet kb. 30 

telepitett masodpercig lathato, majd a keszulek visszater keszenlet allapotba. Ha ugy gondolja, hogy 

HP nyomtatopatront vasarolt, akkor hivja a HP hamisitasokkal foglalkozo forrovonalat 
(1-877-219-3183, Eszak-Amerikaban dijmentes). Ha a nyomtato egy nem HP patron hasznalata 
kovetkezteben szorul javitasra, akkor erre a nyomtato jotallasa nem vonatkozik. 



vegezzen A keszulek tullepte eloiranyzott nyomtatottoldalszam-kiiszobet a karbantartasi muveletek kozott 

NYOMTATO - KARBANTAR 



TAST 



Az optimalis nyomtatasi minoseg biztositasa erdekeben a keszulek 350 000 oldalankent felszolitja a 
felhasznalot a szokasos karbantartas vegrehajtasara. Nyomtato-karbantartasi keszlet megrendelesehez 
tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a 
www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 
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RAM LEMEZ 

MT7PUTDS C r\ T~\ r\ rn 

MhjCjrllBAbUiJU 1 1 

valtakozik 

az Uzemkesz 
f elirattal 


A RAM lemez sulyosan meghibasodott, es nem hasznalhato tovabb. 
Kapcsolja ki, majd vissza a keszuleket, ha torolni akarja az uzenetet. 


RAM LEMEZ FA JL 


A kert muveletet nem lehet vegrehajtani. Elofordulhat, hogy szabalytalan muveletet kiserelt meg 


MUVELET S I KERTELEN 


vegrehajtani, peldaul egy nem letezo konyvtarba probalt letolteni egy fajlt. 


valtakozik 




Keszenlet 




RAM LEMEZ FA JL 
RENDSZER MEGTELT 

valtakozik 

az Uzemkesz 
f elirattal 


Torolje a fajlokat, es probalja meg ujra vegrehajtani a muveletet, vagy kapcsolja ki es vissza a 
nyomtatot, hogy letorolje az osszes fajlt az egysegen. (A fajlok torlesehez hasznalja a HP LaserJet 
Resource Managert vagy mas segedprogramot. Tovabbi informaciokert lasd a szoftver sugojat.) 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, akkor novelje a RAM-lemez meretet. A keszulek kezelopaneljen a 
Konfiguracio menuben modositsa a RAM lemez meretet (Lasd: ..Rendszerbealh'tas almenu", 
213. oldal). 



RAM LEMEZ A RAM lemez irasvedett, uj fajlok nem irhatok ra. 

IRASVEDETT 

valtakozik 

Keszenlet 



bovitest kuldje A keszulek firmware gyorstaraban hiba tortent. Kuldje ujra az ervenyes firmware kepet. 

UJRA 
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ROM lemezegyseg A ROM lemez sulyosan meghibasodott, es nem hasznalhato tovabb. 

Kapcsolja ki, majd vissza a keszuleket, ha torolni akarja az uzenetet. 

valtakozik 

Keszenlet 



ROM lemez A kert muveletet nem lehet vegrehajtani. Elofordulhat, hogy szabalytalan muveletet kiserelt meg 

fajlmukodtetes vegrehajtani, peldaul egy nem letezo konyvtarba probalt letolteni egy fajlt. 

SIKERTELEN 

valtakozik 

Keszenlet 



ROM lemez Torolje a fajlokat, es probalja meg ujra vegrehajtani a muveletet, vagy kapcsolja ki es vissza a 

FAJLRENDSZER nyomtatot, hogy letorolje az osszes fajlt az egysegen. (A fajlok torlesehez hasznalja a HP LaserJet 

megtelt Resource Managert vagy mas segedprogramot. Tovabbi informaciokert lasd a szoftver sugojat.) 

valtakozik Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, akkor novelje a ROM lemez meretet. A keszulek kezelopaneljen a 

Konfiguracio menuben modositsa a ROM lemez meretet (Lasd: ..Rendszerbeallitas almenu", 

Keszenlet .. 

213. oldal ). 



A LEMEZ IRASVEDETT A ROM lemez irasvedett, uj fajlok nem irhatok ra. 



FORDITSA A PAPIRT A xx talcaban alio tajolasu Letter vagy A4 papirok vannak toltve, de a talcat hasznalo feladat nem 

A xx talcaban igenyelt fuzetkeszitest. 

valtakozik A xx talcaban letter vagy A4 papir van, de a papirt el kell forgatni. 

Uzemkesz 



MERET NEM EGYEZO A xx talcaban olyan papir van, mely hosszabb vagy rovidebb a betoltes iranyara vonatkozoan, mint a 
xx TALCA=[ MERET] talcara beallitott meret. 

Kovesse a megjeleno parbeszedablakban olvashato utasitasokat. 
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TUZORESZ A tuzovel kapcsolatos biztonsagi figyelmeztetes jelent meg. 

BIZTONSAGI VEDELEM _. ... ... .. ... .... .. . . . . .. . ... 

Tavohtson el barmilyen, a tuzo kimeneti talcareszet akadalyozo targyat. 

AKTIVALVA y 



TUZOBEN keves A A tuzoegysegbol a kapocs kifogyoban van, ezert iijra kell tolteni. 

TUZOKAPOCS 



tuzobol kifogyott A tuzoegysegbol kifogyott a kapocs, ezert ujra kell tolteni. 

A 

KAPOCS 



xx talca A keszulek nem ismeri fel a betoltott mediat (xx). 

ismeretlen 
mediat tartalmaz 



xx TALCA URES Toltse meg az Ores (xx) talcat, ha torolni akarja az uzenetet. 

valtakozik Ha nem tolti be a megadott talcat, a keszulek a kovetkezo rendelkezesre alio talcarol fog nyomtatni, es 

tovabbra is kijelzi az uzenetet. 

Keszenlet 



xx talca nyitva Az adott talca nyitva van, vagy nem megfeleloen zart. 

valtakozik 

Keszenlet 
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xx talca Az „egyedi" kapcsolo „szabvanyos" helyzetben all, es a menubol egy ertek ki van valasztva. 

MERET=*VALASZTOTT 
MERET 

valtakozik 

A modosi tashoz 
forditsa el a x 
talca kapcsolojat 



A feladatban tul A feladat magassaga meghaladja a tuzo befogadokepesseget. A tuzni kivant feladat magassaga nem 
SOK LAP A TUZESHEZ haladhatja meg az 5,5 mm-t (0,22 huvelyket). 

Gyozodjon meg rola, hogy a tuzni kivant feladat nem haladja meg az eloirt magassagot. Tovabbi 
informacioert lasd a kimeneti egyseghez kapott felhasznaloi utmutatdt. 



FUZETKESZf TESHEZ A lapkoteg till nagy ahhoz, hogy az egyseg elfuzze 

TUL SOK LAP 



Gyozodjon meg rola, hogy az elfuzni kivant feladat nem haladja meg az eloirt magassagot. Tovabbi 
informacioert lasd a kimeneti egyseghez kapott felhasznaloi utmutatdt. 



tipus nem egyezo A rendszer irasvetito-foliat eszlelt a (xx) talcabol erkezo papiruton . 

x TALCA= [TIPUS] 



NEM lehetseges A mopy feladatot memoria-, lemez- vagy konfiguracios hiba miatt nem lehet elvegezni. 

A MOPY FELADAT _ , ... 

Csak egy peldany keszul. 

Ha a feladat neve ismeretlen, adja meg ezt: CIM NELKUL. 



nem lehetseges A feladatot memoria-, lemez- vagy konfiguracios hiba miatt nem lehet tarolni. 

FELADATMEGORZES u , . . , . ,. ,. , „.-., 

Ha a feladat neve ismeretlen, adja meg ezt: CIM NELKUL. 
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at tp m r P7\Mr^/^ , A r nPi r n r n 
1M Jil v l 1 /\i v lU A 1U1 1 


M IcIdUdlllUZ Ulyall lilciclcL dUULL IllfcJy, lllclyfcJL a l\coZUIcl\ llfcJlll LalilUyaL. 


MERET 




A XX TALCABAN 




LEGYEN [TIPUS] 


ii i'j. * ' i ■ • 'ii iii ' i' » i > i i ' i ■ i 'mj. iiij. 

Ha a kert papirmeret vagy -tipus nem all rendelkezesre, a keszulek megkerdezi, hasznalhat-e helyette 


[MERET] A 


egy masik papirti'pust vagy -meretet. 


N TALCABOL? 


Valasszon meretet vagy tipust egy masik talcabol. 


VARJON NYOMTATO 


A RAM lemezbealli'tas modosul, mielott a keszulek automatikusan ujraindul. Ez a modositas csak a 


UJRA 


nyomtato ujrainicializalasa utan lep ervenybe. 


INICIALI Z ALA SARA 


Ha a kulso eszkoz uzemmodjat megvaltoztatja, kapcsolja ki, majd be a nyomtatot, es varjon, amig a 




nyomtato ujraindul. 


xx. y NYOMTATOHIBA 


A megjeleno menuben a Folytatas gomb megerintesevel torolheto nyomtatohiba tortent. 


A f oly tatashoz 




erintse meg a 




Folytatas 




parancsot 




13.xy.zz ELAKADAS 


Vegye ki az elakadt papirt a megadott helyrol (lasd: ..Elakadasok elharitasa", 100. oldal). 


-rrnrp. [" T-T TP T V 1 
±11. [ JrL XL 1j 1 J 


Az uzenet torlesehez nyissa ki es zarja le ujra az elulso ajtot. 




Ha az uzenet a papirelakadas megszuntetese utan tovabbra is megjelenik, lehet, hogy egy erzekelo 




beakadt vagy megserult. Forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 




CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 


2 0 NEM ELEGENDO A 


A nyomtato tobb adatot kapott, mint amennyit a szabad memoria tarolni tud. Lehet, hogy till sok makrot, 


MEMORIA 


betoltheto betukeszletet vagy osszetett grafikat akart kuldeni. 


A folytatashoz 


Erintse meg a Folytatas parancsot, ha ki akarja nyomtatni a kuldott adatokat (egy reszuk elveszhet), 


erintse meg a 


majd egyszerusitse a nyomtatasi feladatot, vagy bovitse a memoriat (lasd: ..A nyomtatomemoria es 


Folytatas gombot. 


bovitese". 227. oldal). 
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Uzenet Magyarazat vagy a javasolt teendo 



21 TUL OSSZETETT 


Az oldalformazasi folyamat nem volt eleg gyors a keszulekhez. 


LAP 


Erintse meg a Folytatas gombot az elkuldott adatok kinyomtatasahoz. (Lehet, hogy az adatok egy 


valtakozik 


resze elveszik.) 


A f oly tatashoz 


Az eszkoz konf I guralas A - alapertelmezesek - ESEMENYEK menuben megjelenik az 


erintse meg a 


oldalvedelem elem, mely az oldal nyomtatasahoz BE kell legyen kapcsolva. Amikor sikeresen 


Folytatas gombot. 


kinyomtatta az oldalt, az oldalvedelem=be menusort allitsa vissza auto helyzetre (lasd: 




..Rendszerbeallitas almenu". 213. oldal). 




Ha gyakran megjelenik ez az uzenet, egyszerusitse a nyomtatasi feladatot. 


22 x EIO 


Till sok adatot kuldott a megadott (x) nyi'lasban levo EIO kartyara. Lehet, hogy nem megfelelo 


PUFFER TULCSORD. 


kommunikacios protokollt hasznal. 




Erintse meg a Folytatas gombot az elkuldott adatok kinyomtatasahoz. (Lehet, hogy az adatok egy 




resze elveszik.) 




Ellenorizze a gazdagep konfiguraciojat. Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon hivatalos 




HP-szervizhez vagy ugyfelszolgalathoz. (Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato 




bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) 



Tul sok adatot kuldott a parhuzamos portra. 

Ellenorizze, hogy megfeleloen csatlakoztatta-e a kabeleket, illetve hogy jo minosegu kabeleket 
hasznal-e. (Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse 
fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt). (A nem HP gyartmanyu parhuzamos kabelek 
nemelyikeben hianyozhatnak erintkezocsatlakozasok vagy mas okbol lehet, hogy nem felelnek meg az 
IEEE-1284 szabvanynak.) 

Akkor fordulhat elo ez a hiba, ha a hasznalt meghajto nem felel meg az IEEE-1284 szabvanynak. A 
legjobb eredmeny elerese erdekeben hasznalja a keszulekhez kapott HP-illesztoprogramot (lasd: 
..lllesztoprogramok". 16. oldal ). 

Az uzenet torlesehez erintse meg a Folytatas gombot. (Az adatok elvesznek.) 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 



2 2 PARHUZAMOS I/O 
PUFFER TULCSORD. 

valtakozik 

A f oly tatashoz 
erintse meg a 
Folytatas gombot. 
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Uzenet 



Magyarazat vagy a javasolt teendo 



22 SOROS I/O 
PUFFER TULCSORD. 



A keszulek soros puffere tulcsordult, mert till sok feladatot kellett egyidejuleg vegeznie. 

Erintse meg a Folytatas gombot az elkiildott adatok kinyomtatasahoz. (Lehet, hogy az adatok egy 
resze elveszik.) 



Kapcsolja ki, majd be a keszuleket. 



3 0.00.01 lapolvaso A keszulek es a masoloprocesszor kozott nines kapcsolat. Ellenorizze a kabelcsatlakozasokat. 

I/O HIBA 
ELLENORIZZE A 
KABELT ES 
KAPCSOLJA KI / BE AZ 
ARAMOT 



3 0.00.02 lapolvaso A nagy sebessegu masolasi csatlakoztatasi kartyat a keszulek nem talalja. Vagy nem csatlakoztatott 
I/O hiba masolasi csatlakoztatasi kartyat, vagy a kartya inicializalasa sikertelen. 

ELLENORIZZE A 
MASOLASI KAPCS . 
KARTYAT 



3 0 . 0 1 . yy 

LAPOLVASASI HIBA 



A keszulek nem megfeleloen vegzi a lapolvasast. Kapcsolja ki, majd be a keszuleket. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 



40 ROSSZ SOROS 
ATVITEL 



A szamitogeprol erkezo adatok vetele kozben soros adathiba (paritas-, szerkesztes- vagy 
vonaltulcsordulas) tortent. 

Erintse meg a Folytatas gombot, ha torolni akarja a hibauzenetet, es folytatja a nyomtatast. 



40 x EIO ROSSZ 
ADATATVITEL 



A kapcsolat megszakadt a nyomtato es a megadott nyi'lasba csatlakoztatott EIO kartya kozott. 
Erintse meg a Folytatas gombot, ha torolni akarja a hibauzenetet, es folytatja a nyomtatast. 
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Uzenet Magyarazat vagy a javasolt teendo 



41.x BEEGETOMU 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


HIBA 


Kapcsolja ki, majd be a keszuleket. 


valtakozik 




Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 


A folytatashoz 


CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 


erintse meg a 




Folytatas gombot. 





41.3 NEM VART A (xx) talcaban olyan papir van, mely hosszabb vagy rovidebb a betoltes iranyara vonatkozoan, mint a 

meret A xx talcan talcara beallitott meret. 

Erintse meg a Folytatas parancsot, ha a xx talca meret= sorhoz kivan lepni. Allitsa be ujra a 
meretet a talcaban, mely alapjan a keszulek majd azt a talcat fogja hasznalni, mely leginkabb megfelel 
a feladathoz szukseges meretnek. 

Ha a hiba nem szunik meg, kapcsolja ki a nyomtatot, majd ujra kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 



A (xx) talcaba olyan papirtipust toltott, mely nem felel meg a talcaban elfogadhato papirtipusoknak. 

Erintse meg a Folytatas parancsot, ha a xx TALCA TIPUS= sorhoz kivan lepni. Allitsa be ujra a 
tipust a talcaban, mely alapjan a keszulek majd azt a talcat fogja hasznalni, mely leginkabb megfelel a 
feladathoz szukseges tipusnak. 

Ha a hiba nem szunik meg, kapcsolja ki a nyomtatot, majd ujra kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 



4 9 . xxxxx Sulyos firmware hiba tortent. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 



valtakozik 

A meret 
modos 1 tasahoz 
erintse meg a 
Folytatas 
parancsot 



41.5 NEM VART 
TIPUS 

xx TALCABAN 

valtakozik 

A tipus 
modos 1 tasahoz 
erintse meg a 
Folytatas 
parancsot 
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Uzenet Magyarazat vagy a javasolt teendo 



5 0.x BEEGETOMU Beegetomu hiba tortent. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, (tekintse at a keszulekhez 
kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 
weboldalt). 



51.x 

NYOMTATOHIBA 

valtakozik 

A folytatashoz 
kapcsolja ki, majd 
be az aramot 



Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 
Kapcsolja ki, majd be a keszuleket. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, (tekintse at a keszulekhez 
kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 
weboldalt). 



52.x 

NYOMTATOHIBA 
valtakozik 

A folytatashoz 
kapcsolja ki, majd 
be az aramot 



Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 
Kapcsolja ki, majd be a keszuleket. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, (tekintse at a keszulekhez 
kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 
weboldalt). 
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Uzenet Magyarazat vagy a javasolt teendo 



5 3 . xy . z z 


Problema van a keszulek aramellatasaval. A hibat okozo DIMM-et nem fogja hasznalni a nyomtato. Az x, 


NYOMTATOHIBA 


yeszz ertekei az alabbiak: 

x = DIMM ti'pus 

0 = ROM 

1 = RAM 

y = Az eszkoz helye 

0 = Belso memoria (ROM vagy RAM) 

1 - 4. = 1 ., 2., 3. vagy 4. DIMM nyilas 

zz = Hibaszam 

Lehet, hogy at kell helyeznie vagy ki kell cserelnie a megadott DIMM-et. 
Kapcsolja ki a kesziileket, majd cserelje ki a hibat okozo DIMM-et. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 


55 .xx NYOMTATO 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


HIBA 


Erintse meg a Folytatas parancsot. 


valtakozik 


Ha a hiba nem szunik meg, kapcsolja ki a nyomtatot, majd ujra kapcsolja be. 


A folytatashoz 

J- 111 Loc ILLcvJ CL 

Folytatas gombot. 


Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 


5 6.x 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


NYOMTATOHIBA 


Kapcsolja ki, majd be a kesziileket. 


valtakozik 


Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 


A folytatashoz 


CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 


kapcsolja ki, majd 




be az aramot 
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Uzenet 



Magyarazat vagy a javasolt teendo 



57 .x 

NYOMTATOHIBA 



Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 
Kapcsolja ki, majd be a keszuleket. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 



58.x 

NYOMTATOHIBA 

valtakozik 

A folytatashoz 
kapcsolja ki, majd 
be az aramot 



Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 
Kapcsolja ki, majd be a keszuleket. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 



59.x 

NYOMTATOHIBA 
valtakozik 

A f oly tatashoz 
kapcsolja ki, majd 
be az aramot 



Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 
Kapcsolja ki, majd be a keszuleket. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 



60.x 

NYOMTATOHIBA 



A xx jelzessel ellatott talca akadalyoztatva van, ezert nem tudja felemelni megfeleloen a papirt a 
betolteshez. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 
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Uzenet 



Magyarazat vagy a javasolt teendo 



62 .x 

NYOMTATOHIBA 



Problema van a keszulek aramellatasaval. Az x ertek a hiba helyet jelzi: 

0 = Belso memoria 

1 - 4. = 1 ., 2., 3. vagy 4. DIMM nyi'las 

Lehet, hogy ki kell cserelnie a megadott DIMM-et. 
A folytatashoz erintse meg a Folytatas gombot. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 



64 

NYOMTATOHIBA 
valtakozik 

A folytatashoz 
kapcsolja ki, majd 
be az aramot 



Lapolvasasi pufferhiba tortent. 
Kapcsolja ki, majd be a keszuleket. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 



6 6 . XY . ZZ 

KIMENETI EGYSEG 
HIBA 



Hiba tortent a kimeneti egyseggel. 

Ellenorizze a kabeleket. Kapcsolja ki, majd be a keszuleket. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 



6 8.x ALLANDO 
TAROLO HIBA 

valtakozik 

Folytatas 



A nyomtato nem-felejto memoriajaban (NVRAM) bekovetkezett hiba miatt egy vagy tobb 
nyomtatobeallitas a gyari alapertekre left visszaalh'tva. 

A nyomtatast folytathatja, de elofordulhatnak varatlan problemak, mert az allando taroloval hiba tortent. 
A Folytatas gomb megerintesevel az uzenetnek el kell tunnie. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 
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Uzenet 



Magyarazat vagy a javasolt teendo 



6 8.X TELE AZ 
ALLANDO TAROLO 

valtakozik 

Foly tatas 



A keszulek NVRAM memoriaja megtelt. Lehet, hogy az NVRAM memoriaban tarolt egyes beallitasok a 
gyari alapertekre lettek visszaallitva. 

A nyomtatast folytathatja, de elofordulhatnak varatlan problemak, mert az allando taroloval hiba tortent. 
A Folytatas gomb megerintesevel az uzenetnek el kell tunnie. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 



6 8.x ALLANDO 
TAROLO IRASHIBA 



A keszulek NVRAM memoriajara sikertelen az iras. 

A nyomtatast folytathatja, de elofordulhatnak varatlan problemak, mert az allando taroloval hiba tortent. 
A Folytatas gomb megerintesevel az uzenetnek el kell tunnie. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 



69.x 

NYOMTATOHIBA 



Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 

Kapcsolja ki a keszuleket, cserelje ki a duplex nyomtatasi egyseget, majd kapcsolja vissza a 
keszuleket. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 



7 9 . xxxx 
NYOMTATOHIBA 



Sulyos hardverhiba tortent. 
Kapcsolja ki, majd be a keszuleket. 

Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, forduljon hivatalos HP-szervizhez, tekintse at a keszulekhez kapott 
CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 



8x.yyyy 



A x bovitonyilasban levo EIO tartozek a yyyy altal jelzett sulyos hibat eszlelte. 



81 SZERVIZ (xxx) 



Ez az uzenet akkor jelenik meg, ha a gyartonal vegzett teszteles kozben hiba merul fel. 
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A nyomtatas minosegevel kapcsolatos problemak megoldasa 

A kimeneti peldanyok minosegenek javitasakor az elso lepes meghatarozni, hogy a kephiba csak masolaskor vagy nyomtatas kor es 
masolaskor is felmerul-e. Ha a kephiba csak masolas soran jelentkezik, lasd: ..Az ADF atvezeto rendszerenek tisztitasa", 88. oldal vagy 
..A lapolvasouveg tisztitasa". 93. oldal . 

Ha a kephiba csak masolas soran merul fel, hasznalja a kephibatablazatban bemutatott peldakat annak meghatarozasara, mely 
nyomtatasi minoseggel kapcsolatos hiba jelentkezett, majd olvassa el az erre vonatkozo hibaelharitasi oldalakat. 



Megjegyzes Az alabbi peldak egy letter meretu papirra vonatkoznak, amely hosszu elevel elore haladt at a nyomtaton. (Ha a papir rovid 

elevel elore haladt at a nyomtaton, a csikok es egyeb hibajelensegek fuggoleges helyett vizszintesen jelentkeznek a papiron.) 



Kephibak tablazata 





















AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc' ; 

;AaBfoOs • 






AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






Aq BbCc 
Aa BbCc 

Aa BbCc 




Lasd: ..Vilaqos 
vagy halvany 
nvomtatas". 
146. oldal 


Lasd: 

.,Tonerszemcsek". 
146. oldal 


Lasd: 

..Kihagyasok", 
146. oldal 


Lasd: ..Vonalak". 
146. oldal 
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Vilagos vagy halvany nyomtatas 

• Lehet, hogy ures a nyomtatopatron. Cserelje ki a nyomtatopatront. 

• Elkepzelheto, hogy karbantartas szukseges. Egy kellekallapot oldal nyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd: ..Kellekallapot lap". 
178. oldaP . Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznalja a nyomtato-karbantarto keszletet. (Tekintse at a keszulekhez 
kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) 

• Elofordulhat, hogy a nyomtatopatron majdnem kifogyott. Cserelje ki a nyomtatopatront. 
Tonerszemcsek 

Festekszemcsek jelenhetnek meg a papiron egy papirelakadas megszuntetese utan. 

• Nyomtasson meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Ha gyakran jelennek meg festekszemcsek a nyomatokon, allitsa be ugy a nyomtatot, hogy az automatikusan nyomtasson 
tisztitolapot (lasd: ..A keszulek tisztitolapjanak hasznalata". 97. oldal ). 

Tisztitsa ki a keszulek belso reszet (tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a 
www.hp.com/support/lj9000 weboldalt). vagy nyomtasson kezileg tisztitooldalt a beegetomu tisztitasahoz (lasd: ..A keszulek 
tisztitolapjanak hasznalata", 97. oldal ). 

• Probaljon masfajta papirt hasznalni. 

• Nezze meg, hogy nem szivarog-e toner a nyomtatopatronbol. Ha a nyomtatopatron szivarog, cserelje ki. 
Kihagyasok 

• Ellenorizze, hogy a keszulek megfelel-e a kornyezeti felteteleknek (lasd: ..Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program". 
248. oldal ). 

• Ha durva a papir, es a festek konnyen levalik a feluleterol, akkor allitsa a beegetesi modot vagy 1 . Magas vagy 2. Magas modra, 
esetleg probaljon finomabb papirt hasznalni. 

• Probaljon mas papirtipust hasznalni. 
Vonalak 

• Nyomtasson meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Tisztitsa ki a keszulek belso reszet (tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a 
www.hp.com/support/lj9000 weboldalt). vagy nyomtasson kezileg tisztitooldalt a beegetomu tisztitasahoz (lasd: ..A keszulek 
tisztitolapjanak hasznalata", 97. oldal ). 
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• Cserelje ki a nyomtatopatront. 

• Elkepzelheto, hogy karbantartas szukseges. Egy kellekallapot oldal nyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd: ..Kellekallapot lap". 
178. oldal ). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznalja a nyomtato-karbantarto keszletet. (Tekintse at a keszulekhez 
kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/li9000 weboldalt.) 

Szurke hatter 

• Ne hasznaljon olyan papirt, amely egyszer mar athaladt a nyomtaton. 

• Nyomtasson meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Forditsa at a talcaban levo papirkoteget. Emellett probalja meg 180 fokkal elforditani a papirt. 

• A festeksuruseg novelesehez hasznalja a nyomtato kezelopaneljenek Nyomtatasi minoseg menujet (lasd: ..Nyomtatasi minoseg 
almenu". 210. oldal ). 

• Ellenorizze, hogy a keszulek megfelel-e a kornyezeti felteteleknek (lasd: ..Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program". 
248. oldal ). 

• Cserelje ki a nyomtatopatront. 
Elkenodo toner 

Lasd meg: ..Szorodo toner". 148. oldal . 

• Nyomtasson meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Probaljon masfajta papirt hasznalni. 

• Ellenorizze, hogy a keszulek megfelel-e a kornyezeti felteteleknek (lasd: ..Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program". 
248. oldal ). 

Tisztitsa ki a keszulek belso reszet (tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a 
www.hp.com/support/li9000 weboldalt). vagy nyomtasson kezileg tisztitooldalt a beegetomu tisztitasahoz (lasd: ..A keszulek 
tisztitolapjanak hasznalata". 97. oldal ). 

• Elkepzelheto, hogy karbantartas szukseges. Egy kellekallapot oldal nyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd: ..Kellekallapot lap". 
178. oldal ). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznalja a nyomtato-karbantarto keszletet. (Tekintse at a keszulekhez 
kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/li9000 weboldalt.) 

• Cserelje ki a nyomtatopatront. 
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Szorodo toner 

A hig festek ebben az osszefuggesben azt jelenti, hogy a festek konnyen levalik a lap feliileterol. 

• Ha nehez vagy durva a papir, probaljon egy erosebb beegetesi modot hasznalni, hogy a festek jobban beleegjen a papirba. A 
nyomtato kezelopaneljen a Papi'rkezelesi menuben hasznalja a BEEGETOMU uzemmod konf . MENU-t ( ..Papirkezeles menu", 
197. oldal ). 

• Ha azt latja, hogy a papir egyik oldala durvabb, mint a masik, akkor probalja a kevesbe durva oldalt hasznalni a nyomtatashoz. 

• Ellenorizze, hogy a keszulek megfelel-e a kornyezeti felteteleknek (lasd: ..Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program". 
248. oldaH . 

• Ellenorizze, hogy a papir tipusa es minosege megfelel-e a HP eloirasainak (lasd: ..Specifikaciok". 185. oldal ). 

• Elkepzelheto, hogy karbantartas szukseges. Egy kellekallapot oldal nyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd: ..Kellekallapot lap". 
178. oldal ). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznalja a nyomtato-karbantarto keszletet. (Tekintse at a kesziilekhez 
kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) 

Ismetlodo hibak 

• Nyomtasson meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Ha a meghibasodasok kozott a tavolsag 38 mm (1,5 huv.) vagy 94 mm (3,76 hiiv.), ki kell cserelnie a nyomtatopatront. 

• Tisztitsa ki a keszulek belso reszet (tekintse at a kesziilekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a 
www.hp.com/support/lj9000 weboldalt). vagy nyomtasson kezileg tisztitooldalt a beegetomu tisztitasahoz (lasd: ..A keszulek 
tisztitolapjanak hasznalata", 97. oldal ). 

• Elkepzelheto, hogy karbantartas szukseges. Egy kellekallapot oldal nyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd: ..Kellekallapot lap". 
178. oldal ). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznalja a nyomtato-karbantarto keszletet. (Tekintse at a kesziilekhez 
kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) 

Formatlan karakterek 

• Nyomtasson meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Ellenorizze, hogy a keszulek megfelel-e a kornyezeti felteteleknek (lasd: ..Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program". 
248. oldal ). 

• Elkepzelheto, hogy karbantartas szukseges. Egy kellekallapot oldal nyomtatasaval ellenorizze ezt (lasd: ..Kellekallapot lap". 
178. oldal ). Ha esedekes a karbantartas, rendelje meg es hasznalja a nyomtato-karbantarto keszletet. (Tekintse at a kesziilekhez 
kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) 
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Ferde oldal 

• Nyomtasson meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Ellenorizze, hogy nincsenek-e szakadt papirdarabok a keszulekben. 

• Ellenorizze, hogy a papir megfeleloen van-e betoltve, az osszes beallitas a helyen van-e, es a papir a sarokfulek alatt talalhato-e 
(lasd: ..Media tajolasa", 48. oldal ). 

• Fordi'tsa at a talcaban levo papirkoteget. Emellett probalja meg 180 fokkal elforditani a papirt. 

• Ellenorizze, hogy a papir tipusa es minosege megfelel-e a HP eloirasainak (lasd: ..Specifikaciok". 185. oldal ). 

• Ellenorizze, hogy a keszulek megfelel-e a kornyezeti felteteleknek (lasd: ..Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program". 
248. oldal ). 

Feltekeredes vagy hullamosodas 

• Forditsa at a talcaban levo papirkoteget. Emellett probalja meg 180 fokkal elforditani a papirt. 

• Ellenorizze, hogy a papir tipusa es minosege megfelel-e a HP eloirasainak (lasd: ..Specifikaciok". 185. oldal ). 

• Ellenorizze, hogy a keszulek megfelel-e a kornyezeti felteteleknek (lasd: ..Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program". 
248. oldal ). 

• Probalkozzon egy masik kimeneti talcaba valo nyomtatassal. 

• Ha a nyersanyag nagyon konnyu es sima, probaljon alacsonyabb beegetesi modot hasznalni, hogy ezzel csokkentse a hot a 
beegetesi folyamat alatt. A keszulek kezelopaneljen a Papi'rkezeles menuben hasznalja a BEEGETOMU UZEMMOD KONF . 
MENU sort (lasd: ..Papi'rkezeles menu", 197. oldal ). 

Rancok vagy gyurodesek 

• Nyomtasson meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

• Ellenorizze, hogy a keszulek megfelel-e a kornyezeti felteteleknek (lasd: ..Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program". 
248. oldal ). 

• Forditsa at a talcaban levo papirkoteget. Emellett probalja meg 180 fokkal elforditani a papirt. 

• Ellenorizze, hogy a papir megfeleloen van-e betoltve, az osszes beallitas a helyen van-e, es a papir a sarokfulek alatt talalhato-e 
(lasd: ..Media tajolasa", 48. oldal ). 

• Ellenorizze, hogy a papir tipusa es minosege megfelel-e a HP eloirasainak (lasd: ..Specifikaciok". 185. oldal ). 

• Ha a boritekok gyurodnek, probalja a boritekokat lapos helyen tarolni. 
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Bontekok gyurodesenek megelozese 

Ha a nyomtatott boritekon gyurodesek latszanak, eloszor is gyozodjon meg rola, hogy a keszulek altal tamogatott boritekot hasznal. 
Majd az alabbi lepesek segitsegevel emelje feljebb a beegetomu karjait, amikor boritekra nyomtat. 



Bontekok rancainak megelozese 

1 Tavoh'tsa el a kimeneti eszkozt a keszulektol. 

2 Nyissa ki a bal oldali ajtot. 



FIGYELEM! 

Ugyeljen arra, hogy ne erintse a mellette talalhato beegetomu teruletet. FORRO lehet. 

3 Keresse meg es emelje fel a ket kek kart. 

4 Zarja a bal oldali ajtot, es tolja a kimeneti egyseget a helyere. 

A bon'tekok nyomtatasat kovetoen, ha a tovabbiakban szabvanyos papirra szeretne 
nyomtatni, engedje vissza a beegetomu karjait eredeti helyzetukbe. 

VIGYAZAT! 

Ha ezt elmulasztja megtenni, szabvanyos papirok eseteben gyenge nyomtatasi minoseggel 
kell szamolnia. 
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A keszulek hibainak felismerese 



Hibaelharitas-ellenorzolap 

• Az egyedi papirra nyomtatott feladat nem megfeleloen helyezkedik el 

• Problemak a tuzo/lerakoval 

• Problemak a tobbfunkcios befejezoegyseggel 

Megjegyzes A HP kimeneti egysegekkel kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd a keszulekhez kapott hasznalati utmutatoban. 
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Problema/Uzenet 


Megoldas 


A keszulek egyik fedele nyitva van. 


Zarja be szorosan a keszulek ajtoit (bal oldali, eliilso es jobb oldali). 


Nem megfelelo papi'rmeretet toltott 


Ellenorizze, hogy a papirtalcakhoz konfiguralt, megfelelo meretet toltotte-e be. Arra is 


be. 


ugyeljen, hogy a papirvezetok megfeleloen legyenek beallitva. 


A kijelzo ures, es a belso ventilator 


Ellenorizze, hogy a keszulek aramellatasa megfelelo-e. Nyomjon meg minden gombot, hatha 


nem mukodik. 


valamelyik beragadt, es ha ez sem segit, keressen fel egy hivatalos HP-szervizt vagy 




kereskedot. 


A kijelzon iizenetek jelennek meg. 


Lasd: ..A keszulek uzeneteinek ertelmezese , 122. oldal. 


A keszulekben elakadt a papir. 


Ellenorizze. nem akadt-e el a papir (Lasd: ..Elakadasok elharitasa", 100. oldal). 


A papirtalcabol kifogyott a papir. 


Toltson be papirt. (Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto 




'J_J_J_*J_ 1 .CI 1 / J./I" /~\ /~\ /— \ /-\ 1 || 1 JL \ 

utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) 


A keszulek kijelzoje nem a megfelelo 


A kezelopanel kijelzoje altal hasznalt nyelv beallitasahoz erintse meg a Menu sort, majd az 


nyelven jelenik meg, vagy ismeretlen 


Eszkoz konf iguralasa sort. Erintse meg a Rendszerbealli tas, majd a Nyelv 


karaktereket mutat. 


sort. Erintse meg a hasznalni kivant nyelvet, majd az OK parancsot. 


A keszulek nines bekapcsolva. 


A tapkapcsoloval kapcsolja be a keszuleket (gomb be). 


A keszulek egyaltalan nem mukodik. 


A halozati csatlakozo megfelelo veget csatlakoztassa stabilan foldelt fali aljzathoz, a masik 




veget pedig a keszulekhez. (Ugyeljen arra, hogy a fali aljzatban legyen aramellatas.) 
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Problema/Uzenet Megoldas 



A keszulek bekapcsolt, de a belso Ellenorizze, hogy a halozati feszultseg megfelel-e a keszulek konfiguraciojanak. (Lasd a 
ventilatorok nem mukodnek. keszulek hatoldalan, a tapkabel aljzata mellett talalhato tajekoztatot a keszulek 

feszultsegkovetelmenyeivel kapcsolatban.) Ha elosztot hasznal, melynek feszultsege nem 
felel meg a keszulek kovetelmenyeinek, csatlakoztassa a keszuleket kozvetlenul a fali 
aljzatba. 



A keszulek feszultsege nem Gyozodjon meg rola, hogy a halozati feszultseg a megfelelo tartomanyba esik. (Lasd a 

megfelelo. keszulek hatoldalan, a tapkabel aljzata mellett talalhato tajekoztatot a keszulek 

feszultsegkovetelmenyeivel kapcsolatban.) 



Az e-mail atjaro nines konfiguralva. Az uzenet akkor jelenik meg, amikor a keszulek nem rendelkezik IP-cimmel az SMTP 
Lepjen ide: <rendszergazda atjaroszerverhez hasznalatos csatlakozashoz. A rendszergazdanak konfiguralnia kell az 

elerhetosegi adatok>. SMTP-atjaro cimet. 



Az e-mail atjaro nem valaszol. Lepjen Az uzenet akkor jelenik meg, amikor a keszulek nem kap valaszt az SMTP atjaroszerverrol. A 
ide: <rendszergazda elerhetosegi rendszergazdanak meg kell erositeni, hogy a keszulek IP-cime megfelelo, es hogy az SMTP 
adatok>. szerver fut. 



A Digitalis kuldesi feladat kozben 
hiba meruit fel. A feladat sikertelen. 


A keszulek a digitalis kuldes soran hibat eszlelt. 
ellenorizze az SMTP szerver allapotat. 


Javasoljuk, hogy a rendszergazda 


Digitalis kuldes folyamatban. 


A keszulek digitalis kuldesi feladatot hajt vegre. 


Varjon, mig a digitalis kuldes befejezodik. 


A cimjegyzek megtelt. Tovabbi cim 
hozzaadasahoz elobb torolnie kell 
egy cimet a cimjegyzekbol. 


Toroljon cimeket a cimjegyzekbol. 




A rendszer tul sok megjelenitendo 


Adjon meg tovabbi informaciot, mely alapjan a keszulek tovabb kereshet. 



cimet talalt. Szukitse a keresesi 
felteteleket. 



A nyomtatas minosegevel kapcsolatos problemak megoldasa 



HUWW 



7 Problemamegoldas 



154 



Problema/Uzenet Megoldas 



Az e-mail cim informaciot Javitsa ki az e-mail ci'met, es kuldje el ismet a feladatot. 

elutasitottak, mert a cim helytelen 
vagy befejezetlen volt. A feladat 
sikertelen. 



Az e-mail atjaro nem fogadta a Probaljon meg mas fajlformatumot hasznalni, vagy nehany oldalra bontva elkuldeni a 

feladatot, mert a csatolt melleklet till dokumentumot. 
nagy meretu. 



A digitalis kuldeshez halozati A keszulek nem tud halozati kapcsolatot letesiteni. Javasoljuk, hogy a rendszergazda 

kapcsolat sziikseges. ellenorizze, a keszulek csatlakozik-e halozathoz. 



Az LDAP szerver nem valaszol. Az uzenet akkor jelenik meg, amikor a keszulek nem rendelkezik IP-cimmel az LDAP 

Lepjen ide: <rendszergazda atjaroszerverhez hasznalatos csatlakozashoz. A rendszergazdanak konfiguralnia kell az 

elerhetosegi adatok>. LDAP-atjaro cimet. 



Kommunikacios hiba a digitalis Probalja meg elkuldeni ismet. 

kuldes kozben. 
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Problema Megoldas 



Nem sikerul egy oldalt kinyomtatni. Alli'tsa be a print ps hibak nyomtatasa=be beallitast, majd kiildje el ismet a 

feladatot a PS-hibaoldal kinyomtatasahoz. Ha nem derul ki, mi a problema, probalja meg 
kikapcsolni a Forrasmegorzes es az I/O pufferezes beallitasokat, vagy bovitse a nyomtato 
memoriajat (Lasd: ..PCL-vagy PS-betukeszletlista". 180. oldal ). 



Az oldal levagott margokkal keriil Ha a margok le vannak vagva, lehetseges, hogy az oldalt 300 dpi felbontassal kell 

kinyomtatasra. kinyomtatni, vagy boviteni kell a memoriat. Megprobalkozhat a Forrasmegorzes es az 

I/O pufferezes kikapcsolasaval. 



A keszulek PS-hibaoldalt nyomtat. 


• 


Gyozodjon meg rola, hogy a nyomtatasi feladat valoban PS-feladat. 




• 


Ellenorizze azt is, nem kellett volna-e elozetesen beallitasi vagy PS-fejlecfajlt kuldenie a 






nyomtatora. 




• 


Ellenorizze a szoftveralkalmazasban a keszulek beallitasainal, hogy valoban ez a 






nyomtato van-e kivalasztva. 




• 


Ellenorizze a kabelcsatlakozasokat, hogy szorosak-e. 




• 


Egyszerusitse a grafikakat. 




• 


Novelje a rendelkezesre alio memoriat a Forrasmegorzes bekapcsolasaval. 


PS-parancsokbol alio szoveg keriil 


Elofordulhat, hogy a kezelopanel nyomtat6nyelv=auto beallitasat megzavarta egy nem 



nyomtatasra a PS-nyomtatasi feladat szabvanyos PS-kod. Ellenorizze, hogy a nyomtatonyelv beallitas PS vagy pcl opciora 
helyett. van-e beallitva. Ha a beallitott ertek pcl, akkor modositsa a nyomtatonyelv=auto 

beallitasra. Ha a beallitott ertek auto, modositsa PS beallitasra, de csak az adott 
nyomtatasi feladatra. Amikor a feladatot kinyomtatta, valtoztassa vissza a beallitast AUTO-ra. 
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Megoldas 


Megkiserelt egy lemezen tarolt 
betukeszletet hasznalni, de a 
nyomtato egy masik betukeszlettel 
helyettesitette. 


Ha PCL nyomtatonyelvet hasznal, nyomtassa ki a PCL-betukeszletlapot, es ellenorizze, hogy 
a betukeszlet megtalalhato-e a lemezen. Ha PS-nyomtatonyelvet hasznal, nyomtassa ki a 
PS-betukeszlet-lapot, es ellenorizze, hogy a betukeszlet megtalalhato-e a lemezen. Ha a 
betukeszlet nines a lemezen, akkor hasznalja a HP Resource Manager szoftvert vagy a 
Macintosh alapu HP LaserJet Utility szoftvert a kivant betukeszlet letoltesehez. 


Az Automatikus beallitas nem allitotta 
be automatikusan a keszuleket. 


• Allitsa be manualisan a nyomtatot a Konfiguralas lehetoseg kivalasztasaval. 

• Valasszon egy alternativ PPD-t (lasd: ..Alternativ PPD valasztasa", 172. oldal). 

• i_c iit?Lot;yt?v>, iiuyy d \ \ lj cu vdii iit;vcz.vfc;. na iyy vciii, a i\t\u i vdiaooz.ci i\i dz. dti icvcitfii 

PPD-t (lasd: ..Alternativ PPD valasztasa". 172. oldal). 

• Lehet, hogy halozati sor van jelen. 


A keszulek ures oldalakat nyomtat. 


• Kapcsolja ki, majd ismet be a nyomtatot. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtatopatron megfeleloen van betoltve. 


Sikertelen hozzaferes a 2., illetve 3. 
talcahoz vagy a 4. talcat 


Gyozodjon meg rola, hogy a papirvezetok a hasznalt papirmeretnek megfeleloen vannak 
beallitva. (Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy 
keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) 


Az ADAGOL JON KEZZEL [TIPUS] 

[meret] uzenet nem torolheto. 


• Elofordulhat, hogy az elozo nyomtatasi feladat meg mindig a keszulek puffereben 
varakozik. 

• Gyozodjon meg rola, hogy az 1. talcaba a megfelelo papirmeretet toltotte be. (Tekintse 
at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a 
www.hp.com/support/li9000 weboldalt.) 



Szamitogepes szoftverhiba. Ellenorizze, hogy szamitogepe megfeleloen mukodik-e ugy, hogy nyomtat egy 

alkalmazasbol, melyrol tudja, hogy mukodik, vagy egyszeruen szovegfajlt nyomtat, hogy 

kideruljon, az alkalmazassal vagy az illesztoprogrammal van-e a problema. (Peldaul, 

C : \dir>LPTn melyben n a szamitogepes port szama, ahova a nyomtato csatlakozik, pi. 

LPT1 .) Az oldal nyomtatasahoz elofordulhat, hogy adatlap-adagolasi parancsot kell kuldenie 

szamitogeperol. 
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Problema 



Megoldas 



Az osszekottetes nem hozhato letre, 
vagy az atvitel a szokasosnal tovabb 
tart. 



Hasznaljon IRDA szabvanynak megfelelo keszuleket, keresse az IRDAjelzest a 
keszuleken, vagy nezze meg a szamitogep felhasznaloi kezikonyveben az IRDA 
specifikaciokat. 

Gyozodjon meg rola, hogy szamitogepe rendelkezik FIR-illesztoprogrammal, es a 
szoftver megfelelo illesztoprogramot hasznal. (Ne feledje, hogy az osszetett oldalak 
nyomtatasa hosszabb idot vesz igenybe.) 

Helyezze a HP Fast InfraRed Receiver egyseget a ..Feladat nyomtatasa FIR porttal". 
83. oldal c. reszben meghatarozott mukodesi tavolsagon belul, es ugyeljen arra, hogy 
semmi ne akadalyozza az osszekottetest. (Ilyen targy lehet egy kez, egy papirlap, egy 
konyv, sot az eles feny is.) 

Gondoskodjon rola, hogy mindket infravoros port tiszta (por- es zsirmentes) legyen. 

Gyozodjon meg rola, hogy egyik infravoros portra sem esik eles feny. Barmilyen eles 
feny (napsugarzas, izzolampa, fenycsovilagitas vagy pi. atv-hez, illetve videomagnohoz 
hasznalt infravoros taviranyitobol szarmazo feny is) zavaro hatasu lehet, ha kozvetlenul az 
infravoros portot eri. 

Helyezze kozelebb a hordozhato keszuleket a keszulek FIR portjahoz. 



A kezelopanel felbontas vagy A szoftveralkalmazasbol inditott parancsok felulirjak a kezelopanel beallitasait (Az 

tajolAs, nem mukodnek, vagy alkalmazas es a kezelopanel viszonyaval kapcsolatban lasd: ..A kezelopanel menuk 

nem veszi azokat figyelembe a hasznalata". 261. oldal ). 
keszulek. 
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Problema 


Megoldas 


Az elozo nyomtatasi feladat adatai 


• 


Gyozodjon meg arrol, hogy a megfelelo illesztoprogramot hasznalja. 


meg mindig a keszulek puffereben 
vannak. 


• 
• 


Elofordulhat, hogy egy osszetett nyomtatasi feladat meg feldolgozas alatt all. 

Ellenorizze, nem szuneteltette-e a muveleteket a nyomtaton. Gyozodjon meg arrol, hogy 
a kezelopanelen a feladat feldolgozasa uzenet olvashato. Ha szuneteltette a 
keszuleken a muveleteket, a nyomtatas folytatasahoz nyomja meg az Indi'tAs gombot. 




• 


Huzza ki a nyomtatopatront, es nezze meg, all-e rendelkezesre papir. Helyezze vissza a 
nyomtatopatront. 




# 


iNylooa M a ^. co d o. Idl0dl. oyOZOUJUIl iliey lOld, liuyy a lilcyTclcilO lipUoU pdpii Vdll 

betoltve. (Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, 
vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) Zarja be a talcakat. 


Adatok vesztek el, de a keszulek 


• 


Ellenorizze a szoftveralkalmazasban, hogy a nyomtatasi fajl nem tartalmaz-e hibakat. 


nem kuld ezzel kapcsolatban 
uzenetet. 


• 
• 


Ellenorizze, hogy a kabel megfeleloen csatlakozik-e a szamitogep es a keszulek kozott. 

Elofordulhat, hogy a parhuzamos kabel meghibasodott. Csakjo minosegu kabelt 
hasznaljon. (Egy HP kabeltartozek szamat a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato 
bevezeto utmutatoban vagy a www.hp.com/support/lj9000 weboldalon talalja.) 




• 


Ellenorizze a halozati kapcsolatot. 


Az Adat jelzofeny villog, de a 


• 


Gyozodjon meg arrol, hogy a megfelelo illesztoprogramot hasznalja. 


keszulek nem nyomtat. 


• 


Elofordulhat, hogy egy osszetett nyomtatasi feladat meg feldolgozas alatt all. 






Fllfinnn77£* n^m Q7 ii n otp Itt^ttp-P a m i 1 otp* kpt n nvnmtfltnn C^\i c\~7 c\c\ \ c\r\ m p> n a rrr\ 1 honv 
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a kezelopanelen a feladat feldolgozasa uzenet olvashato. 




• 


Huzza ki a nyomtatopatront, es nezze meg, all-e rendelkezesre papir. Helyezze vissza a 
nyomtatopatront. 




• 


Nyissa ki a 2. es a 3. talcat. Gyozodjon meg rola, hogy a megfelelo tipusu papir van 
betoltve. (Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, 
vaay keresse fel a www.hp.com/support/li9000 weboldalt.) Zaria be a talcakat. 
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Problema 


Megoldas 


Lemezhiba 


Kapcsolja ki a nyomtatot, es ellenorizze, hogy az EIO lemez megfeleloen van-e behelyezve 


x EIO LEMEZ 


es rogzitve. Ha a kezelopanelrol tovabbra sem tunik el az iizenet, akkor az EIO 


NEM MUKODIK 


lemezmeghajtot ki kell cserelni. 


A lemez nines inicializalva 


A lemez inicializalasahoz Windows alapu rendszer eseten hasznalja a HP Resource Manager 


x DISK NINCS 


szoftvert, Macintosh rendszer eseten pedig a HP LaserJet Utility segedprogramot. 


INICIALIZALVA 




A lemez irasvedett 


Ha a lemez irasvedett, akkor a betukeszletek es urlapok nem tarolhatok rajta. Hasznalja 


LEMEZ 


Windows alapu rendszer eseten a LaserJet Resource Manager szoftvert, Macintosh 


IRASVEDETT 


rendszer eseten pedig a HP LaserJet Utility segedprogramot az irasvedelem 




megszuntetesere. 


Elofordulhat, hogy az 


Ellenorizze, hogy az illesztoprogramban megfeleloen konfiguralva van-e ketoldalas 


illesztoprogramban nines beallitva a 


nyomtatas opcio. 


ketoldalas nyomtatas. 




Duplex nyomtatasi tartozek 


Gyozodjon meg rola, hogy a tamogatott papi'rsulyokat es -mereteket hasznalja. (Tekintse at a 


elakadasok. 


keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a 




www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) 


A FIR port allapotjelzo feny nem 


• Gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtato UZEMKESZ allapotban van, es az IRDA 


vilagit. 


szabvanynak megfelelo FIR portrol. a ..Feladat nyomtatasa FIR porttal", 83. oldal 




reszben eloirt mukodesi tavolsagon belul nyomtat. 




• Ellenorizze, hogy a HP Fast InfraRed Receiver (FIR) megfeleloen csatlakozik-e a 




nyomtatohoz. 




• Futtasson Ontesztet a keszuleken. Ellenorizze, hogy a Telepitett nyomtatonyelvek es 




opciok menupont alatt a „FIR POD (IRDA kompatibilis)" opcio van-e megadva. 
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Problema 


Megoldas 


Az elso oldal kinyomtatasa sokkal 


• 


Gyozodjon meg rola, hogy a kijelzon az uzemkesz uzenet lathato. 


tovabb tart, mint a kovetkezo 
oldalake. 


• 


Allitsa az Enerqiatakarekos uzemmodot hosszabb idore (Lasd: ..Konfiguracios oldal". 
177. oldal). Ha egy osszetett formazasi parancs kovetkezteben egy oldal nyomtatasa 

tru/^Kti tort o ~j P y\ A Y ft I d t d \f d Y Q \f r\ o m r\ ri otollitooo nQm n/~\\/oli o rn/^mtotoci ookacoQ/iat 
lUVdUL) LdlL, dZ CnciyidldKalcKUb IIIUU dldlMLdoct Mcfll IIUVcIl a 1 ly U 1 1 1 Idldbl ocUcoocycL. 

Esetleg egyszerusitse az oldalt. 


A keszulek ertelmetlen oldalakat 


• 


Ellenorizze, hogy a szoftver a megfelelo nyomtatohoz van-e konfiguralva. 


vagy tul sokat nyomtat, illetve az 
oldalnak csak egy reszet nyomtatja ki. 


• 


Cserelje az interfesz (I/O) kabelt olyan kabelre, melyrol tudja, hogy mukodik, hogy 
kideruljon, nem hibas-e a kabel. 




• 


Elofordulhat, hogy a parhuzamos kabel meghibasodott. Csak jo minosegu kabelt 
hasznaljon. (Egy HP kabeltartozek szamat a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato 
bevezeto utmutatoban vagy a www.hp.com/support/lj9000 weboldalon talalja.) 




• 


Allitsa a Konfiguracios menu nyomtatonyelv elemet auto beallitasra (Lasd: 
.,NYOMTATONYELV= AUTOMAT I KITS", 214. oldal). Elofordulhat, hogy a keszulek 
PCL-hez van beallitva, es a nyomtatando feladat PS-feladat, vagy forditva. 




• 


A keszulekre kuldott adat hibas lehet. Probaljon meg kinyomtatni egy masik faljlt. 


Altalanos mukodesi problemak. 


Altalanos papirral kapcsolatos informaciokert lasd: ..Nvomtatas". 47. oldal. 


Altalanos, ismetlodo tuzoelakadasi 


• 


Gyozodjon meg rola, hogy a feladat, melyet tuzni szeretne, nem szelesebb 5 mm-nel 


problemak. 




(0,8 huvelyknel). 




• 


Elofordulhat, hogy a tuzoben nehany elakadt tuzokapocs akadalyozza a muveletet. 
Tavolitsa el a kiszorodott tuzokapcsokat es a port a tuzo belsejebol (Lasd: ..Tuzoelakadas 
elhan'tasa a tuzo/lerakoban". 114. oldal). 



A megfeleloen elkuldott nyomtatasi Ha az osszekottetes megszakadt, mielott az egesz nyomtatasi feladatot atkuldte volna a 
feladatot nem nyomtatja ki a nyomtatora (a nyomtatas meg nem kezdodott el), akkor lehet, hogy a nyomtato egyaltalan 

nyomtato. nem nyomtatja ki a feladatot. Nyomja meg a LeAlli'tAs gombot a memoria torlesehez. Ezt 

kovetoen helyezze ismet a ..Feladat nyomtatasa FIR porttal". 83. oldal reszben eloirt 
tartomanyon belulre a hordozhato egyseget, es kiserelje meg a nyomtatast ujra. 
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Problema 


Megoldas 


A feladat nem megfelelo 


• Ha .EPS fajlt nyomtat, probalja meg letolteni az .EPS fajlban talalhato betukeszleteket a 


betukeszletekkel rendelkezik. 


nyomtatoba a nyomtatas megkezdese elott. Hasznalja a HP LaserJet Utility 




segedprogramot (Lasd: ..Szoftver Macintosh szamitogepekhez", 19. oldal). 




• Ha a dokumentum nem New York, Geneva vagy Monaco betukeszletekkel keriil 




nyomtatasra, nyissa meg az Oldalbeallitas parbeszedablakot, es valassza az Opciokat, 




ahol letilthatja a helyettesito betukeszletek kivalasztasat. 


A nyomtatasi feladat nines elkuldve a 
kivant nyomtatora. 


Masik -azonos vagy hasonlo newel rendelkezo- nyomtato kaphatta meg a nyomtatasi 
feladatot. Gyozodjon meg rola, hogy a nyomtato neve megegyezik a Kivalaszto 
lehetosegben megadott newel (Lasd: ..Alternativ PPD valasztasa", 172. oldal). 



A kert betuti'pus nem all rendelkezesre a keszulekben, vagy nem talalhato a lemezen. 
Hasznaljon valamilyen betukeszlet-letolto segedprogramot a kivant betukeszlet 
letoltesehez. 

A keszulek kikapcsolasakor a memoriaba toltott betukeszletek torlodnek. Akkor is 
torlodnek, ha a Forrasmegorzes nines bekapcsolva, es a keszulek valt a nyelvek kozott 
egy PCL feladat kinyomtatasakor. A lemezen levo betukeszleteket a PCL feladatok vagy a 
nyomtato kikapcsolasa nem befolyasoljak. 

Nyomtasson ki egy PS-betukeszletlapot, hogy ellenorizze, hogy a betukeszlet 
rendelkezesre all-e. Ha ugy tunik, hogy egy lemez betukeszlet hianyzik, akkor 
lehetseges, hogy az adott betukeszlet egy segedprogrammal le lett torolve, vagy a 
lemezt ujrainicializaltak, vagy a lemez-illesztoprogram nines megfeleloen telepitve. 
Nyomtasson ki egy konfiguracios oldalt annak ellenorzesere, hogy a 
lemez-illesztoprogram telepitve van, illetve megfeleloen mukodik-e. 

Nyomtassa ki a lemez konyvtarat, hogy azonosithassa a rendelkezesre alio 
betukeszleteket. 



A feladat Courier betukeszlettel (a • 
nyomtato alapertelmezett 
betukeszletevel) keriil kinyomtatasra 
a kivant betukeszlet helyett. 
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Problema 



Megoldas 



A keszulek a feladatot a papir • Gyozodjon meg arrol, hogy megfeleloen toltotte be a papirt. (Tekintse at a keszulekhez 

ellentetes oldalara nyomtatja. kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a 

www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) 

• Ha egyoldalas masolatokat keszit, a papirt az 1. talcaba toltse a nyomtatando oldalaval 
felfele. A 2., 3. talcakba, illetve a 4. talcaba a papirt nyomtatando oldalaval lefele toltse be. 

• Ha ketoldalas masolatokat keszit, a papirt az 1. talcaba toltse a nyomtatando oldalaval 
lefele. A 2., 3. talcakba, illetve a 4. talcaba a papirt nyomtatando oldalaval felfele toltse be. 



A keszulek nem ketoldalasan 
nyomtatta ki a feladatot. 



Nyomtasson egy konfiguracios oldalt, melynek segitsegevel meggyozodhet arrol, hogy a 
duplex nyomtatasi egyseg megfeleloen mukodik-e (Lasd: ..Konfiguracios oldal". 
177. oldal ). 

Gyozodjon meg arrol, hogy a duplex nyomtatasi egyseg konfiguralva van az 
illesztoprogramban. 

Gyozodjon meg arrol, hogy a szoftver nem irja felul az illesztoprogram beallitasait. 



A keszulek nem tuzte ossze a A tuzni kivant feladatokat a keszulek az alabbi okok valamelyike miatt nem hajtja vegre: 

feladatot. ^ Egyoldalas feladat nem tuzheto. 

• A tuzobol kifogyott a kapocs, es az automatikus folyt . be van kapcsolva. 

• Nem megfelelo meretu vagy tipusu papirt hasznal a feladatothoz. 

• Tobb mint 50 oldalt kuldott a tuzobe, mely meghaladja annak kapacitasat. 

• A tuzo meghajlott, vagy a tuzofejben torott kapcsok vannak. 

• Esetleg csak nemregiben szuntetett meg egy tuzoelakadast (ez esetben a keszulek a 
soron kovetkezo legfeljebb ket munkat nem feltetlenul hajtja vegre). 

• Nem megfelelo papirmeret vagy -tipus hasznalata miatt a feladatot a nyomtato a 
tuzoegyseg helyett mas kimeneti talcara kuldte. 

• A tuzoegyseg interfeszkabele meghibasodhatott, vagy nines megfeleloen csatlakoztatva. 



A nyomtatas minosegevel kapcsolatos problemak megoldasa 



HUWW 



7 Problemamegoldas 



163 



Problema 



Megoldas 



A keszulek a feladatot mashova Nem megfelelo meretu vagy tipusu papi'rt hasznal a feladatothoz. (Tekintse at a keszulekhez 

kuldte, mint On szerette volna. kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a 

www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) 



A feladat utolso oldalat a keszulek 
nem nyomtatta ki, es az Adat 
jelzofeny vilagit. 



Gyozodjon meg arrol, hogy a megfelelo illesztoprogramot hasznalja. 

Elofordulhat, hogy egy osszetett nyomtatasi feladat meg feldolgozas alatt all. 

Elofordulhat, hogy a keszulek a fajl veget varja, melyet nem kuldott el a feladattal. A 
kuldeshez erintse meg a Folytatas sort. 

Ellenorizze, nem szuneteltette-e a muveleteket a nyomtaton. Gyozodjon meg arrol, hogy 
a kezelopanelen a feladat feldolgozasa uzenet olvashato. 

Huzza ki a nyomtatopatront, es nezze meg, all-e rendelkezesre papir. Helyezze vissza a 
nyomtatopatront. 

Nyissa ki a 2. es 3. talcat. Gyozodjon meg rola, hogy megfelelo papi'rt toltott be. 
(Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy 
keresse fel a www.hp.com/support/li9000 weboldalt.) Zarja be a talcakat. 



toltson x talcaba Toltse be a szukseges papirmeretet, vagy a nyomtatas megkezdesehez lepjen arra a 

[Tf PUS] [meret] papirmeret papirmeretre, mely mar be van toltve, erintse meg a Folytatas parancsot. A keszulek 
uzenet puffereben egy feladat varakozik, de nyomtatasahoz szukseg van a megfelelo papirmeretre. 

Allitsa be a papirtipust a kezelopanelen (Lasd: ..Kezeldpanel menuk". 193. oldal ). 



Halozati vagy megosztott nyomtato Csatlakoztassa szamitogepet a keszulekhez, es ellenorizze a halozati vagy megosztott 
problemak. nyomtatoval kapcsolatos problemat egy olyan programbol torteno nyomtatassal, melyrol 

tudja, hogy mukodik. Ha ugy gondolja, a problema forrasa halozati lehet, lepjen kapcsolatba 
a rendszergazdaval, vagy tekintse at a halozati kartyahoz kapott halozati utmutatot. 

A 4. talca nem mukodik. A tapkabel nem megfeleloen stabilan van csatlakoztatva a keszulekhez es a fali aljzathoz. 

Huzza ki, majd csatlakoztassa ujra a tapkabelt. 
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Problema 



Megoldas 



Az 1 . talcaba van papir toltve, a Toltse a megfelelo papirt a talcaba. (Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato 

kezelopanel azonban betoltesre vagy bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) Ha mar 

kezi adagolasra vonatkozo uzenetet betoltotte a megfelelo papirt, erintse meg a Folytatas parancsot. 
mutat. 



A papir nem a megfelelo kimeneti • Gyozodjon meg arrol, hogy a megfelelo kimeneti talcat adta meg az illesztoprogramban. 
helyre erkezik. Az illesztoprogram beallitasainak modositasaval kapcsolatos tovabbi informaciokat az 

on-line sugoban talalja. 

• A papir nem felel meg a kimeneti talca kovetelmenyeinek (tekintse at a keszulekhez 
kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a 
www.hp.com/support/lj9000 weboldalt). 



Papirelakadasok es papi'radagolasi • Lasd: ..Elakadasok elharitasa a 2. es 3. talcaban". 104. oldal vagy ..Elakadasok 
problemak. elharitasa a 4. talcaban". 105. oldal . 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a hasznalt papir jellemzoi a javasolt tartomanyba esnek. 
(Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy 
keresse fel a www.hp.com/support/li9000 weboldalt.) 

• Gyozodjon meg arrol is, hogy a papirvezetoket megfeleloen igazitotta, es azok nem 
hajlottak meg. (Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto 
utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) 

• Ha a keszulek arra utasitja, vegezzen megelozo karbantartast. 



Papirmeret-igazi'tas es -betoltes. Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel 

a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt. 
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Problema 



Megoldas 



A keszulek nem ismeri fel a duplex 
nyomtatasi tartozekot. 



Nyomtasson egy konfiguracios oldalt, melynek segitsegevel meggyozodhet arrol, hogy a 
duplex nyomtatasi egyseg megfeleloen mukodik-e (Lasd: ..Konfiguracios oldal", 
177. oldal ). 

Kapcsolja ki a keszuleket. Tavolitsa el, majd telepitse ujra a tartozekot. Kapcsolja be a 
keszuleket. 

Gyozodjon meg arrol, hogy a duplex nyomtatasi egyseg konfiguralva van az 
illesztoprogramban. 



A nyomtato nem ismeri fel a 
merevlemezt. 



Kapcsolja ki a keszuleket es ellenorizze, hogy a merevlemez megfeleloen van-e behelyezve, 
es megfeleloen van-e rogzitve. 



A keszulek nem ismeri fel 
a 4. talcat 



Gyozodjon meg arrol, hogy az illesztoprogramban a 4. talcat valasztotta ki (Lasd: 
..Nagyobb ruaalmassaaot biztosito hasznos szoftver". 14. oldal ). 

Kapcsolja ki, majd ismet be a nyomtatot. 

Ellenorizze, hogy a 4. talcahoz csatlakoztatva van-e a tapkabel (Lasd: ..Kabelezesi 
konfiguraciok". 171. oldal ). 

Ha a keszulek tovabbra sem ismeri fel a 4. talcat, lepjen kapcsolatba kereskedojevel 
vagy egy hivatalos HP-szervizzel. 



A keszulek nem ismeri fel a tuzot. 



Ellenorizze a tuzo kabelet. Gyozodjon meg rola, hogy a kabel mindket vege megfeleloen 
csatlakozik (Lasd: ..Kabelezesi konfiguraciok". 171. oldal ). 
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Problema 



Megoldas 



A nyomtato nem a megfelelo talcabol • Ellenorizze, hogy az alkalmazasban a megfelelo papirmeret vagy -tipus van-e kivalasztva. 
huzza be a papirt. # Gyozodjon meg rola, hogy az alkalmazas illesztoprogramja megfeleloen telepitve es 

konfiguralva van, illetve kepes bekerni az adott papirmeretet vagy -tipust. 

• A hasznalni kivant meret nines betoltve a kivalasztott talcaba. A keszulek a kovetkezo 
alapertelmezett talcabol huzza be a papirt, mely a megfelelo meretet tartalmazza. Toltse 
a megfelelo papirt a talcaba, es gyozodjon meg rola, hogy a talca megfeleloen van 
igazitva. A feladat elvegzesehez elegendo papirt toltson a talcaba. 

• Ha a 2. vagy 3. talcat, illetve a 4. talcat valasztotta, es telepiteskor nem kapcsolta ki a 
keszuleket, a keszulek nem fogja felismerni az adott talcat, es a kovetkezo 
alapertelmezett talcabol fogja behivni a papirt. Kapcsolja ki, majd ismet be a keszuleket, 
igy a keszulek fel fogja ismerni a talcat. 



Keszulek interfeszproblemak. 



A kezelopanel segitsegevel nyomtasson egy konfiguracios oldalt, hogy meggyozodjon arrol, 
hogy a kinyomtatott beallitasok megegyeznek a gazdagep beallitasaival (Lasd: 
..Konfiguracios oldal". 177. oldal ). 



A keszulek mukodese szunetel. 



Nyomja meg a Start gombot. Ekkor a kezelopanel kijelzojenek az UZEMKESZ uzenetet kell 
mutatnia, es az Uzemkesz jelzofenynek vilagitania kell. Folytassa a nyomtatast. 



A keszulek ki van kapcsolva, vagy 
nines arammal ellatott fali aljzathoz 
csatlakoztatva. 



Gyozodjon meg arrol, hogy az osszes tapkabel stabilan kapcsolodik mind a keszulek 
osszetevoihez, mind az arammal ellatott aramforrashoz. Gyozodjon meg rola, hogy a 
keszulek be van-e kapcsolva. 
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Problema 


Megoldas 


A keszulek uzemkesz, de nem fogad 


• Ellenorizze, nem lazult-e meg az I/O kabelkapcsolat a keszulek es a szamitogep vagy a 


adatokat (az Adat jelzofeny nem 


halozati port kozott. 


vi ii uy ) . 


• Probalja ki I/O kabelet egy olyan halozatban, melyrol tudja, hogy mukodik. 




• Ellenorizze, hogy a megfelelo interfeszkabel van-e kivalasztva, es hogy stabilan 




csatlakoztatta-e mind a keszulekhez, mind a szamitogephez. Ha a kabel nines 




megfeleloen konfiguralva, a konfiguracios informaciokert tekintse at a bevezeto 




utmutatot. 




• Ha halozathoz csatlakozik, nyomtasson egy Jetdirect konfiguracios oldalt az interfesz 




vagy halozati problemak felismeresere (Lasd: ..Konfiguracios oldal", 177. oldal). 


A keszulek a szokasosnal lassabban 


• A keszulek sebessege nagyban fugg a szoftveralkalmazas beallitasaitol, illetve attol, 


hajtja vegre a muveleteket. 


hogy mely illesztoprogramot hasznalja, es hogy a halozaton mekkora forgalom 




1 I'I'I Al X" ' ■ * i !■ I'll II 1 ■ I if 1 | j " * i j_ j_ r ■ 

bonyolodik. A konfiguracios tudnivalokkal kapcsolatban lasd a bevezeto utmutatot. 




• Esetleg telepitsen tobb memoriat a keszulekbe (Lasd: ..Memoria telepitese", 229. oldal). 


Keszulek portproblemai. 


Ellenorizze, hogy szamitogepenek portja megfeleloen van-e konfiguralva, es hogy 




megfeleloen mukodik-e. Az ellenorzest tobbek kozott vegrehajthatja ugy, hogy egy masik 




keszuleket csatlakoztat az adott porthoz, es egy olyan alkalmazasbol nyomtat, melyrol tudja, 




hogy mukodik. 


A nyomtato csak reszben nyomtatja 


Atvitel kozben megszakadt az osszekottetes. Ha a hordozhato keszuleket adatatvitel kozben 


ki az oldalt vagy dokumentumot. 


elmozditja, megszakadhat az osszekottetes. Az IRDA szabvanynak megfelelo keszulekeket 




ugy terveztek, hogy az ideiglenesen megszakadt osszekottetes visszaallithato legyen. A 




kapcsolat helyreallitasahoz maximum 40 masodperc all rendelkezesere, attol fuggoen, 




milyen hordozhato keszuleket hasznal. 
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Problema 



Megoldas 



A keszulek nem megfelelo • A keszulek nem tartalmazza az adott betukeszletet. A betukeszletet a programbol toltheti 

betukeszlettel vagy formatumban le, vagy telepi'theti a megfelelo betukeszlet DIMM-et is. Ellenorizze az alkalmazast, hogy 

nyomtat. a megfelelo illesztoprogramot telepitette es konfiguralta-e. Ahhoz, hogy megtudja a 

betukeszlet rendelkezesre all-e, nyomtasson egy PS- vagy PCL-betukeszletlistat (Lasd: 

..Informacios menu", 196. oldal ). 

• A szoftver helyettesito betukeszletet valasztott egy olyan keszlet helyett, mely nem all 
rendelkezesre a keszuleken. (A betukeszlet-valasztassal kapcsolatos tovabbi 
tudnivalokert tekintse at a szoftveralkalmazas utmutatojat.) 



A nyomtatas leall a feladat kozepen. 



• Nezze meg, nem mutat-e a kezelopanel kijelzoje hibauzenetet. 

• Ha halozatban dolgozik, gyozodjon meg rola, hogy a szami'togep megfeleloen 
konfiguralva van, es nem all fenn halozati problema (lepjen kapcsolatba a 
rendszergazdaval). 

• Ellenorizze, hogy a halozati feszultseg egyenletes, es megfelel-e a keszulek 
jellemzoinek. (Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto 
utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) Kapcsolja ki, 
majd ismet be a nyomtatot. 

• Ellenorizze a halozati alkalmazasra beallitott idotullepest. Elofordulhat, hogy a 
megengedett idotullepest novelni kell. 

• Ha a DOS parancssorbol probal fajlt masolni a keszulekre, hasznalja a masolasi 
parancsot MASOLAS [fajlnev] LPTn /B nyomtatoport parancsot, pi. LPT1 
(melyben n a port szama). 

Megjegyzes 

Az oldal nyomtatasahoz lehet, hogy adatlap-adagolasi parancsot kell kuldenie 
szamitogeperol. 



A PS-nyomtatasi feladatot nem 
nyomtatja ki a nyomtato. 



Ellenorizze a konfiguraciot a Windows-ban talalhato PostScript fulon. Ellenorizze, hogy a 
Protokoll beallitasban az AppleTalk van-e megadva, es a Binaris adatok opcio nines 
kijelolve. 
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Problema 


Megoldas 


A szoftver nem a megfelelo portot 


Ellenorizze az operacios rendszer portbeallitasait, hogy a feladatot biztosan a megfelelo 


valasztja. 


portra kiildje (pi. az LPT1-re). 


A kezelopanelen es az 


Gyozodjon meg arrol, hogy a kezelopanelen es az illesztoprogramban megadott egyedi 


illesztoprogramban megadott 


papirmeretek egyeznek. 


papirmeretek nem egyeznek. 




Elofordulhat, hogy a nyomtatando 


Ellenorizze, hogy az illesztoprogramban konfiguralva van-e ketoldalas nyomtatas opcio. 


fajlban nines bekapcsolva a 




ketoldalas nyomtatast engedelyezo 




opcio. 




A FIR allapotjelzo az atvitel alatt nem 


Lehet, hogy megszakadt az osszekottetes. Nyomja meg a LeAlli'tas gombot a memoria 


vilagit. 


torlesehez. Ezt kovetoen helyezze ismet a ..Feladat nyomtatasa FIR porttal", 83. oldal 




reszben eloirt tartomanyon belulre a hordozhato egyseget, es kiserelje meg a nyomtatast 




ujra. 
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Problema Megoldas 



Gyozodjon meg rola, hogy a kezelopanel kijelzojen az UZEMKESZ uzenet lathato. 

Gyozodjon meg arrol, hogy a megfelelo nyomtatoilleszto-program van kivalasztva a 
Kivalaszto bal oldalan. Ellenorizze, hogy a hasznalni kivant keszulek neve van-e 
kivalasztva (kijelolve) a Kivalaszto jobb oldalan. Miutan az illesztoprogramot telepitette 
es a PPD-vel konfiguralta, a nyomtato neve mellett egy ikon lathato. 

Ha a nyomtato tobb zonaval rendelkezo halozatban van, gyozodjon meg arrol, hogy a 
megfelelo zona van kivalasztva a Kivalaszto AppleTalk Zones ablakaban. 

Egy konfiguracios oldal kinyomtatasaval gyozodjon meg arrol, hogy a megfelelo 
nyomtato van kivalasztva a Kivalaszto oldalon (Lasd: ..Konfiguracios oldal". 177. oldal ). 
Gyozodjon meg arrol, hogy a konfiguracios oldalon megjeleno keszuleknev azonos a 
Kivalaszto lehetosegei kozul kijelolt nyomtatoeval. 

Gyozodjon meg arrol, hogy az AppleTalk aktiv. (Valassza ki ezt a Kivalaszto vagy az 
AppleTalk kezelopaneljen, attol fuggoen, melyik vonatkozik a hasznalt operacios 
rendszerre.) 

Gyozodjon meg arrol, hogy a szamitogep es a keszulek ugyanazon a halozaton van. Az 
Apple menu Kezelopanelek opciojabol valassza a Halozat (vagy AppleTalk) 
kezelopanelt, majd jelolje ki a megfelelo halozatot (peldaul LocalTalk vagy EtherTalk). 



A nyomtatoilleszto-program ikonja Gyozodjon meg arrol, hogy az Apple LaserWriter 8 Kivalaszto kiterjesztese a Kiterjesztesek 
nem jelenik meg a Kivalaszto mappaban helyezkedik el. Ha a rendszerben sehol sem talalhato, az illesztoprogramot 

opciok kozott. beszerezheti az Apple Computer, Inc. vallalattol a Macintosh OS rendszerszoftver 

CD-lemezen, vagy tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto 
utmutatot, illetve keresse fel a www.hp.com/support/li9000 weboldalt. 



A tipusnak cimke, folia vagy bon'tek 


• Gyozodjon meg rola, hogy a hasznalni kivant mediatipus mindket oldalara lehet 


van megadva. 


nyomtatni. (Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, 




vaay keresse fel a www.hp.com/support/li9000 weboldalt.) 




• Modositsa a mediati'pust olyan mediara, melynek mindket oldala nyomtathato. 



A Macintosh szamitogep nem 
kommunikal a keszulekkel. 
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Alternati'v PPD valasztasa 

Ez a csak Macintosh-felhasznaloknak keszult resz az alternati'v PPD kivalasztasat mutatja be. 
Alternati'v PPD kivalasztasa 

1 Nyissa meg a Kivalaszto parancsot az Apple menubol. 

2 Kattintson a LaserWriter 8 ikonra. 

3 Ha tobbzonas halozaton van, valassza ki az AppleTalk zonak ablakban azt a zonat, amelyben a nyomtato talalhato. 

4 Valassza ki a kivant nyomtato nevet a Select a PostScript Printer (valasszon PS-nyomtatot) ablakban. (Ketszeri kattintassal 
azonnal vegrehajthatok az alabbi lepesek.) 

5 Kattintson a Telepi'tes pontra. (Ez a gomb Letrehozas cimen is megjelenhet az elso telepiteskor.) 

6 Kattintson a Select PPD-re. 

7 Valassza ki a kivant PPD-t a listarol, es kattintson a Valasztas parancsra. Amennyiben a kivant PPD nem szerepel a listaban, 
valassszon a kovetkezo opciok kozul : 

♦ Valasszon egy hasonlo jellemzokkel rendelkezo nyomtatohoz tartozo PPD-t. 

♦ Valasszon PPD-t egy masik mappabol. 

♦ Valassza az altalanos PPD-t a Use Generic-re (altalanos hasznalatara) valo kattintassal. Az altalanos PPD lehetove teszi Onnek 
a nyomtatast, de korlatozza a nyomtato jellemzoihez valo hozzaferest. 

8 A Setup (telepi'tes) parbeszedablakban kattintson a Select-re (valasztasra), majd kattintson az OK-ra a Chooser-be (valasztoba) 
valo visszateresre. 

Megjegyzes Ha manualisan valasztja ki a PPD-t, akkor az ikon nem feltetlenul jelenik meg a kivalasztott nyomtato mellett a Select a 

PostScript Printer (PostScript nyomtato kivalasztasa) ablakban. Kattintson a Kivalaszto menuben a Telepi'tes pontra, 
kattintson a Nyomtato adatai lehetosegre, majd az Informacio frissitese opciora, hogy megjelenitse az ikont. 



9 Zarja be a Kivalaszto ablakot. 
A keszulek atnevezese 

Ha at szeretne nevezni a nyomtatot, ezt az elott tegye meg, mielott kivalasztja a nyomtatot a Kivalaszto menuben. Ha a nyomtatot 
azutan nevezi at, hogy kivalasztotta a Kivalaszto menuben, vissza kell mennie a Kivalaszto menube, es ujra ki kell valasztania. 

A nyomtato atnevezesehez hasznalja a Nyomtato nevenek beallitasa opciot a HP LaserJet Utility segedprogramban. 
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Kommunikacio az opcionalis HPJetdirect nyomtatoszerverrel 

Ha a keszulek egy opcionalis HP Jetdirect belso nyomtatoszervert tartalmaz, es nem tud kommunikalni a nyomtatoval a halozaton 
keresztul, akkor ellenorizze a nyomtatoszerver mukodeset. Ellenorizze, hogy a Jetdirect Konfiguracios oldalon megjelent-e az I /O 
kartya kesz uzenet. A hibaelharitassal kapcsolatban tekintse at a HP Jetdirect rendszergazdai utmutatojat. 

HP Jetdirect 61 ON 10/100TX nyomtatoszerver 

Ha a keszulek egy opcionalis HP Jetdirect 1 0/1 OOTX nyomtatoszervert tartalmaz, ellenorizze, hogy a nyomtatoszerver ra tud-e 
kapcsolodni a halozatra. (Ha mas HP Jetdirect nyomtatoszerverrel rendelkezik, tekintse at az ahhoz kapott utmutatot.) 

• Ellenorizze a kapcsolat atviteli sebesseget jelzo LED-eket (10 vagy 100) a nyomtatoszerveren. Ha egyik sem vilagit, a 
nyomtatoszerver nem tud rakapcsolodni a halozatra. 




• Ellenorizze a HP Jetdirect konfiguracios lapot. A NINCS ATVIVOJEL uzenet jelzi, hogy a nyomtatoszerver nem kapcsolodott ra a 
halozatra. 

A HP Jetdirect 10/100TX nyomtatoszervernek akar 10 masodpercbe is beletelhet, mig kapcsolodik a halozathoz. Ha a 
nyomtatoszervernek nem sikerult rakapcsolodnia a halozatra, akkor ellenorizze, hogy az osszes kabel megfeleloen van-e csatlakoztatva. 
Ha a kabelek megfeleloen vannak csatlakoztatva, de a nyomtatoszerver tovabbra sem tud a halozatba csatlakozni, az alabbi lepesek 
vegrehajtasaval konfiguralja ujra a nyomtatoszervert. 

1 Hasznalja az EIO rneniit a kapcsolodasi sebesseg (10 vagy 100 Mbps) es a duplex mod (teljes vagy fel duplex) manualis 

beallitasahoz, hogy azok megfeleljenek a halozatnak. (Lasd ..EIO almenu", 220. oldal ). Peldaul, ha a halozati kapcsolon a port 
100TX teljes duplex muveletre van allitva, akkor a nyomtatoszervert is 100TX teljes duplex muveletre kell allitania. 
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2 Kapcsolja ki, majd be a nyomtatot, es ellenorizze a nyomtatoszerver mukodeset. Ha a nyomtatoszerver nem kapcsolodik, akkor 
probaljon ki egy masik halozati kabelt. 
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A kesziilek konfiguraciojanak ellenorzese 

A nyomtato kezelopaneljen kinyomtathat olyan oldalakat, amelyek informaciokat adnak a keszulekrol es a jelenlegi konfiguraciorol. A 
kovetkezo informacios oldalakat ismertetjuk itt: 

• Meniiterkep 

• Konfiguracios oldal 

• Kellekallapot lap 

• Hasznalati oldal 

• PCL- vagy PS-betukeszletlista 

• Fajlkonyvtar oldal 

• Jetdirect 

• Esemenynaplo 

• Papirutteszt 

Az alabbi lepesek segitsegevel nyomtassa ki ezeket az informacios oldalakat. Ezt kovetoen tekintse at az adott oldalhoz tartozo 
reszeket a tovabbi utmutatasokert. 

Informacios oldal nyomtatasa 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Erintse meg az Inf ormacio sort. 

3 Leptessen az adott informacios oldalhoz, majd erintse meg az OK parancsot. 



A kesziilek konfiguraciojanak ellenorzese 



HUWW 



7 Problemamegoldas 



176 



Menuterkep 

A kezelopanelon elerheto menuk es tetelek aktualis beallitasainak megtekintesere nyomtassa ki a kezelopanel menuterkepet: 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Erintse meg az Inf ormacio sort. 

3 Erintse meg a Menu sort. 

4 Erintse meg a Nyomtatas menuterkep sort. 

5 Erintse meg az OK sort. 

Szamos erteket felul lehet irni a nyomtatoilleszto-programbol vagy a szoftveralkalmazasbol. Ajanlatos a menuterkepet a nyomtato 
kozeleben tartani, referencia celjabol. 

A menuterkep tartalma valtozik a keszulekbe telepitett opcioktol fuggoen. A kezelopanel teteleit es a lehetseges ertekeket tartalmazo 
listat lasd: ..Kezelopanel menuk". 193. oldal . A kezelopanel-beallitas modositasahoz lasd: ..Kezelopanel menuk". 193. oldal . 
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Konfiguracios oldal 

Hasznalja a konfiguracios oldalt az aktualis nyomtatobeallitasok megtekintesere, segitsegkent a nyomtatohibak javitasahoz, vagy az 
opcionalis tartozekok, peldaul a memoriak (DIMM-ek), papirtalcak es nyomtatonyelvek telepitesenek ellenorzesere. 



Megjegyzes 



Ha a HP Jetdirect nyomtatoszerver telepitve van, a keszulek egy HP Jetdirect konfiguracios oldalt is kinyomtat. 



A konfiguracios oldal az alabbi informaciokat tartalmazza. 



HP LaserJet 9000mfp series 



configuration page 



Az Eszkdzinformacio felsorolja a sorozatszamot, a HP JetSend IP-cimeket, a nyomtatott oldalak szamat es egyeb 
nyomtatoinformaciokat is. 

Az Esemenynaplo felsorolja a bejegyzesek szamat az esemenynaploban, a megtekintheto bejegyzesek maximalis szamat es a 
harom legfrissebb bejegyzest. Az esemenynaplo masodik sora a gyarto reszere tartalmaz informaciokat. Ez az oldal olyan 
informaciokat tartalmaz, melyek segithetik a HP Ugyfelszolgalat munkatarsait a keszulek lehetseges problemainak megoldasaban. 

A Telepi'tett nyomtatonyelvek es opciok felsorolja az osszes telepitett nyomtatonyelvet (peldaul PCL es PS), valamint az egyes 
DIMM nyilasokba es EIO nyilasokba telepi'tett opciokat. 

A Memoria felsorolja a keszulek memoriajaval, a PCL Driver Work Space (DWS) segedprogrammal, illetve az I/O pufferrel es 
Forrasmegorzessel kapcsolatos informaciokat. 

A Biztonsag felsorolja a nyomtato-kezelopanel zarolasanak allapotat, a kezelopanel-jelszot es a lemez-illesztoprogramot. 
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6 A Papirtalcak es opciok felsorolja az osszes talcahoz tartozo mereteket es a telepi'tett papi'rkezelo eszkozoket is. 



Megjegyzes A kinyomtatott mintapeldanyok szamai egyeznek a keszulek uzeneteiben talalhato szamokkal. (Tekintse at a keszulekhez kapott 

CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, vagy keresse fel a www.hp.com/support/li9000 weboldalt.) A konfiguracios oldal 
tartalma valtozik, attol fuggoen, hogy a kesziilekben milyen opciok vannak telepitve. 



Kellekallapot lap 

A kellekallapot lap segitsegevel informaciot kaphat a nyomtatoban uzembe helyezett nyomtatopatronrol, a nyomtatopatronban levo festek 
mennyisegerol es a feldolgozott lapok es feladatok szamarol. A lap a kovetkezo megelozo jellegu karbantartas elvegzesere javasolt idopontrol is 
tajekoztatast ad. 

A kellekallapot lap az alabbi informaciokat tartalmazza: 



HP LaserJet 9000mfp series 



□ 



1 A Kellekek webhely az interneten keresztul rendelheto kellekek helyi weboldala. 

2 A Patronadatok mutatja a nyomtatopatronban levo festek becsult mennyiseget, a kinyomtatott oldalak es elvegzett feladatok 
szamat, a nyomtatopatron gyartasanak idejet es sorozatszamat, illetve a HP nyomtatopatronok ujrahasznositasanak utmutatojat. 

3 Az Egyeb kellekadatok sorolja fel a karbantartasi keszlet felhasznaltsagat szazalekban es annak HP-sorozatszamat. 

4 Az Eszkozinformacio tartalmazza az osszes kinyomtatott lapok szamat, a megelozo jellegu karbantartas idokozet, a lapok szamat 
a kovetkezo szukseges karbantartasig, valamint a nyomtato sorozatszamat. 
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Hasznalati oldal 

A hasznalati oldal segitsegevel szerezhet informaciokat az oldalmeretekrol, illetve a nyomtatott, masolt es elkuldott oldalak szamarol. 
A hasznalati oldal az alabbi informaciokat tartalmazza. 

HP LaserJet 9000mfp series 

- — i 



Usage Page (S/N X 



1 A Keszuleknev es a Nyomtatonev a hasznalt HP LaserJet nyomtatora vonatkoznak. 

2 Az Osszes felhasznalas mutatja a nyomtatott, masolt es lapolvasott oldalak tipusat, a nyomtatott, masolt es lapolvasott egyoldalas 
oldalak szamat, a nyomtatott, masolt es lapolvasott ketoldalas oldalak szamat, a nyomtatott, masolt es lapolvasott osszes oldal 
szamat. 

3 A Fedessuruseg mutatja az oldalankent hasznalt festek mennyiseget. 
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PCL- vagy PS-betukeszletlista 

Hasznalja a betukeszletlistat, ha meg akarja tudni, hogy jelenleg melyik betukeszletek vannak a nyomtatoba telepitve. (A 
betukeszletlistak azt is megmutatjak, hogy melyik betukeszlet van az opcionalis merevlemezre vagy a gyors DIMM-re telepitve.) 

A PS-betukeszletlista megmutatja a telepitett PS-betukeszleteket, es ezekbol a betukeszletekbol mintat is ad. A kovetkezo leirja, hogy 
milyen informaciot talal a PCL-betukeszletlistan: 

• A Betukeszlet a betukeszlet neveket es mintakat tartalmazza. 

• A Pitch/Point (nyomtatasi suruseg/pontmeret) a betukeszlet nyomtatasi suruseget es a pontmeretet adja meg. 

• A Valto jelsorozat (egy PCL 5e programozoi parancs) a kivant betukeszlet kivalasztasara hasznalhato. (Nezze meg a 
betukeszletlista aljan a jelmagyarazatot.) 



Megjegyzes Ha lepesrol lepesre tipusu utmutatasra van szuksege a nyomtatoparancsok hasznalatara vonatkozoan az MS-DOS 

alkalmazasokban a betukeszletek kivalasztasahoz, akkor lasd: ..Szokasos PCL 5e nyomtatoparancsok". 242. oldal . 



• A Betukeszlet # egy olyan szam, amelyet a betukeszletek kivalasztasara lehet hasznalni a nyomtato kezelopaneljen (nem a 
szoftveralkalmazasban). Ne keverje ossze a betukeszlet # kodot betukeszlet-azonositoval, melynek bemutatasa alabb olvashato. A 
szam azt a DIMM bovitohelyet jelzi, ahol a betukeszlet tarolva van. 

♦ LETOLTOTT: Letoltott betukeszletek, amelyeket a keszulek addig tarol, mig mas betukeszleteket nem tolt a helyukre, vagy amig 
a keszuleket ki nem kapcsolja. 

♦ BELSO: Olyan betukeszletek, amelyeket a keszulek veglegesen tarolt. 

• A Betukeszlet azonosito az a szam, amelyet a letoltheto betukeszletekhez rendelt, amikor a szoftveren keresztul letoltotte 
azokat. 
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Fajlkonyvtar oldal 

A fajlkonyvtar oldal az alabbi informaciokat tartalmazza: 



HP LaserJet 9000mfp series 



file directory page 



1 A Lemezadatok mutatja a lemez tipusszamat, sorozatszamat, kapacitasat, szabad tarolohelyenek mennyiseget es azt, hogy 
lehetseges-e a lemezre irni. 

2 A Fajlmeret oszlop mutatja a Konyvtar/Fajlnev oszlop egyes fajljainak meretet. Ha egy konyvtar szerepel a sorban, akkor a 
Konyvtar ci'mszo megjelenik ebben az oszlopban, eleresi utvonala pedig a Konyvtar/Fajlnev oszlopban. 

3 A Konyvtar/Fajlnev mutatja a falj nevet. Az alkonyvtarban talalhato fajlok kozvetlenul a konyvtarsor alatt szerepelnek. A fajlok nem 
feltetlenul beturendben vannak felsorolva. 
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Jetdirect oldal 

A Jetdirect oldal az alabbi informaciokat tartalmazza: 

HP LaserJet 9000 series printers 



A HP Jetdirect konfiguracio mutatja a keszulek allapotat, tipusszamat, hardver- es firmware-verziojat, az altala hasznalt portot, a 
port konfiguraciojat, az automatikus illesztest, a gyarto megnevezeset es a gyartas idejet. 

A Halozat allapota mutatja az osszes fogadott csomagot, az egyszeres fogadott csomagokat, a hibas fogadott csomagokat, a 
fogadott osszes szerkesztesi hibat, az osszes atvitt csomagot, az elkuldetlen csomagokat, a jelutkozesek atvitelet, es a kesei 
jelutkozesek atvitelet. 



A Protokolladatok mutatjak a TCP/IP, IPX/SPX, Novell/NetWare, AppleTalk es DLC/LLC allapotat. 
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Esemenynaplo lap 

Az esemenynaplo elso oldala az alabbi informaciot tartalmazza: 



HP LaserJet 9000mfp series 



event log 



© 6 



invent 



1 Az Aktualis oldalszam mutatja a keszuleken kinyomtatott oldalak szamat. 

2 A Szam mutatja a hibak sorrendjet. A legmagasabb szam a legutobb bekovetkezett hibahoz tartozik. 

3 A Hiba minden egyes hibahoz egy belso hibakodot rendel. 

4 Az Oldalszam mutatja a keszuleken kinyomtatott oldalak szamat a hiba bekovetkezese elott. 

5 A Sorozatszam mutatja a keszulek sorozatszamat. 

6 A Nyomtatonyelv leirasa tartalmazza, hogy a hibat a keszulek nyomtatonyelve vagy egy elakadas okozta. 

Az esemenynaplo masodik sora a gyarto reszere tartalmaz informaciokat. Ez az oldal olyan informaciokat tartalmaz, melyek segithetik a 
HP Ugyfelszolgalat munkatarsait a keszulek lehetseges problemainak megoldasaban. 



A keszulek konfiguraciojanak ellenorzese 



HUWW 



7 Problemamegoldas 



184 



Esemenynaplo nyomtatasa 



1 



Erintse meg a Menu sort. 



2 



Erintse meg a Eszkoz konf iguralasa sort. 



3 



Leptessen a Diagnos z tika sorra. 



4 



Leptessen az Esemenynaplo nyomtatasa opciora, majd erintse meg az OK parancsot. 



Papirutteszt nyomtatasa 



A papirutteszttel ellenorizheti, hogy a papirtovabbitas megfeleloen mukodik, illetve segitsegevel megkeresheti a talcaval kapcsolatos 
problema forrasat. 

Papi'rutteszt nyomtatasa 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Leptessen az Eszkoz konf iguralasa pontra. 

3 Leptessen a Diagnos z tika sorra. 

4 Leptessen a Papirutteszt beallitasa opciora, majd erintse meg az OK parancsot. 

5 Leptessen es valassza ki a tesztelni kivant adagolotalcat, kimeneti talcat, duplex nyomtatasi egyseget (ha rendelkezik ilyennel) es 
a masolatok szamat, es miutan kivalasztotta es megadta a megfelelo adatokat, erintse meg az OK parancsot. Miutan kivalasztotta 
az utolso opciot is, a keszulek automatikusan kinyomtatja a papiruttesztet. 



Papirutteszt nyomtatasa 



HUWW 



A Specifikaciok 



A Specifikaciok 



Attekintes 

Ez a resz nehany termekspecifikaciot mutat be. 
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Papi'rsuly-megfeleltetesi tablazat 

Hasznalja az alabbi tablazatot az amerikai bankpostasulyok alapsulyaval megkozelitoleg azonos mas ti'pusu papirok sulyanak 
meghatarozasara. Peldaul, ha azt keresi, hogy milyen sulyu amerikai boritopapir egyenerteku a 20 fontos amerikai bankpostapapirral, 
akkor keresse ki ennek a bankpostapapirnak a sulyat (2. sor 1. oszlopa), majd haladjon tovabb a sorban, a boritopapir sulyaig (3. 
oszlop). Az ennek megfelelo silly 75 g/m 2 (28 font). 



Megjegyzes A szurkevel kiemelt teruletek jelzik az adott minosegu papirnal a szabvanyos sulyt. 



U.S. bankpos- 
ta papi'r sulya 
(font) 


U.S. Szoveg/ 

Konyvsuly 

(font) 


U.S. bori'to 
papi'r sulya 
(font) 


U.S. Bristol 
siily (font) 


U.S. index 
papi'r sulya 
(font) 


U.S. cimke 
papi'r sulya 
(font) 


Metrikus suly 
(g/m 2 ) 


17 


43 


24 


29 


35 


39 


64 


20 


50 


28 


34 


42 


46 


75 


21 


54 


30 


36 


44 


49 


80 


22 


56 


31 


38 


46 


51 


81 


24 


60 


33 


41 


50 


55 


90 


27 


68 


37 


45 


55 


61 


100 


28 


70 


39 


49 


58 


65 


105 


32 


80 


44 


55 


67 


74 


120 


34 


86 


47 


58 


71 


79 


128 
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U.S. bankpos- 
ta papir sulya 
(font) 


U.S. Szoveg/ 

Konyvsuly 

(font) 


U.S. bori'to 
papir sulya 
(font) 


U.S. Bristol 
silly (font) 


U.S. index 
papir sulya 
(font) 


U.S. cimke 
papir sulya 
(font) 


Metrikus suly 
(g/m 2 ) 


36 


91 


50 


62 


75 


83 


135 


39 


100 


55 


67 


82 


91 


148 


42 


107 


58 


72 


87 


97 


157 


43 


110 


60 


74 


90 


100 


163 


47 


119 


65 


80 


97 


108 


176 


53 


134 


74 


90 


110 


122 


199 


58 


146 


80 


98 


120 


133 


216 
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Nyomtatasi fogyoeszkozok 



Tetel 


Rendelesi szam 


Leiras vagy hasznalat 


Nyomtatopatron 






30,000 oldal 


C8543X 


A HP maximalis kapacitasu, specialis nyomtatopatron 
csereje. 


HP LaserJet Monochrome Transparencies 
(monokrom irasvetito-folia) 




Specialis kialakitasuak, a HP LaserJet monokrom 
nyomtatokhoz valo hasznalathoz. 


Letter (8,5 x 11 huvelyk), 50 lap / doboz 


92296T 


Specifikaciok: 4.3 mm vastagsag. Ketoldalas bevonat. 


A4 x mm/, ou lap/uox 


nnoncl 1 




HP LaserJet Soft Gloss Paper (lagy fenyes 
papi'r) 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 50 lap / doboz 
A4 (210 x 297 mm), 50 lap/box 


C4179A 
C4179B 


HP szines LaserJet es HP monokrom LaserJet 
nyomtatokhoz hasznalhatoak. Bevont papir, megfelelo a 
figyelem kozpontjaba kerulo uzleti dokumentumokhoz (pi.: 
brosurak, ertekesitesi anyagok vagy grafikakat, fotokat 
tartalmazo dokumentumok) 

Specifikaciok: 32 lb. Ketoldalas fenyes szatenbevonat. 


HP Premium Choice LaserJet Paper 
(elsorendu LaserJet papir) 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 500 lap/rizsma, 
10 rizsma/karton 

A4 (210 x 297 mm), 500 lap/rizsma, 
4 rizsma/karton 


i_i di moo 
HrU 1 1 

CHP410 


HP szines LaserJet es HP monokrom LaserJet nyomtatasi 
termekekhez hasznalhatoak. Nehez, szuperfenyes papir az 
olyan fontos kulseju dokumentumokhoz, mint az 
osszefoglalok, brosurak, jelentesek vagy prezentaciok. 

Specifikacio: 98 fenyes, 32 font. 


Tabloid (11x17 huvelyk), 250 lap/rizsma, 
6 rizsma/karton 


HPU1732 




A3 (420 x 297 mm), 500 lap/rizsma, 


CHP420 





4 rizsma/karton 
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Nyomtatasi fogyoeszkozok 



Tetel 



Rendelesi szam Leiras vagy hasznalat 



HP LaserJet papir 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPJ1124 
10 rizsma/karton 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 3 lyuku, 500 HPJ113H 
lap/rizsma, 10 rizsma/karton 

Legal (8,5 x 14 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPJ1424 
10 rizsma/karton 

A4 (210 x 297 mm), 500 lap/rizsma, CHP310 
5 rizsma/karton 

Tabloid (11 x 17 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPJ1724 
5 rizsma/karton 



Minden HP LaserJet nyomtato teljesitmenyet noveli. 
Nehezebb, fejleces papirokhoz, az ertekes feljegyzesekhez, 
a jogi dokumentumokhoz, a direkt mailhez es a 
levelezeshez. 

Specifikacio: 96 fenyes, 24 font. 



HP Printing Paper (nyomtatopapir) 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPP1122 
10 rizsma/karton 

A4 (210 x 297 mm), 500 lap/rizsma, CHP210 
5 rizsma/karton 

A3 (420 x 297 mm), 500 lap/rizsma, CHP220 
5 rizsma/karton 



Lezer es tintasugaras nyomtatokhoz hasznalhatoak. 
Elsosorban kis irodak es otthoni irodak szamara keszult. 
Nehezebb es fenyesebb, mint mas masolo papirok. 

Specifikacio: 92 fenyes, 22 font. 



HP Multipurpose Paper (tobbcelu papir) 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPM1120 
10 rizsma karton 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPM115R 
5 rizsma karton 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 3 lyuku, HPM113H 
500 lap/rizsma, 10 rizsma karton 

Legal (8,5 x 14 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPM1420 
10 rizsma karton 

Tabloid (11 x 17 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPM1720 
5 rizsma karton 



Minden irodai eszkozhoz felhasznalhatoak (lezer- es 
tintasugaras nyomtatokhoz, masolokhoz es 
faxberendezesekhez). Olyan uzleti vallalkozasok szamara 
keszult, ahol egy fajta papirral kivanjak az irodai igenyeiket 
kielegiteni. Fenyesebb es finomabb, mint mas irodai 
papirok. 

Specifikacio: 90 fenyes, 20 font. 
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Nyomtatasi fogyoeszkozok 



Tetel 



Rendelesi szam Leiras vagy hasznalat 



HP Office Paper (irodai papi'r) 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPC8511 
10 rizsma karton 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 3 lyuku, HPC3HP 
500 lap/rizsma, 10 rizsma/karton 

Legal (8,5 x 14 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPC8514 
10 rizsma/karton 

A4 (210 x 297 mm), 500 lap/rizsma, CHP110 
5 rizsma/karton 

Tabloid (11 x 17 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPC1117 
5 rizsma/karton 



Minden irodai eszkozhoz felhasznalhatoak (lezer es 
tintasugaras nyomtatokhoz, masolokhoz es fax 
berendezesekhez). Nagy mennyisegu normal nyomtatashoz 
megfelelo. Fenyesebb a normal papiroknal. 

Specifikacio: 87 fenyes, 20 font. 



HP Office Recycled Paper (irodai 
ujrahasznositott papir) 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPE1120 
10 rizsma/karton 

Letter (8,5 x 11 huvelyk), 3 lyuku, HPE113H 
500 lap/rizsma, 10 rizsma/karton 

Legal (8,5 x 14 huvelyk), 500 lap/rizsma, HPE1420 
10 rizsma/karton 



Minden irodai eszkozhoz felhasznalhatoak (lezer es 
tintasugaras nyomtatokhoz, masolokhoz es fax 
berendezesekhez). Nagy mennyisegu nyomtatashoz 
megfelelo. 

Megfelel a kornyezetkimelo termekekre vonatkozo 13101 -as 
vegrehajtasi utasitasnak (U.S. Executive Order 13101). 

Specifikacio: 84 fenyes, 20 font, 30%-os ujrahasznositott. 
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Bon'tekmargok 

A kovetkezo tablazat a cimzesek tipikus margoit adja meg Commercial 10-es es a DL boritekokhoz. 



A ci'm ti'pusa 


Felso margo 


Bal margo 


A felado cime 


15 mm (0,6 huvelyk) 


15 mm (0,6 huvelyk) 


A ci'mzett cime 


51 mm (2 huvelyk) 


85 mm (3,5 huvelyk) 



Megjegyzes A legjobb nyomtatasi minoseg erdekeben a margokat a boritek szeletol legalabb 15 mm-re (0,6 huvelykre) allitsa be. 
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Kezelopanel menuk 



Attekintes 

A kezelopanel menuelrendezese ugy van beallitva, hogy az osszes felhasznalo altal hasznalt menuk lathatoak legyenek, ugyanakkor a 
rendszergazdak altal hasznaltak vedettek maradjanak. A vegfelhasznalok jellemzoen a lista elso harom menujet hasznaljak. A 
rendszergazdak es szerviztechnikusok a tobbi elemet hasznaljak, melyek szemelyi azonositoval (PIN) vedhetok. 

A legtobb rutinszeru nyomtatasi feladatot el lehet vegezni a szamitogeprol az illesztoprogramon vagy a szoftveralkalmazason keresztul. 
Igy lehet a nyomtatot a legkenyelmesebben vezerelni, es a nyomtato kezelopaneljenek beallitasait is feltil lehet biralni. Nezze meg a 
szoftverhez tartozo sugofajlokat, vagy keressen tovabbi informaciokat az illesztoprogram eleresere vonatkozoan a kovetkezo 
fejezetben: ..Nagyobb rugalmassagot biztosi'to hasznos szoftver". 14. oldal . Ha egy menu vagy egy elem nem erheto el, akkor az vagy 
nem letezik az adott termekhez, vagy a rendszergazda letiltotta a funkciot. (A kezelopanelen ez olvashato: HOZZAFERES 
ME GT AG adva menufk zarolva. Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 



Megjegyzes (Az illesztoprogram es a szoftverparancsok felulirjak a keszulek kezelopaneljen megadott beallitasokat.) 



A kezelopanelrol nyomtathat egy menuterkepet, amely a kezelopanel menu jelenlegi beallitasait es elrendezeset mutatja (Lasd: 
..Menuterkep". 176. oldal ). 

A kezelopanelen a tenylegesen a keszulekre telepitett opcioktol fuggoen tovabbi menupontok is megjelenhetnek. 

Ez a fuggelek a keszulek minden lehetseges tetelet es erteket felsorolja. (Az alapertelmezes szerinti ertekek az „Elem" oszlopban 
vannak feltuntetve.) 



Megjegyzes A HP kimeneti eszkozokkel kapcsolatos tovabbi informaciokert lasd a keszulekhez mellekelt hasznalati utmutatot. 
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Ebben a fuggelekben az alabbiak talalhatok meg: 

• Feladat visszakeresese menu az eszkozon tarolt feladatokat jeleniti meg. A feladatok felhasznalok es feladatnevek szerint 
szerepelnek. A feladatok tarolasaval kapcsolatos tudnivalokert lasd: ..Feladatvisszatartasi funkciok" a(z) 73 oldalon. 

• Informacios menu nyomtathato menuterkepet es egyeb informacios oldalakat sorol fel. 

• Papirkezeles menu lehetove teszi a felhasznalo szamara a papirtipus (es papirmeret, ha a keszulek nem erzekelte) beallitasat a 
keszulek minden talcajahoz. 

• Eszkozbeallitas menu lehetove teszi a rendszergazdaknak az alapertekek, I/O portok, diagnosztikak es alaphelyzetbe allitasok 
megadasat. 

♦ Nyomtatas almenu 

♦ Nyomtatasi minoseg almenu 

♦ Rendszerbeallitas almenu 

♦ I/O almenu 

♦ Alaphelyzetbe alh'tas almenu 
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Feladat visszakeresese menu 



Megjegyzes Ha a keszulek merevlemezen vagy RAM memoriajaban nincsenek szemelyes jellegu, tarolt, gyorsmasolati vagy probanyomtatas 

es megtartasi feladatok, a NINCS tarolt feladat felirat jelenik meg a menu kivalasztasakor. 



1 A felhasznalo egy felhasznalonev-listat lat. 

2 A felhasznalo kivalaszt egy felhasznalonevet, majd megjelenik az adott felhasznalo szamara tarolt feladatok listaja. 

3 A felhasznalo kivalaszt egy feladatnevet, majd kinyomtathatja vagy torolheti a nevhez tartozo feladatot. Ha egy feladat torlesehez 
PIN-kodra van szukseg, Q jelenik meg a NYOMTATAS parancs mellett, es egy PIN-kodot kell megadni. Ha egy feladat torlesehez 
PIN-kodra van szukseg, Q jelenik meg a TORLES parancs mellett, es egy PIN-kodot kell megadni. 

4 Ha a felhasznalo a NYOMTATAS lehetoseget valasztja, a keszulek a nyomtatando peldanyszam (1 - 32.000) megadasat keri a 
felhasznalotol. 



Feladat visszakeresese menu 



HUWW 



B Kezelopanel menuk 



Informacios menu 

Informacios oldal nyomtatasahoz gorgessen a ki'vant informacios oldalra, majd nyomja meg az OK gombot. 



1 c Ic 1 


VilayyafaZ.al 


MENUTERKEP 


Egy menuterkepet hoz letre, amely bemutatja a vezerlomenuk elrendezeset es jelenlegi beallitasait. 


NYOMTATASA 


A keszulek visszalep a hatulrol elore kepernyore, ha az oldal elkeszult. 


KONFIGURACIO 


Letrehoz egy oldalt a keszulek reszletes konfiguracios adataival. 


NYOMTATASA 


A keszulek visszater az on-line Uzemkesz allapotba, miutan az oldal elkeszult. 


KELLEKALLAPOT LAP 


Letrehoz egy oldalt, amely a termekben talalhato osszes kellekhez megadja a hatralevo oldalak szamat. 


NYOMTATASA 


A keszulek visszater az on-line Uzemkesz allapotba, miutan az oldal elkeszult. 


HAS ZNALATI OLDAL 


Letrehoz egy oldalt, amely a koltsegelszamolashoz tartalmaz informaciokat. Ez az elem csak telepitett 


NYOMTATASA 


merevlemez eseten elerheto. 




A keszulek visszater az on-line Uzemkesz allapotba, miutan az oldal elkeszult. 


NYOMTATAS 


Letrehoz egy konyvtaroldalt, amely informaciokat tartalmaz minden telepitett nagy kapacitasu tarolorol. 


FA JLKONYVTAR 


A keszulek visszater az on-line Uzemkesz allapotba, miutan az oldal elkeszult. 


PCL NYOMTATAS 


Betukeszletlistat hoz letre a keszulekben levo PCL betutipusokrol. 


BETUKESZLET LISTA 


A keszulek visszater az on-line Uzemkesz allapotba, miutan az oldal elkeszult. 


PS NYOMTATASA 


Betukeszletlistat hoz letre a nyomtatoban levo PS betutipusokrol. 


BETUKESZLET LISTA 


A keszulek visszater az on-line Uzemkesz allapotba, miutan az oldal elkeszult. 
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Papfrkezeles menu 



Ha a papfrkezeles jol van bealli'tva a kezelopanelen, akkor a nyomtatashoz megvalaszthatja a papirtipust es a papirmeretet az 
illesztoprogramban vagy a szoftveralkalmazasban. Tovabbi informaciokert lasd: ..Nyomtatas papirtipus es -meret alapjan", 71 . oldal . 

Ennek a meniinek egyes tetelei (mint a ketoldalas nyomtatas vagy a kezi adagolas) a szoftveralkalmazasbol vagy az illesztoprogrambol 
is (ha a megfelelo meghajto van telepitve) elerhetoek. Az illesztoprogram es a szoftveralkalmazas beallitasai hatalytalanitjak a 
kezelopanel beallitasait. Tovabbi informaciokert lasd: ..Az illesztoprogram funkcioinak hasznalata". 66. oldal . 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



1 TALCA 

uzemmod=els6 



ELSO 



elso : Lehetove teszi a felhasznalo szamara annak meghatarozasat, 
hogy a talcaban levo hordozo legyen-e felhasznalva. 



KAZETTA 



KAZETTA: Ha a beallitas kazetta, akkor a talcat a tobbi talcaval 
megegyezo modon meret es tipus szerint kell konfiguralni. 



MERET=LETTER 



<N> . TALCA 



Lehetove teszi a felhasznalo szamara a papirmeret megadasat a 2., 3. es 
4. talcakhoz (ha vannak), amennyiben az egyeni beallitas kapcsoloja 
egyeni allasban van. A meretet a keszulek erzekeli, ha a kapcsolo 
STANDARD allasban van. Atalca szama az <N> helyere ertendo. 



TIPUS=SIMA 



<N> TALCA 



Lehetove teszi, hogy a felhasznalo minden talcahoz megadja a hordozo 
tipusat. A talca szama az <N> helyere ertendo. 
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Tetel Ertekek Magyarazat 



BEEGETO UZEMMODOK 



AUTOMATIKUS 

NORMAL 

ALACSONY 

MAGAS1 

MAGAS2 

SEBESSEG 



Konfiguralja az beegetomu uzemmodot az egyes papi'rtipusokhoz. 

A beegeto uzemmod csak a menu opciobol modosithato a kezeldpanelen. 

automatikus: Az adott mediati'pushoz optimalis uzemmodot hasznalja. 
NORMAL: Normal homerseklet, percenkent 50 lap (ppm) nyomtatasa 
(40 ppm a HP LaserJet 9000Lmfp eseten). 

ALACSONY: Alacsony homerseklet, percenkent 50 lap (ppm) nyomtatasa 

(40 ppm a HP LaserJet 9000Lmfp eseten). 

MAGAS1: Megemeli a homersekletet, percenkent 50 lap (ppm) 

nyomtatasa (40 ppm a HP LaserJet 9000Lmfp eseten). 

MAGAS2: Megemeli a homersekletet, es 32 ppm sebesseggel nyomtat. 

SPECIALIS: Normal sebessegu nyomtatasi uzemmod, 40 masodperces 

kesleltetessel a kovetkezo feladatig. Minden 400 oldal utan a feladat elso 

oldala kisebb sebesseggel keriil kinyomtatasra a beegeto tisztitasa 

erdekeben. A kinyomtatott oldalon nem lehetnek lathato hibak. Ez nem 

javasolt beallitas. 

Az alapertek minden papirtipushoz az automatikus. 

A tamogatott papi'rti'pusok teljes listajahoz lasd a bevezeto utmutatot a 
keszulek CD-jen, vagy latogasson el a www.hp.com/cposupport/ oldalra. 



VIGYAZAT! 

Amennyiben MAGAS1 vagy MAGAS2 ertekre allitja a beegeto uzemmodot, 
a nyomtatas befejeztevel ne felejtse visszaallitani alapertekre. A 
papirtipus MAGAS1 vagy MAGAS2 beallitasa leroviditheti egyes 
fogyoeszkozok, mint pi. a beegeto elettartamat, illetve egyeb 
meghibasodasokhoz vagy elakadashoz vezethet. 
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Eszkozbealhtas menu 

Ebben a meniiben talalhato az osszes adminisztrativ funkcio. 

Eredetik almenu 

Bar minden elem elerheto a grafikus erintokepernyon keresztul, a masolasi es kiildesi elemek a keszulek menujeben is megtalalhatok. 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



PAPIRMERET= 
AUTOMAT I KUS 



AUTOMAT I KUS 

LETTER 

LEDGER 

LEGAL 

EXEC 

A3 

A4 

A5 

B4 

B5 

KONYV 



Az eredeti dokumentum papirmeretet alli'tja be. 

A keszulek a papirerzekelok segi'tsegevel allapitja meg automatikusan az eredeti 
dokumentum meretet. Ha a papir nem erzekelheto, a felhasznalo valaszthat a 
tamogatott papirmeretek listajarol. 



OLDALAK SZAMA=1 



Azt mutatja, hogy a dokumentum egyik vagy mindket oldala kerul-e beolvasasra. 

A keszulek keri a felhasznalot az oldal megforditasara, ha a 2 van kivalasztva, es az 
eredeti az uvegre van helyezve. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 




ALLO 


Azt mutatia honv az prpdpti taiolasa alio (rovidphh oldal fpluh uanv fpkvo (hosszu 


ALLO 


FEKVO 


oldal felul). 


OLDAL 


VEGYES 


Az eredetin talalhato kep tipusat adja meg. 


TARTALMA=VEGYES 


SZOVEG 


Valassza a grafikat, ha az eredeti grafikus abrakbol all, a szoveget, ha csak szoveg 




GRAFIKA 


talalhato raita Valassza a vpovps hpalh'tast ha az prpdpti nrafikat ps szovpnpt is 

L CI 1 CI 1 1 1 CI L \-J 1 CI J L CI . V CI 1 UuO t— CA CI V w y y w O CI 1 1 1 I CI O 1 j II CI CI t— w 1 II M 1 CA 1 1 |\CI L \s O O z_ V \j y L 1 o 

tartalmaz. 


SZOVEG / GRAFIKA 


0 - 8 


A szoveg es grafika prioritasat jelzi, ha a tartalom vegyes bealli'tasu. Kilenc ertek 


PRI0RITAS=4 




kozul valaszthat. 
0 = maximalis szoveg 
8 = maximalis grafika 


SURUSEG=4 


0 - 8 


A kep kontrasztjat es fenyerejet adja meg. Kilenc ertek kozul valaszthat. 
0 = legsotetebb 
8 = legvilagosabb 


NEHEZPAPIR=KI 


BE 


Azt mutatja, hogy nehez papi'r van-e beolvasas alatt. 




KI 


Ha Nehezpapir van beallitva, a lapolvaso allit a papirfeszessegen, ahogy a papi'r 
vegighalad a beolvasasi teruleten. Olyan papiroknal lehet hatassal az eredmeny 
minosegere, melyek sulya tobb mint 100 g/mm. 
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Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



0LDALAK= 1 



Azt jelzi, hogy a kepek a masolat egyik vagy mindket oldalara keruljenek-e. 



LEVALOGATAS=LEVA leval OGATAS Azt jelzi, hogy a masolatok levalogatva vagy levalogatas nelkiil keruljenek ki. 

LOGATAS 



NINCS 
LEVALOGATAS 



PAPIRCEL= 
NYOMTATOTT 
OLDALLAL LEFELE 
TALCA 



NYOMTATOTT 
OLDALLAL 
FELFELE 
TALCA 

NYOMTATOTT 
OLDALLAL 
LEFELE TALCA 

FtiZET TALCA 



Azt jelzi, hogy a masolatok hova keruljenek a kimeneti egysegben. 

A fuzet talca csak akkor valaszthato, ha a tobbfunkcios befejezoegyseg fel van 
szerelve. 



PELDANYSZAM=1 



1-999 



Azt a peldanyszamot jeloli, amely a Start gomb megnyomasakor keszul anelkul, hogy 
a szambillentyukkel beallitanank a peldanyszamot. 
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Tetel Ertekek Magyarazat 



KAPCSOK=NINCS 



Az ertekek a 

csatlakoztatott 

eszkoztol 

fuggoen 

valtozhatnak 



Ha tuzesre van szukseg, azt mutatja, hogy hova keriiljenek a kapcsok, illetve hogy 
hany kapocs legyen elhelyezve. 

Ha lerako van a keszulekhez illesztve, a tuzes nem lehetseges. 

Ha tuzo/lerako van csatlakoztatva, az alabbi ertekek kozul valaszthat: 

NINCS 

egy (a bal felso sarokban) 
SZOGBEN (a bal felso sarokban) 

KETTO 
HAROM 
HAT 

egyeni (csak ha a tuzo/lerako rendelkezik „egyeni" beallitassal) 

ELLENTETES SAROK 



Megjegyzes 



A papirmeret, a laptajolas es a lapadagolasi irany miatt 
kiserletezni kell a tuzesi beallitasokkal a kivant eredmeny 
elerese erdekeben. 



Ha tobbfunkcios befejezoegyseg van csatlakoztatva, az alabbi ertekek kozul 
valaszthat: 

NINCS 

EGY 

KETTO 

GERINCFUZES 
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Tetel Ertekek 



SURUSEG=4 0-8 



Magyarazat 

A kep kontrasztjat es fenyerejet adja meg. 
O = legvilagosabb 
8 = legs6tetebb 



elesseg=3 0-6 Az elessegbeallitast adja meg. 

0 = minimalis elesseg 
6 = maximalis elesseg 



hattereltavolitas 0-8 A masolatrol eltavolitando hatteranyag mennyiseget hatarozza meg. A hattereltavolitas 

=2 akkor hasznos, ha mindket oldalt masolja, es nem akarja, hogy az elso oldal tartalma 

lathato legyen a masolat masik oldalan. 

0 = minimalis hatter-eltavolitas (tobb lathato a hatterbol) 

8 = maximalis hatter-eltavolitas (kevesebb lathato a hatterbol) 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


BEOLVASAS 


SZINES 


Azt hatarozza meg, hogy a dokumentum szinesben vagy fekete-feherben legyen 


BEALLITASA= 
SZINES 


FEKETE - 
FEHER 


beolvasva. 


FAJLTIPUS=PDF 


PDF 
TIFF 
MTIFF 
JPEG 


Az e-mail melleklet formatumat hatarozza meg. 
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Nyomtatas almenii 

A menu egyes tetelei a szoftveralkalmazasbol vagy a nyomtatomeghajtobol (ha megfelelo meghajto van telepitve) is elerhetoek. Az 
illesztoprogram es a szoftverbeallitasok hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasait. Tovabbi informaciokert lasd: „Az illesztoprogram 
funkcioinak hasznalata". 66. oldal . 



Tetel Ertekek Magyarazat 



PELDANYSZAM=1 1 - 32 000 Az alapertelmezett peldanyszam beallitasa 1 es 3 2 000 kozott. A 

szambillentyuzeten adja meg a peldanyszamot. 

Megjegyzes 

A peldanyszamot a legjobb az illesztoprogrambol vagy a 
szoftveralkalmazasbol megadni. (Az illesztoprogram es a szoftverbeallitasok 
felulirjak a kezelopanel beallitasait.) 



ALAPERTELMEZETT 


BARMELY 


Allitsa be az alapertelmezes szerinti kepmeretet a papirokra es boritekokra 


PAPIRMERET= 


LETTER 


vonatkozoan. (A tetel neve papirrol boritekra fog valtani, ahogy vegiggorgeti 


LETTER 


LEGAL 


az elerheto papirmereteket.) 




A4 






EXECUTIVE 






11X17 






A3 






JISB4 






JISB5 






EGYENI 






A5 




ALAPERTELMEZETT 


MERTEKEGYSEG 


Lehetove teszi, hogy a felhasznalo egyeni papirmeretet allitson be barmelyik 


EGYENI PAPIRMERET 


X -MERET 


telepitett papirtalcahoz. A talca szama az <N> helyere ertendo. Ez a menu 




Y -MERET 


csak akkor jelenik meg, ha a kijelolt talca egyeni beallitas kapcsoloja egyeni 



meret allasban van. A felhasznalo a talcakban talalhato meretbeallitokkal 
valasztja ki az X es Y meretet. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


PAPIRCEL= 

NORMAL KIADOTALCA 


NORMAL KIMENET 
NYOMTATOTT 
OLDALLAL FELFELE 
OPCIONALIS TALCA 


Lehetove teszi a felhasznalo szamara a kiadotalca papircel-beallitasat. A 
menuben csak a telepitett talcak jelennek meg. 


DUPLEX=KI 


KI 
BE 


Allitsa az erteket be lehetosegre, ha a papir mindket oldalara kivan 
nyomtatni (duplex), vagy ki lehetosegre, ha a papirnak csak az egyik 
oldalara (simplex) kivan nyomtatni. 

Tovabbi informaciokert lasd a bevezeto iitmutatot a keszulek CD-lemezen, 
vagy latogasson el a www.hp.com/cposupport/ oldalra. 


KOTF c ! = T-FO c ! ^ZTT FT, 

XV _L J_i kj 1 1 W kJ kJ i-A \J J_i J 1 


1 1 \J i_J kJ La KJ J__i J_l 

ROVID EL 


1 phptovp teszi a fplhasznalo S7afnara a kptoldalas nvomtata^ kotpsi plpnpk 
megvaltoztatasat. A menuelem akkor jelenik meg, ha a ketoldalas nyomtatasi 
kellek telepitve van, es a beallitas duplex=be. 


A4 / LETTER= 
HATALYTALANI TAS A 
NEM 


IGEN 
NEM 


Ezzel a paranccsal letter meretu papirra nyomtathat, ha A4-es lapra szolo 
feladat erkezik a nyomtatohoz, de nines A4-es meretu papir a nyomtatoba 
toltve (vagy ha A4-es papirra akar nyomtatni, amikor letter feladat erkezik, de 
nines letter meretu papir a nyomtatoban). 


KEZI ADAGOLAS=KI 


KI 
BE 


Adagolja a papirt manualisan az 1. talcarol, a tetszoleges talcarol valo 
automatikus adagolas helyett. Ha a beallitas kezi ADAGOLAS=be es az 
1 . talca Ores, a keszulek off-line allapotba valt, amikor nyomtatasi feladat 
erkezik. Ekkor az adagol jon kezzel [papirmeret] uzenet jelenik 
meg. 

Tovabbi informaciokert lasd: ..Kezi lapadagolas az 1. talcabol", 70. oldal. 


SZELTOL SZELIG 
FELTJLIRAS = KI 


KI 
BE 


Be- vagy kikapcsolja a szeltol szelig uzemmodot minden nyomtatasi 
feladathoz. Ez az uzemmod felulbiralhato a nyomtatasi feladaton beliil a 



szeltol szelig PJL valtozoval. 
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Tetel Ertekek Magyarazat 



Valassza ki valamelyik Courier betukeszletet: 

NORMAL: A beepitett Courier betukeszlet a HP LaserJet 4-es sorozatu 
nyomtatokon erheto el. 

SOTET: A beepitett Courier betukeszlet a HP LaserJet lll-as sorozatu 
nyomtatokon erheto el. 

Mindket font nem erheto el egyszerre. 



A szeles A4-es beallitas megvaltoztatja az egy sorba nyomtathato karakterek 
szamat az A4-es oldalon. 

IGEN: Legfeljebb 80 db 10 pont szelessegu karakter nyomtathato egy 
sorba. 

NEM: Legfeljebb 78 db 10 pont szelessegu karakter nyomtathato egy sorba. 



PS -hibak be Valassza a be lehetoseget, ha szeretne kinyomtatni a PS-hibaoldalt, amikor 

NYOMTATASA=KI ki PS-hiba lep fel. 



COURIER NORMAL 
BETTJKESZLET = NORMAL SOTET 



SZELES A4=NEM IGEN 

NEM 
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Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



URLAPHOSSZ 



60 



A fuggoleges koz 5-tol 128 sorig torteno beallitasa az alapertelmezett 
papirmerethez. A szambillentyuzeten adja meg az erteket. 



TAJOLAS 



ALLO 



Lehetove teszi a felhasznalo szamara az alapertelmezett oldaltajolas 
beallitasat. 

Megjegyzes 

Az a legjobb, ha a tajolast az illesztoprogrambol vagy a 
szoftveralkalmazasbol allitja be. (Az illesztoprogram es a szoftverbeallitasok 
felulirjak a kezelopanel beallitasait.) 



BETUKESZLET FORRAS BEEPITETT 



beepitett: Beepitett betukeszletek. 
letoltheto: Allando letoltheto fontok. 

1 . , 2 . vagy 3 . NYILAS: A betukeszleteket a harom DIMM-nyi'las egyike 
tarolja. 



5ETUKESZLET SZAMA 0-999 



A nyomtato minden betukeszlethez hozzarendel egy szamot, es felsorolja 
azokat a PCL betukeszletlistan. (lasd: „PCL- vagy PS-betukeszletlista". 
180. oldal ). A betukeszletek szama a Font # oszlopban jelenik meg a 
kinyomtatott oldalon. 



BETUMAGASSAG=1 0,00 0,44 - 99,99 



A szambillentyukkel vagy gorgetessel es kijelolessel adjon meg egy erteket. A 
kivalasztott betukeszlettol fuggoen, ez a tetel esetleg nem jelenik meg. 



BETUTIPUS 
PONTMERETE=12 , 0 0 



4Q0 - 999,75 A szambillentyukkel vagy gorgetessel es kijelolessel adjon meg egy erteket. A 

kivalasztott betukeszlettol fuggoen, ez a tetel esetleg nem jelenik meg. 



JELKESZLET=PC - 



PC- 



Valasszon ki egyet a nyomtato kezelopanelen lathato szamos elerheto 
jelkeszletbol. A jelkeszlet, az egy betukeszleten beluli karaktereknek egy 
egyedi csoportositasa. A vonalas karakterekhez a PC-8 vagy PC-850 
ajanlott. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


KOCSIVISSZA MINDEN 
SOREMELESHEZ=NEM 


IGEN 
NEM 


Valassza az IGEN bealli'tast ahhoz, hogy kocsivisszateritest rendeljen 
minden soremeleshez a visszafele kompatibilis PCL-feladatoknal (csak 
szoveg, vezerlesek nelkul). Egyes szoftverkornyezetekben, mint peldaul a 
UNIX, csak a soremeles karakter jelzi az uj sort. Ez az opcio lehetove teszi a 
felhasznalonak, hogy a szukseges kocsivisszateritest hozzaadja a 
soremelesekhez. 
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Nyomtatasi minoseg almenu 

Ennek a menunek egyes tetelei a szoftveralkalmazasbol vagy a nyomtatomeghajtobol (ha megfelelo meghajto van telepi'tve) is 
elerhetoek. Az illesztoprogram es a szoftveralkalmazas beallitasai hatalytalam'tjak a kezelopanel beallitasait. Tovabbi informaciokert 
lasd: „Az illesztoprogram funkcioinak hasznalata". 66. oldal . 



Tetel Ertekek Magyarazat 

regisztracio A margoillesztes eltolasa a kepnek az oldal kozepere torteno elhelyezese erdekeben, 

beallitAsa felulrol lefele, illetve balrol jobbra. Az elooldali kepet igazithatja a hatoldalra nyomtatott 

keppel is. 

felbontas= 3 00 Valassza ki a kovetkezo listabol a felbontas erteket: 

FASTRES 1200 600 



FASTRES 1200 



3 00: Vazlat-minosegu nyomtatast vegez maximalis sebesseggel (50 ppm a 
HP LaserJet 9000mfp es 40 ppm a HP LaserJet 9000Lmfp eseten). 300 dpi-s (dots 
per inch - pont hiivelyenkent) nyomtatas egyes bitkepes fontokhoz illetve grafikakhoz 
ajanlott, valamint biztositja a HP LaserJet III nyomtatocsaladdal valo kompatibilitast. 

600: Kivalo minosegu nyomtatast vegez maximalis sebesseggel (50 ppm a 
HP LaserJet 9000mfp es 40 ppm a HP LaserJet 9000Lmfp eseten). 

FASTRES 1200: Optimalis minosegu (1200 dpi-nek megfelelo) nyomtatast vegez 
maximalis sebesseggel (50 ppm a HP LaserJet 9000mfp es 40 ppm a 
HP LaserJet 9000Lmfp eseten). 

Megjegyzes 

Afelbontast a legcelszerubb az illesztoprogrambol vagy a szoftveralkalmazasbol 
modositani. (Az illesztoprogram es a szoftverbeallitasok feluh'rjak a kezelopanel 
beallitasait.) 
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Tetel Ertekek Magyarazat 



RET=KOZEPES 


KI 

VILAGOS 
KOZEPES 


A keszulek REt (Resolution Enhancement technology, felbontasnovelo technologia) 
beallitasat arra hasznalhatja, hogy a nyomtatasban a sarkok, az ivek es a szelek 
simabban jelenjenek meg. 




SOTET 


Minden nyomtatasi felbontas beallitasa eseten, beleertve a FastRes 1,200 
lehetoseget is, a nyomtatasi minoseg jobb lesz a REt hasznalata eseten. 

Megjegyzes 

Az a legjobb, ha a REt beallitast az illesztoprogrambol vagy a szoftveralkalmazasbol 
modositja. (Az illesztoprogram es a szoftverbeallitasok felulirjak a kezelopanel 
beallitasait.) 


ECONOMODE=KI 


KI 
BE 


Bekapcsolhatja az EconoMode (gazdasagos mod) beallitast (ha tonert akar 
megtakan'tani), vagy kikapcsolhatja (ha jobb nyomtatasi minoseget akar elerni). 

Az EconoMode lehetoseg nagyon alacsony koltsegu nyomtatasokhoz keszult. Az 
EconoMode szolgaltatas csak eredeti HP nyomtatopatronok hasznalata eseten 
mukodik. 

Megjegyzes 

A7 FpnnnMnrlo ii7ommnHnt a 1 0 n i r~i h h c\ U'OTolop^^incilrol hp- pc Leilo nrcnln i /a 
nZ. 1^ L- U 1 1 U 1 VI \J \J c; UZ.C 1 1 1 1 1 1 \J U U L d IcyjUUU a i\cZ.c 1 U |J a 1 1 c 1 1 KJ \ UC Co r\H\d[J UoU 1 1 1 1 \cL 

kezelopanel beallitasai hatalytalanitjak az illesztoprogram vagy a szoftver beallitasait). 


TONERSURUSEG= 
3 


1-5 


A nyomtatast sotetebbre vagy vilagosabbra valtoztathatja a tonersuruseg beallitasaval. 
A beallitas 1 (vilagos) es 5 (sotet) kozott lehet, de rendszerint az alapertelmezes 
szerint beallitott 3 lehetoseg eredmenyezi a legjobb minoseget. 

Megjegyzes 

Az a legjobb, ha a tonersuruseg-beallitast az illesztoprogrambol vagy a 
szoftveralkalmazasbol modositja. (Az illesztoprogram es a szoftverbeallitasok felulirjak 
a kezelopanel beallitasait.) 


KIS PAPIR 
UZEMMOD 


Nines kivalaszthato 
ertek. 


Keskeny mediara torteno nyomtatas eseten a beegetogorgok azon resze, amely nem 
erintkezik a papirral megduzzadhat, es gyurodeseket okozhat. 
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Tetel Ertekek Magyarazat 



tisztitolap Nines kivalaszthato A Folytatas gombbal nyomtathat egy tisztitolapot (a felesleges toner papirutbol 
keszitese ertek. torteno eltavolitasara). 

A tisztitolap csak akkor mukodik megfeleloen, ha masolopapir minosegu papirra 
nyomtatja (nem bankposta- vagy durva papirra). Kovesse a tisztitolapon talalhato 
utasitasokat. Az allapotjelzo mutatja, hogy mennyi van meg hatra a muveletbol. 



tisztitolap Nines kivalaszthato Ez a tetel csak akkor jelenik meg, ha elotte generalt egy tisztitolapot (amint az fent le 

felhasznalasa ertek. van irva). 

A Folytatas gombbal elindithatja a tisztitolapot. Az allapotjelzo mutatja, hogy mennyi 
van meg hatra a muveletbol. 
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Rendszerbealh'tas almenu 

E menu elemei a keszulek mukodeset befolyasoljak. Konfiguralja a nyomtatot sajat igenyeinek megfeleloen. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


FELADATTAROLASI 


1 - 100 


Megadja, hogy hany feladat tarolhato a keszulek merevlemezen. 


K0RLAT=3 2 






FELADATTAROLASI 


KI 


Beallitja azt az idot, aminek elteltevel a gyorsmasolasi, probanyomtatas es 


IDOKORLAT : 


1 ORA 


megtartas, maganjellegu es tarolt feladatokat automatikusan torli a sorbol. 


KI 


4 ORA 






1 NAP 






1 HET 





A keszulek ennyi ideig varjon a PowerSave (energiatakarekos) uzemmodba 
lepese elott: 

• A leheto legkisebbre csokkenti annak az energianak a mennyiseget, amit a 
keszulek hasznalaton kivul fogyaszt. 

• Csokkenti a keszulek elektronikus alkatreszeinek az elhasznalodasat 
(kikapcsolja a kijelzo hattervilagitasat). 

• Amikor elkuld egy nyomtatasi feladatot, megnyom egy gombot a 
kezelopanelen, kinyit egy papi'rtalcat vagy a fedelet, akkor a keszulek 
automatikusan kilep az energiatakarekos (PowerSave) uzemmodbol. 

Megjegyzes 

Az energiatakarekos uzemmod kikapcsolja a kijelzo megvilagitasat, de a kijelzo 
tovabbra is olvashato marad. 
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Tetel Ertekek Magyarazat 



Valassza ki a keszulek alapertelmezes szerinti nyelvet. A lehetseges ertekeket 
az hatarozza meg, hogy milyen valos nyelvek vannak a termekre telepitve. 

Rendszerint nines arra szukseg, hogy megvaltoztassa a nyomtatonyelv 
beallitasat (az alapertelmezes szerinti ertek az automatikus). Ha atallitja 
valamilyen meghatarozott nyelvre, akkor a keszulek nem fog automatikusan 
egyik nyelvrol a masikra atvaltani, csak bizonyos szoftverparancsok keszulekre 
kuldese eseten. 



A torolheto figyelmeztetes kezelopanelen valo megjelenitesi idotartamanak 
beallitasa. 

be: A figyelmezteto uzenetek addig maradnak megjelenitve a kezelopanelen, 
amig a Folytatas gombot meg nem nyomja. 

FELADAT: A figyelmezteto uzenetek addig maradnak megjelenitve a 
kezelopanelen, amig tart az a nyomtatasi feladat, amelynek kapesan 
generalodtak. 



Meghatarozhatja, hogy a keszulek hogyan reagaljon a hibakra. 

BE: Ha olyan hiba tortenik, amely akadalyozza a nyomtatast, akkor megjelenik 
az iizenet, es a keszulek 10 masodpercre offline uzemmodra kapesol, mielott 
visszaterne on-line uzemmodba. 

KI: Ha egy hiba akadalyozza a nyomtatast, az uzenet a kijelzon marad, es a 
keszulek nem nyomtat addig, amig a Folytatas gombot meg nem nyomjak. 

Megjegyzes 

A nyomtatas tuzokapcsok kifogyasa eseten valo leallitasahoz (amennyiben 
telepitve van tuzo tartozek), allitsa be az automatikus folytatas=ki 
erteket a kezelopanel Rendszerbealli'tas menujeben. 



nyomtatonyelv= automatikus 
automatikus pcl 

postscript 



TOROLHETO BE 
FIGYELMEZTETESEK= feladat 
FELADAT 



AUTOMATIKUS BE 
FOLYTATAS =BE KI 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


TONERKAZETTA 


FOLYTATAS 


Meghatarozza, hogy mit tegyen a nyomtato, ha keves a toner. A 


ktfooyoran= 

1V_L 1 V_J X \y XJ XN 


LFALLTTAS 

J 1 _l__j J i J i _L X 


TONFR K A ZFTT A KTFORYORAN lizpnpt ploszor akkor iplpnik mpa amikor a 

X Ky X\ X_j J_Y IVA Z_J J_j X X J.V X_ X V^y v_T X \_y J Til^l KA t— w 1 1 L 1 v-/ O i_ W 1 CI 1 \ 1 \ \*J 1 J w 1 1 1 1 l\ III y , CI 1 1 1 1 l\ \J 1 CA 


FOLYTATAS 




kazettabol majdnem kifogyott a toner. (Ekkor meg kb. 2.400 oldal nyomtathato 
6t szazalekos lefedettseg eseten.) 

FOLYTATAS : A nyomtato tovabb nyomtat, mikozben lathato a TONERKAZETTA 
KIFOGYOBAN uzenet. 

LEALLITAS: A nyomtato offline uzemmodba kapcsol es tovabbi muveletre var. 
Tovabbi informaciokert lasd: ..A nyomtatopatron kezelese". 94. oldal. 


ELAKADAS 


AUTOMAT I KUS 


Meghatarozza, hogy mit tegyen a nyomtato, ha elakadas tortenik. 


elhar!tas= 
automat i kus 


BE 

KI 


automatikus: A keszulek automatikusan kivalasztja a papirelakadas 


elharitasahoz legalkalmasabb beallitast (rendszerint a be lehetdseget). Ez az 



alapertelmezes szerinti beallitas. 

be: A keszulek automatikusan ujra nyomtatja az oldalakat, miutan a 
papirelakadas megszunt. 

KI: Az elakadast kovetoen a keszulek nem nyomtatja ujra az oldalakat. A 
nyomtatasi teljesitmeny novelheto ezzel a beallitassal. 



RAM LEMEZ=AUTO AUTOMATIKUS Ez az elem hatarozza meg a RAM lemez konfiguraciojat. Ez a tetel csak akkor 

KI jelenik meg, ha nines opcionalis merevlemez telepitve es a keszuleknek 

legalabb 8 megabajt (MB) memoriaja van. 

KI: A RAM lemez le van tiltva. 

Megjegyzes 

Ha a beallitas ki ertekrol automatikus ertekre lett modositva, a keszulek 
automatikusan ujraindul, amikor hasznalaton kivuli allapotba kerul . 
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Tetel Ertekek Magyarazat 



NYELV=ANGOL 



A listaban minden nyelvet felsorol. 



A nyelvek kozotti gorgeteskor a nyelv= feliratot frissiteni kell, hogy az a 
kijelolt nyelven jelenjen meg. 



MASOLASVISSZAAL - 
LITASI IDOKORLAT= 
6 0 MASODPERC 



BARMELY 



Meghatarozza azt az idot, amely elteltevel-a kezelopanel-aktivitasok befejezese 
utan-a masolasi beallitasok visszaallnak az alapertekekre. 

Ezt az erteket a rendszergazda alli'thatja be. 



KULDESVISSZAAL - 
LITASI IDOKORLAT= 
6 0 MASODPERC 



BARMELY 



Meghatarozza azt az idot, amely elteltevel-a kezelopanel-aktivitasok befejezese 
utan-a kezbesitesi beallitasok visszaallnak az alapertekekre. 

Ezt az erteket a rendszergazda alli'thatja be. 



nyomtatas I feladat be Letiltja a halozati nyomtatasi feladatok elinditasat egy megadott ideig, egy 

FELFUGGESZTESE= masolasi feladat befejezese utan. 

KI 

BE 



FELFUGGESZTESI 
IDO=15 MASODPERC 



BARMELY 



Meghatarozza azt az idot, ameddig a nyomtatasi feladatoknak varakozniuk kell, 
ha a beallitas NYOMTATASI FELADAT FELFUGGESZTESE=BE . 



Ezt az erteket a rendszergazda alli'thatja be. 



elore beolvas AS =be be Lehetove teszi egy masolasi feladat beolvasasat akkor is, ha a keszulek egy 

masik feladatot nyomtat. A feladat beolvasasra es tarolasra keriil, amig ki nem 
lesz nyomtatva. Ha az elore beolvasas=ki opcio van beallitva, a feladat 
nem lesz beolvasva, amig a nyomtatasi feladat be nem fejezodik. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


AUTOMAT I KUS 


KI 


Lehetove teszi, hogy egy masolasi feladat automatikusan megszaki'tson barmely 


FELADATMEGS - 


BE 


aktualis halozati nyomtatasi feladatot a kinyomtatott egesz peldanyok kozott. 


ZAKITAS=KI 


Amennyiben KI ertekre van alli'tva, a masolasi feladat addig varakozik, amig a halozati 
nyomtatasi feladat be nem fejezodott. 


MASOLASI FELADAT 


KI 


Lehetove teszi, hogy a felhasznalo megszakitsa a pillanatnyi masolasi feladatot egy 


MEGS ZAKITASA=KI 


BE 


masik masolasi feladat erdekeben. A Start gomb megnyomasakor a keszulek 




mpniplpm't pnv fi7Pnptpt mplv mpnkprrlp7i honv ki'vania-p mpnszakftani a iplpnlpni 
masolasi feladatot. 

II 1 ' ll'± ' TT-T- 'II 1 " ' 1 * " r 1 1 J_ I'll 1 ' ''III 

Ha a beallitas KI, a pillanatnyi masolasi feladat nem szakithato megy egy masikkal. 


SZELTOL SZELIG 


KI 


Jelzi, hogy a masolatok szeltol szelig legyenek-e nyomtatva (a papir szeletol 1 mm-en 


MASOLAS=KI 


BE 


beliil), vagy a normal 6,35 mm-es nem nyomtathato szegelyen belul. 


HALLHATO 


BE 


Hangjelzest ad egy billentyu megnyomasakor vagy az erintokepernyo interaktiv 


VISSZAJELZES=BE 


KI 


teruletenek megerintesekor. 
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I/O almenii 

Az I/O (bemenet/kimenet) menu beallitasai befolyasoljak a keszulek es a szamitogep kozotti kommunikaciot. 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



I/O 

ID0TULLEPES=15 



5 - 300 



Ezzel adhatja meg az I/O idotullepesi periodust masodpercekben. (Az I/O idotullepes 
azt az idot jelenti masodpercekben, amennyit a keszulek var, mielott befejezne egy 
nyomtatasi feladatot. 

Ez a bealh'tas lehetove teszi, hogy a legjobb teljesitmenynek megfeleloen alh'tsa be az 
idotullepest. Ha mas portokrol is erkezik adat egy nyomtatasi feladat teljesitese 
kozben, akkor allitsa az idotullepest hosszabbra. 



KEZBESITESI 
ATJAROK KERESESE 



Egy ervenyes SMTP-szerver vagy LDAP-szerver kereseset inditja el a halozaton. Az 

automat I kus felismeres a ket ci'met is beallitja az ervenyes szerverek 
megtalalasa utan. 



SMTP - AT JARO 



SMTP- 
SZERVER 



A keszulekrol kuldott e-mail tizeneteket feldolgozo SMTP-szerver Internet Protocol 
(IP) cime. 

Ezt a cimet be kell allitani az e-mail funkciohoz. 



LDAP - AT JARO 



LDAP - 
SZERVER 



A keszulekrol kuldott e-mail iizenetekhez hasznalhato cimjegyzeket szolgaltato 
LDAP-szerver IP cime. 

Ez az IP-cim opcionalis. 



KULDESI ATJAROK 
TESZTELESE 



Ervenyesiti a beallitott szervereket. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


NAGYSEBESSEGU 


IGEN 
NEM 


Gyorsabb parhuzamos kommunikacioval is fogadni tudja az adatokat, ami az ujabb 
szamitogepekkel valo kapcsolatnal hasznalatos. 


SPECIALIS 
FUNKCIOK=BE 


BE 
KI 


Ki- vagy bekapcsolja a ketiranyu parhuzamos kommunikaciot. Az alapertelmezes 
szerinti beallitas a ketiranyu parhuzamos port (IEEE-1284). 



Ez a beallitas lehetove teszi, hogy a termek allapot-visszajelzo tizeneteket kuldjon a 
szamitogepnek. (A tovabbfejlesztett parhuzamos funkciok bekapcsolasa eseten a 
valtas egyik nyelvrol a masikra lelassulhat.) 
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EIO almenii 

Az EIO (enhanced input/output - kibovi'tett bemenet/kimenet) almenu csak akkor jelenik meg, ha EIO eszkoz van telepi'tve a keszulek 
egyik EIO nyi'lasaba (pi. : HP Jetdirect nyomtatoszerver). A menuben a tetelek az adott uzembe helyezett tartozektol fuggnek. Ha a 
termekben van egy HP Jetdirect nyomtatoszerver EIO kartya, akkor az EIO menubol konfiguralhat nehany alapveto halozati parametert. 
Ezek es meg egyeb parameterek is beallithatok a HP Web Jetadmin vagy mas halozati konfiguracios eszkoz (pi. Telnet vagy a 
beagyazott webszerver bongeszese) segitsegevel. 
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Tetel Opciok Ertekek Magyarazat 



TCP/IP 



ENGEDELYEZES BE 
KI 



Megadja, hogy a TCP/IP protokoll engedelyezve (BE) vagy tiltva 
(ki) legyen. 



konfigur- 
Alasi 

MODSZER 



BOOTP 

DHCP 

KEZI 



Megadja, hogy a TCP/IP-beallitas automatikusan legyen-e 
megadva egy halozati szerverrol a BootP (Bootstrap Protocol), 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) hasznalataval, vagy 
manualisan tortenjen az EIO almenubol. 



KEZI 

beAllitAsok 



IP - CIM 
n . n . n . n 



Hozzaferest biztosit azokhoz a parameterekhez, amelyek 
manualisan beallithatok a kezelopanelrol. A manualis beallitashoz a 

konfigurAlAsi modszer opcionak kezi allasban kell lennie. 

A keszulek egyedi IP-cime, ahol az n erteke 0 es 255 kozott lehet. 



alhAlozati A keszulek alhalozati maszkja, ahol az m erteke 0 es 255 kozott 
mas zk lehet. A maszk az IP-cimekre lesz alkalmazva az alhalozatok es a 

m.m.m.m csomopontok azonositasa celjabol. 



SYSLOG 
SZERVER 
n . n . n . n 



A syslog iizenek fogadasahoz es naplozasahoz hasznalt syslog 
szerver IP-cime. 



ALAPERTEL ■ 
MEZETT 

AtjAro 

n . n . n . n 



Atobbi halozattal folytatott kommunikaciohoz hasznalt atjaro vagy 
utvonalvalaszto IP-cime. 



URES JARATI 

IDOTULLEPES 

xx 



Az idotullepes erteke (masodpercben), miutan egy uresjarati TCP 
nyomtatasi adatkapcsolat automatikusan lezarasra kerul. Az 
alapertelmezett ertek 270 masodperc. A 0 ertek letiltja az 
itokorlatot. 
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Tetel 


Opciok 


Ertekek 


Magyarazat 


IPX/SPX 


ENGEDELYEZES 


BE 
KI 


Megadja, hogy az IPX/SPX protokollhalmaz engedelyezve (BE) 
vagy tiltva (KI) legyen. 




KERETTI PUS 


AUTOMAT I KUS 


Kivalasztja a halozat keretti'pus-bealh'tasat 






EN_8023 
EN_I I 
EN_8022 


AUTOMAT I KUS (alapertek) automatikusan bealli'tja es korlatozza a 






halozaton felismert keret (frame) tipust az elso erzekeles alapjan. 






EN_SNAP 


Csak Ethernet halozatok eseten a kerettipus valasztek a kovetkezo 






TR_8022 


tipusokat tartalmazza: EN_8023, EN_II, EN_8022 es EN_SNAP. 






TR_SNAP 


Csak Token Ring halozatok eseten, a kerettipus-valasztek a 
kovetkezo tipusokat tartalmazza: TR_8 022, tr_SNAP. 




SOURCE 


AUTOMAT I KUS 


Csak Token Ring halozatok eseten adja meg a NetWare Token Ring 




ROTTTTNO 


KI 

MINDEN 

UTVONAL 

EGY UTVONAL 


Source Routinn narametert 

automat I KUS (alapertek): A halozaton szukseges 
forras-iranyitasi tipust a rendszer automatikusan felismeri. 

KI : Minden csomag kuldese forras-iranyitas nelkiil tortenik, es 
csak ugyanarrol a ringrol erkezo csomagok kerulnek fogadasra. 

MINDEN utvonal es egy utvonal. Minden csomag kuldese 
forras-iranyitassal tortenik (szetkuldes, ha az utvonal nem ismert). 


APPLETALK 


ENGEDELYEZES 


BE 
KI 


Csak Ethernet halozat eseten, megadja, hogy az AppleTalk 
protokoll engedelyezve (be) vagy tiltva (ki) legyen. 


DLC/LLC 


ENGEDELYEZES 


BE 

KI 


Megadja, hogy a DLC/LLC protokollhalmaz engedelyezve (BE) 
vagy tiltva (ki) legyen. 
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Tetel 


Opciok 


Ertekek 


Magyarazat 


KAPCSOLODASI 
SEBESSEG 




AUTOMAT I KUS 
10T FEL 
10T TELJES 
100TX FEL 
100TX 
TELJES 


Csak Ethernet halozat eseten, beallitja a HP Jetdirect 10/100TX 
nyomtatoszerver halozat kapcsolodasi sebesseget es 
kommunikacios uzemmodjat. Az alapbeallitas az AUTOMAT I KUS , 
amellyel a keszulek automatikusan beallitja magat a halozat 
kapcsolati sebessegehez (10 vagy 100 Mbps) es kommunikacios 
uzemmodjahoz (fel vagy teljes duplex). 
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Alaphelyzetbe alh'tas almenu 



Megjegyzes Korultekintessel hasznalja ezt a menut. Elveszi'theti a pufferelt oldaladatokat vagy a keszulek konfiguracios beallitasait, amikor 

ezeket a teteleket kivalasztja. Csak a kovetkezo korulmenyek eseten allitsa alaphelyzetbe a nyomtatot: 

• Vissza akar terni a nyomtato alapertelmezes szerinti beallitasaihoz. 

• A keszulek es a szamitogep kozotti kommunikacio megszakadt. 

• Problemak adodtak egy porttal. 

Az Alaphelyzetbe alh'tas almenu a keszulek osszes memoriajat torli, mig a VisszaallItAs gomb csak az aktualis feladatot torli. 



Tetel Magyarazat 

GyAri ertekek Ez a tetel egy egyszeru alaphelyzetbe allitast hajt vegre, es visszaallitja a legtobb gyari 

VISSZAALLITAS A (alapertelmezett) beallitast. Ez az elem az aktiv I/O bemeneti pufferet is torli. Az e-mail atjarok nem 

valtoznak, es a helyi ci'mjegyzek nem torlodik. 

Egy nyomtatasi feladat kozben a memoria alaphelyzetbe allitasa adatvesztessel jarhat. 
Ez az elem nem erinti a HP Jetdirect nyomtatoszerver (ha telepitve van) halozati beallitasait. 

Ez a tetel csak a nyomtato - karbantartas SZUKSEGES uzenet utan jelenik meg. 

Kl: A NYOMTATO - KARBANTARTAS SZUKSEGES uzenet torlodik. Amennyiben nem csereli ki a 
nyomtato karbantartasi keszletet, kb. 17 500 oldal nyomtatasa utan ismet megjelenik a 

NYOMTATO - KARBANTARTAS SZUKSEGES uzenet. 

Az uzenetet csak akkor torolje, ha a nyomtato szukseges karbantartasa vegrehajtasra keru It . Ha a 
ki'vant karbantartas nem tortenik meg, a nyomtato teljesitokepessege csokkenni fog. 

Tovabbi informaciokert lasd: ..A keszulek karbantartasa". 87. oldal . 



KARBANTARTASI 
UZENET TORLESE 
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Tetel Magyarazat 



POWERSAVE Ez az elem lehetove teszi a felhasznalo szamara az energiatakarekos uzemmod BE- es 

(ENERGIATAKAREKOS) Kl-kapcsolasat. Ha az energiatakarekos uzemmod allasa Kl, a keszulek soha nem kapcsol 

PowerSave uzemmodba, es egy elem mellett sem jelenik meg csillag, amikor a felhasznalo beirja az 

energiatakarekos SAG I IDO menuelemet. Az energiatakarekos beallitas alaperteke BE. 



KOCSi lezarasa Ez az elem lehetove teszi a lapolvaso fej rogziteset a keszulek szallitasakor. 



CIMJEGYZEK torlese Ez az elem lehetove teszi a helyi cimjegyzek osszes bejegyzesenek eltavolitasat. 
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A nyomtatomemoria es bovitese 



Attekintes 

Ebben a fuggelekben az alabbiak talalhatok meg: 

• Memoriaszuksegletek meghatarozasa 

• Memoria telepitese 

• Memoriatelepites ellenorzese 

• Eroforrasok mentese (allando forrasok) 

• EIQ kartyak/nagy kapacitasu tarolok 

A keszuleken ket bovi'to DIMM-nyilas talalhato: 

• tobb keszulekmemoria. A DIMM-ek 16, 32, 64 es 128 MB-os meretben kaphatok. A memoria maximum 384 MB-ig bovitheto. 

• flash DIMM-ek 2, 4, 6, 8 es 16 MB-os meretben kaphatok. Szemben a kozonseges keszulekmemoriaval, a DIMM-gyorstar arra is 
hasznalhato, hogy folyamatosan taroljon letoltott adatokat, meg akkor is, ha a keszulek ki van kapcsolva. 

• DIMM alapu tartozekfontokkal, makrokkal es mintakkal. 

• Tovabbi DIMM alapu nyomtatonyelvek es nyomtatoopciok. 



Megjegyzes A korabbi HP LaserJet keszulekeken hasznalatos szimpla in-line memoriamodulok (SIMM-ek) nem kompatibilisek ezzel a 

keszulekkel. 



Elofordulhat, hogy tovabbi memoriat kivan a keszulekhez adni bonyolult grafikak vagy PS-dokumentumok nyomtatasa, vagy a ketoldalas 
tartozekkal valo nyomtatas, sok letoltott betutipus hasznalata vagy nagymeretu papirokra (pi. A3, B4 vagy 11 x 17) torteno nyomtatas 
miatt. 

A rendelesi informaciokkal kapcsolatban nezze meg a HP Ugyfelszolgalati reszt a keszulek CD-jen talalhato bevezeto utmutatoban, 
vagy latogasson a www.hp.com/cposupport/ oldalra. 
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Memoriasziiksegletek meghatarozasa 

A szukseges memoria mennyisege a nyomtatott dokumentumoktol fugg. A nyomtatomu kepes tobbletmemoria nelkul kinyomtatni a 
legtobb szoveget es grafikat 1200 dpi FastRes felbontasban. 

Adjon keszulekehez memoriat, ha: 

• gyakran nyomtat bonyolult grafikakat 

• sok ideiglenes letoltott betukeszletet hasznal 

• bonyolult dokumentumokat nyomtat 

• ketoldalas dokumentumokat nyomtat 

• specialis funkciokat hasznal 

• PostScript-dokumentumokat nyomtat. 
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Memoria telepltese 

Tovabbi memoria telepitesehez kovesse ezt az eljarast. Mielott elkezdi a muveletet, nyomtasson egy konfiguracios oldalt (Menu, 
Informacio, Konfiguracio nyomtatasa, majd OK) annak megallapitasara, hogy mennyi memoria van a keszulekben a tovabbi memoria 
hozzaadasa elott. A tablazat felsorolja a maximalisan megengedett memoriamennyiseget minden DIMM nyilashoz. 



Nyilascimke a 
Konfiguracios oldalon 


Nyilascimke a 
formazokartyan 


Leiras 


1 . nyilas 


J1 


Flash firmware 


2. nyilas 


J2 


128 MB 


3. nyilas 


J3 


128 MB 


4. nyilas 


J4 


128 MB 


Osszesen 




384 MB 
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VIGYAZAT! 

A statikus elektromossag karosithatja a DIMM-eket. A DIMM-ek kezelese kozben viseljen 
antisztatikus csuklopantot, vagy gyakran erintse meg a DIMM antisztatikus csomagolasanak 
feluletet, majd pedig egy fedetlen femfeluletet a keszuleken. 



DIMM-ek telepi'tese 

1 Ha meg nem tette meg, akkor a tovabbi memoria hozzaadasa elott nyomtassa ki a 
konfiguracios oldalt, hogy megtudja, mennyi memoria van a nyomtatoba telepitve. 

2 Kapcsolja ki a keszuleket. Huzza ki a halozati kabelt es az osszes csatlakozokabelt. 

3 Lazitsa meg a keszulek hatuljan talalhato rogzitocsavarokat. 
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4 Fogja meg a csavarokat, es huzza ki a formazokartyat a keszulekbol. Helyezze egy 
sik, nem vezeto feluletre. 

5 Vegye ki a DIMM-et az antisztatikus csomagolasbol. A DIMM-et ugy fogja meg, hogy 
ket ujjaval tartja az oldalso szelenel, es ket huvelykujjaval hatulrol tamasztja. Igazitsa a 
DIMM-kartyan talalhato rovatkakat a DIMM-nyilashoz. (Ellenorizze, hogy a zarak a 
DIMM-nyilas mindket oldalan nyitva vannak, vagy kifele allnak.) 

A maximalis memoriamennyisegre vonatkozoan minden DIMM-nyilas eseteben nezze 
meg ezt a reszt: ..Memoria telepitese". 229. oldal . 

6 Nyomja bele a DIMM-kartyat a resbe (erosen nyomja be). Gyozodjon meg arrol, hogy 
a biztositorugok a DIMM-kartya mindket oldalan a helyukre pattantak. (Ha el akarja 
tavolitani aDIMM-kartyat, akkor elobb ki kell nyitnia ezeket a biztositorugokat.) 
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7 Csusztassa vissza a formazokartyat a keszulekbe, majd szoritsa meg a ket csavart. 

8 Helyezze vissza a tapvezeteket, es csatlakoztassa az osszes kabelt. Kapcsolja be a 
keszuleket. 
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Memoriatelepites ellenorzese 

Kovesse a kovetkezo lepeseket, hogy ellenorizhesse, helyesen telepitette-e a DIMM-kartyakat: 

1 Ellenorizze, hogy a keszulek kezelopaneljenek kijelzojen az UZEMKESZ felirat lathato-e, amikor a keszuleket bekapcsolja. Ha 
hibauzenet jelenik meg, akkor lehet, hogy rosszul telepitette a DIMM-kartyat. 

2 Nyomtassa ki a konfiguracios oldalt. 

3 Nezze meg a konfiguracios oldal memoriara vonatkozo reszet, es hasonlitsa ossze a DIMM telepitese elott nyomtatott 
konfiguracios oldallal. Ha a memoria mennyisege nem nott, a kovetkezok egyike tortenhetett: 

♦ A DIMM nines megfeleloen telepitve. Ismetelje meg a telepitesi muveletet. 

♦ A DIMM hibas. Probaljon ki egy uj DIMM-et, vagy probalja a DIMM-et egy masik nyilasba helyezni. 

Megjegyzes Ha nyomtatonyelvet telepitett, akkor ellenorizze a Nyomtatonyelvek es opciok reszt a konfiguracios oldalon. Itt az uj 

nyomtatonyelvnek kell feltuntetve lennie. 
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Eroforrasok mentese (allando forrasok) 

A keszulekre letoltott segedprogramok vagy feladatok neha eroforrasokat (pi.: betukeszleteket, makrokat vagy mintakat) tartalmaznak. 
Azok az eroforrasok, amelyek belsoleg allandonak vannak jelezve, a keszulek memoriajaban maradnak egeszen addig, mig a 
keszuleket ki nem kapcsolja. 

Ha nines DIMM gyorstara a letoltott forrasok tarolasara, akkor szukseges lehet az egyes nyelvekhez kijelolt memoria meretenek 
megvaltoztatasa abban az esetben, ha nagyszamu fontot tolt le, vagy ha a keszulek megosztott kornyezetben dolgozik. 

A PCL-re es PS-re forrasmegorzes celjabol kioszthato legkevesebb memoria mennyisege 400 KB. 
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ElO kartyak/nagy kapacitasu tarolok 

A Hewlett-Packard folyamatosan ujabb es ujabb szoftvereszkozoket vezet be a keszulek es tartozekai hasznalatanak megkonnyitesere. 
Ezek az eszkozok dijmentesen letolthetok az Internetrol. (Tekintse at a keszulekhez kapott CD-lemezen talalhato bevezeto utmutatot, 
vagy keresse fel a www.hp.com/support/lj9000 weboldalt.) 

Kovesse a kovetkezo muveletsort az ElO-kartya vagy egy tomeges tarolasi eszkoz telepitesehez: 

1 Az ElO kartyak vagy a nagy kapacitasu eszkoz telepitese elott kapcsolja ki a keszuleket, es tavolitsa el a tapkabelt. 

2 Az ElO kartyak vagy egy opcionalis nagy kapacitasu tarolo eszkoz (peldaul egy merevlemez) helyet es beallitasat a rajzon lathatja. 




3 A betukeszletek nagy kapacitasu taroloeszkozon torteno kezelesehez hasznalja a HP Resource Managert (eroforraskezelot), vagy 
a Macintosh szamitogepen a HP LaserJet Utility (segedprogram) szoftvert. 

4 Az uj eszkoz telepitese utan nyomtassa ki a konfiguracios oldalt. 
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Nyomtatopa 



rancsok 



Attekintes 



A legtobb szoftveralkalmazas nem ki'vanja meg, hogy On begepelje a nyomtatasi parancsokat. Ha ez megis szukseges, akkor a bevitel 
modjat megtudhatja a szamitogepe es a szoftveralkalmazas dokumentaciojabol. 

Ebben a fuggelekben az alabbiak talalhatok meg: 

• A PCL 5e nyomtatoparancsok szintaxisanak megertese 

• A PCL 5e betukeszletek kivalasztasa 

• Szokasos PCL 5e nyomtatoparancsok 



nyomtatoparancsok". 242. oldal ). A PCL 5/PJL Technical Reference Documentation Package (Muszaki Referenciacsomag) 
megrendelesevel kapcsolatban nezze meg a www.hp.com/support/lj9000 oldalt. 



Megjegyzes 



A fuggelek vegen talalhato tablazat a gyakran hasznalt PCL 5e parancsokat tartalmazza (lasd: .. Szokasos PCL 5e 
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PCL 5e 

A PCL 5e nyomtatoparancsok mondjak meg a keszuleknek, hogy milyen feladatokat hajtson vegre, es hogy milyen betukeszleteket 
hasznaljon. Ez a fuggelek gyors attekintest ad a PCL 5e parancsok szerkezete teren jartas felhasznaloknak. 

Megjegyzes Amennyiben a PCL 5e szabvannyal valo kompatibilitas nem szukseges, a HP a PCL 6 illesztoprogramok hasznalatat javasolja a 

nyomtato minden szolgaltatasanak kihasznalasa erdekeben. A keszulek PCL 5e illesztoprogramja nem kompatibilis a PCL 5e 
illesztoprogramot hasznalo regebbi nyomtatokkal. 



HP-GL/2 

A keszulek vektorgrafikak kinyomtatasara is kepes a HP-GL/2 grafikai nyelv segitsegevel. A HP-GL/2 nyelvben valo nyomtatashoz ki 
kell lepni a PCL 5e nyelvbol, es be kell lepni a HP-GL/2 uzemmodba, amit ugy tehet meg, ha kuld egy PCL 5e kodot a kesziilekre. 
Egyes szoftveralkalmazasok a nyomtatomeghajtojukon keresztul lepnek at egyik nyelvbol a masikba. 

PJL 

A HP nyomtatasi feladat nyelve (Printer Job Language, PJL) kepes vezerelni a PCL 5e-t es mas nyelveket is. A PJL altal nyujtott negy to 
funkcio a kovetkezo: termeknyelvek csereje, nyomtatasi feladatok elkulonitese, keszulek konfiguralasa es allapotvisszajelzes a 
nyomtatobol. A PJL parancsok a keszulek alapertelmezes szerinti beallitasainak megvaltoztatasara is hasznalhatok. 
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A PCL 5e nyomtatoparancsok szintaxisanak megertese 

Mielott elkezdene hasznalni a nyomtatoparancsokat, elobb hasonh'tsa ossze a kovetkezo karaktereket: 

L kisbetuvel: I O nagybetuvel: O 

Az egyes szamjegy: 1 0 szamjegy: 0 



Szamos nyomtatoparancs hasznalja a kis L (I) betut es az egyes szamot (1 ), vagy a nagy O (O) betut es a nullat (0). Lehet, hogy eze 
karakterek nem ugy jelennek meg a kepernyon, mint ahogyan itt. A PCL 5e parancsok eseteben a pontos karaktert kell hasznalni, 
az is fontos, hogy az kisbetu vagy nagybetu. 



Escape karakter 

(megnyitja a valto jelsorozatot) 



Ertekmezo (tartalmaz mind 
betu-, mind szamkaraktereket) 



E 



&i#o 



Parametrikus 
karakter 



Csoport- 
karakter 



Lezaro karakter 
(nagybetu) 
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Valto jelsorozatok kombinacioja 

Tobb valto jelsorozat kombinalhato egy valto jelsorozatba. A kodok kombinalasa soran harom fontos szabalyt tartson szem elott: 

1 Minden escape jelsorozatban a valto karaktert koveto elso ket karakternek (parameteres es csoportkarakterek) egyformanak kell 
lenniuk a parancsok mindegyikeben a kombinalhatosag erdekeben. 

2 A kombinalt valto jelsorozatokban az egyes valto jelsorozatok nagybetus (lezaro) karakteret valtoztassa kisbeture. 

3 A kombinalt valto jelsorozat utolso karakterenek nagybetunek kell lennie. 

Az alabbi pelda bemutat egy a keszulekre kuldott valto jelsorozatot, ha a valasztas legal papi'r, fekvo tajolas es huvelykenkent nyolc sor: 
Ec&f3AEc&f 10Ec&£ 8D 

A kovetkezo valto szekvencia ugyanazt a nyomtatoparancsot tartalmazza, de a jelsorozatokat egy rovidebb szekvenciaba tomon'tve: 
Ec&f 3a1o8D 
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A PCL 5e betukeszletek kivalasztasa 

Kinyomtathat egy PCL-betukeszlet-listat, hogy attekintse az egyes belso betutipusokhoz tartozo parancsokat (lasd: ..PCL- vagy 
PS-betukeszletlista". 180. oldal ). Az alabbiakban lathato egy minta reszlete. Figyelje meg azt a ket mezot, ahova a valtozo jelkeszletek 
es pontmeretek kerulnek. 



UniverS Medium Scale <esc>( I | <esc>(s 1 p I I v0s0b41 48T I 01 



Ezeket a valtozoknak fenntartott helyeket ki kell tolteni, kulonben a keszulek az alapertelmezes szerinti ertekeket fogja hasznalni. 
Peldaul, ha be akar alli'tani egy jelkeszletet, amely vonalrajzolo karaktereket hasznal, akkor valassza ki a 10U (PC-8) vagy a 12U 
(PC-850) jelkeszletet. Tovabbi gyakran hasznalt jelkeszletkodok is fel vannak sorolva egy tablazatban: ..Betukeszlet-valasztas". 
245. oldal . 



Megjegyzes A betukeszletek vagy „azonos", vagy „aranyos" tavolsaguak. A keszulekben vannak allando fontok (Courier, Letter Gothic es 

Lineprinter) es aranyosak (CG Times, Arial®, Times New Roman® es masok). 

Az allando tavolsagu betukeszletek altalaban olyan alkalmazasokban hasznalhatok, mint a tablazatok es adatbazisok, ahol 
fontos, hogy az oszlopok fuggolegesen ne csusszanak el. Az aranyos tavolsagu betukeszletek altalaban szovegekben es 
szovegszerkeszto alkalmazasokban hasznalatosak. 
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Funkcio Parancs Opciok (#) 

Feladatvezerlo parancsok 

Reset E cE nem alkalmazhato 

Peldanyszam Ec&£#X 1-32 000 

2 oldalas/1 oldalas nyomtatas Ec&£#S 0 = Szimplex (1 oldalas) nyomtatas 

1 = duplex (2 oldalas) a hosszu el a kotesi el 

2 = duplex (2 oldalas) a rovid el a kotesi el 
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Funkcio Parancs Opciok (#) 



Oldalvezerlo parancsok 

Papirforras Ec£#H 0 = nyomtatja vagy kidobja az aktualis oldalt 

1=2. talca 

2 = kezi adagolas, papi'r 

3 = kezi adagolas, boritek 
4=1. talca 

5 = 3. talca 

7 = automatikus valasztas 
20 = 4. talca 
22-69 = kulso talcak 

Papi'rmeret Ec2#A 1 = Executive 

2 = Letter 

3 = Legal 
6=11x17 

17 = 16K 

18 = JIS EXEC 

19 = 8K 

25 = A5 

26 = A4 

27 = A3 

44 = B6-JIS 

45 = B5-JIS 

46 = B4-JIS 

72 = Levelezolap (dupla) 

80 = Monarch 

81 = Commercial 10 

90 = DL 

91 = International C5 

100 = B5 

101 = Egyedi 
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Funkcio 


Parancs 


Opciok (#) 


Papirtipus 


Ec&n# 


5WdBond = Bankposta 
6WdPlain = Sima 
6WdColor = Szines 
7Wdl_abels = Cimkek 
9WdRecycled = Ujrahasznositott 

~\ "1 r\\ ottornQon — f qi q/^qc 

I 1 VV U LfcJLLc 1 1 1 fc;d.U rfcJJIfcJOcb 

10WdCardstock = Kartonlapok 

I I WdPrepunched = Elolyukasztott 
1 1 WdPreprinted = Elonyomott 

1 3WdTransparency = irasvetito-folia 
#WdCustompapertype = Egyeni 3 


Tajolas 


Ec&£#0 


0 = Alio 

1 = Fekvo 

2 = Forditva alio 

3 = Forditva fekvo 


Felso margo 


Ec&£#E 


# = sorok szama 


Szoveg hossza (also margo) 


Ec&2#F 


# = sorok szama a felso margotol szamitva 


Bal margo 


Ec&a#L 


# = oszlop szama 


Jobb margo 


Ec&a#M 


# = oszlopok szama a bal margotol 


Vizszintes mozgasi index 


Ec&k#H 


1/120 huvelykes novekmennyel (vizszintesen nyomja ossze a nyomtatast) 


Fuggoleges mozgasi index 


Ec&£#C 


1/48 huvelykes novekmennyel (fuggolegesen nyomja ossze a nyomtatast) 


Sorkoz 


Ec&£#D 


# = sor huvelykenkent (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48) 


Perforacio atugrasa 


Ec&*#L 


0 = letiltva 

1 = engedelyezve 


Programozasi tanacsok 






Sortordeles vege 


Ec&s#C 


0 = engedelyezve 



1 = letiltva 
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Funkcio 


Parancs 


Opciok (#) 


Kijelzo funkciok bekapcsolva 


EcY 


nem alkalmazhato 


Kijelzo funkciok kikapcsolva 


EcZ 


nem alkalmazhato 


Nyelvvalasztas 






PCL mod bekapcsolasa 


Ec%#A 


0 = Hasznalja az elozo PCL kurzor poziciot 

1 = Hasznalja az aktualis HP-GL/2 toll poziciot 


HP-GL/2 uzemmod inditasa 


Ec%#B 


0 = Hasznalja az elozo HP-GL/2 toll poziciot 

1 = Hasznalja az aktualis PCL kurzor poziciot 


Betiikeszlet-valasztas 






Jelkeszletek b 


Ec(# 


8U = HP Roman-8 jelkeszlet 



10U = IBM kiosztas (PC-8) (437-es kodlap) alapertelmezes szerinti 
jelkeszlet 

12U = IBM europai kiosztas (PC-850) (850-es kodlap) 
8M = Math-8 

19U = Windows 3.1 Latin 1 

9E = Windows 3.1 Latin 2 (Kelet-Europaban altalanosan elterjedt) 
5T = Windows 3.1 Latin 5 (Torokorszagban altalanosan elterjedt) 
579L = Wingdings betukeszlet 



Elsodleges tavolsag 


Ec(s#P 


0 = 


allando 






1 = 


aranyos 


Elsodleges leptetes 


Ec(s#H 


# = 


karakter/huvelyk 


Leptetesi mod beallitasa c 


Ec&k#S 


0 = 


10 






4 = 


12 (elit) 






2 = 


16,5-16,7 (osszenyomott) 


Elsodleges magassag 


Ec(s#V 


# = 


pont 


Elsodleges stilus b 


Ec(s#S 


0 = 


alio (egyszeru) 






1 = 


dolt 






4 = 


suritett 






5 = 


suritett dolt 
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Funkcio 


Parancs 


Opciok (#) 


Elsodleges 

betukeszlet-vonalvastagsag b 


Ec(s#B 


0 = kozepes (konyv vagy szoveg) 

1 = felkover 

O rxUVcl 

4 = extra kover 


Betutipus b 


Ec(s#T 


Kinyomtathat egy PCL-betukeszletlistat, hogy attekintse az egyes belso 
betutipusokhoz tartozo parancsokat (lasd: ..Informacios menu". 
196. oldal). 



a. Egyeni papir eseten a „Custompapertype"-ot(Egyedi papi'rti'pust) helyettesitse be a papir nevevel, es helyettesitse a „#" 
jelet a nevben szereplo karakterek szama plusz 1-gyel. 

b. A szimbolumkeszlet-tablakert megrendelheti a PCL 5/PJL technikai referenda dokumentacids csomagot, tovabbi 
informaciokat itt talal: www.hp.com/support/li9000 . 



c. A szokasos modszer az elsodleges leptetes parancs hasznalata. 
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Az eloirasokra vonatkozo informacio 



Attekintes 

Ez a resz a HP kornyezetvedelmi programjairol szolgal informaciokkal. 
• Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 



Attekintes 
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Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 
kornyezetvedelem 

A Hewlett-Packard Company elkotelezte magat a kornyezetbarat termekeket gyartasa mellett. Ezt a termeket ugy terveztek, hogy a 
leheto legkisebb karos hatassal legyen a kornyezetre. 

A HP LaserJet keszulek csokkenti az alabbiakat: 

Ozonkibocsatas Ez a termek nem termel erzekelheto mennyisegu ozongazt (0 3 ). 
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A termek kialakitasanak koszonhetoen csokkentheto: 



Energiafogyasztas 
(csak HP LaserJet 
9000mfp eseten) 



Az energiafelhasznalas jelentos mertekben lecsokken PowerSave uzemmodban, ami vedi a termeszeti 
eroforrasokat, es penzt takan't meg anelkul, hogy befolyasolna a nyomtato kivalo teljesitmenyet. A 
termeke megfelel az ENERGY STAR® eloirasainak, amely egy olyan onkentes program, amelyet az 
energiatakarekos irodatechnikai termekek gyartasanak osztonzesere hoztak letre. 



A tonerfogyasztas 
A papirfelhasznalas 




Az ENERGY STAR® az Amerikai Kornyezetvedelmi Hivatal Egyesult 
Allamokban bejegyzett szolgaltatasi vedjegye. A Hewlett-Packard, mint 
ENERGY STAR® partner kijelenti, hogy ez a termek megfelel az 

ENERGY STAR® energiatakarekossagi iranyelveinek. Tovabbi 

informaciokert nezze meg a www/ energystar.gov/ oldalt. 

Az Economode//Tonermegtakan't6 uzemmod jelentos mertekben csokkenti a tonerfogyasztast, ezaltal 
noveli a tonerkazetta elettartamat. 

A keszulek kezi/opcionalisan automatikus duplex funkcioja (ketoldalas nyomtatas) es N-szeres 
nyomtatasi szolgaltatasa (tobb oldal egy lapra) kepes csokkenteni a papirfelhasznalast es az ebbol 
eredo termeszetieroforras-igenyt. 
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Ez a HP LaserJet keszulek a kornyezetvedelemhez is hozzajarul a kovetkezo modokon: 

Muanyagok A 25 grammot meghalado sulyu muanyag alkatreszek a nemzetkozi eloirasoknak megfelelo 

anyagjelekkel vannak ellatva, amelyek megnovelik az eselyet, hogy a keszulek hasznos elettartamanak 
vegen a muanyagok azonosithatoak legyenek ujrafelhasznalas celjabol. 

HP LaserJet nyomtatasi Szamos orszagban/tersegben a nyomtatasi kellekek (peldaul tonerkazetta, dob es beegeto) 
kellekek visszajuttathatok a HP-hoz a HP Nyomtatasikellek-visszaveteli es -ujrahasznositasi program kereteben. 

Egy egyszeru es ingyenes visszaveteli program all rendelkezesre tobb mint 48 orszagban/tersegben. 
Tobb nyelvu informaciot es a program igenybe vetelehez utmutatast ad az a tajekoztato, amelyet 
mellekelnek minden uj HP LaserJet nyomtatokazettahoz es fogyoeszkoz csomaghoz. 

HP nyomtatasikellek-visszaveteli es -ujrahasznositasi program informaciok 

1990 ota a HP Nyomtatasikellek-visszaveteli es -ujrahasznositasi program kereteben tobb mint 
47 millio olyan hasznalt LaserJet tonerkazettat gyujtottek ossze, amelyeket kulonben a kidobtak volna. 
A HP LaserJet tonerkazettakat es fogyoeszkozoket osszegyujtik, es elszallitjak azokhoz a 
feldolgozopartnerekhez, akik szetszerelik a kazettakat. Gondos minosegellenorzest kovetoen a 
kivalasztott alkatreszeket az uj patronokban ujrahasznositjak. A fennmarado anyagokat szetvalogatjak, 
es nyersanyagkent ujra felhasznaljak szamos mas hasznos termekhez. 

Visszakiildes az USA-ban 

A HP szorgalmazza, hogy a felhasznalok a kornyezetvedelmi szempontok figyelembevetelevel 
egyszerre tobb hasznalt kazettat es fogyoeszkozt kuldjenek vissza. Csomagoljon ossze ket vagy tobb 
kazettat, hasznalja a mellekelt bermentesitett es elore megcimzett UPS cimket. Tovabbi informaciokert 
az USA teruleten hivja a (800) 340-2445 szamot, vagy latogasson el a HP LaserJet kellekek 
weboldalara: www.hp.com/ao/recycle . 

Visszakiildes az USA-n kivul 



A nem USA-beli vasarlok vegyek fel a kapcsolatot a helyi HP-ertekesitesi es -szervizkepviselettel, vagy 
latogassanak el a www.hp.com/go/recycle weboldalra a HP kellekvisszaveteli es -ujrahasznositasi 
program elerhetosegevel kapcsolatos informaciokert: 

Papi'r A keszulek alkalmas az ujrahasznositott papi'r hasznalatara, ha a papir megfelel a Print Media Guide 

(Nyomtatasi media utmutato) c. kiadvanyban leirtaknak. Rendelesi informaciokert latogassa meg a 
http://www.hp.com/support/lj9000 cimet. Ez a keszulek alkalmas a DIN 19309-nek megfelelo 
ujrahasznositott papir hasznalatara. 
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Anyagkorlatozasok 



A felhasznalt anyagok 
biztonsagossagara 
vonatkozo adatlap 



Ez a HP termek tartalmaz higanyt a fenycsoben a lapolvasoban/folyadekkristalyos kijelzoben, ami a 
termek elettartamanak lejartakor kulonleges banasmodot igenyelhet. 

Ez a termek nem tartalmaz elemeket. 

Az ujrahasznosi'tasi informaciokkal kapcsolatban latogasson el a www.hp.com/ao/recycle oldalra, 
vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi illetekes szervezettel vagy az Elektronikai ipari testulettel: 
www.eiae.org . 

Az anyagbiztonsagi adatlapok (MSDS) elerhetoek a HP LaserJet kellekek weboldalan a 
www.hp.com/go/msds cimen. 
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A HP LaserJet keszulek tartossaganak biztositasa erdekeben a HP a kovetkezoket nyujtja: 



Kiterjesztett garancia 



Potalkatreszek es 

fogyoeszkdzok 

beszerezhetosege 

Tovabbi informaciok 



A HP SupportPack (HP tamogatasi csomag) a HP hardvertermekre es minden HP altal szolgaltatott 
belso alkatreszre vonatkozik. A hardverkarbantartas a HP termek megvasarlasatol szamitott harom evre 
terjed ki. A HP SupportPack-et a vasarlastol szamitott 90 napon belul lehet megvenni. A rendelesi 
informaciokkal kapcsolatban nezze meg a HP Ugyfelszolgalati reszt a keszulek CD-jen talalhato 
bevezeto utmutatoban, vagy latogasson a www.hp.com/support/lj9000 weboldalra. 

Potalkatreszek es fogyoeszkozok a gyartas megszunese utan meg legalabb 5 evig rendelkezesre 
allnak majd ehhez a termekhez. 



A HP kornyezetvedelmi programokkal kapcsolatos tovabbi informacioert, pi. az alabbiak 
temakorokhoz: 

• Termek kornyezetvedelmi adatlapja ehhez, illetve szamos kapcsolodo HP termekhez 

• HP kornyezetvedelmi elkotelezettsegi nyilatkozat 

• HP kornyezetgazdalkodasi rendszer 

• HP elettartam utani visszaveteli es ujrahasznositasi programja 

• Anyagbiztonsagi adatlap 

nezze meg a www.hp.com/go/environment vagy www.hp.com/hpinfo/community/environment 
oldalakat. 



Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 



HUWW 



F A rendszergazda feladatai 



253 




A rendszergazda feladatai 



Attekintes 

Ez a resz nehany feladatot mutat be rendszergazdak reszere. 



Attekintes 
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Beagyazott webszerver 

A beagyazott webszerver lehetove teszi az allapotinformaciok megjeleniteset, a bealh'tasok modositasat es a nyomtato szamitogeprol 
torteno kezeleset. 

A beagyazott webszerver halozati csatlakozast igenyel, melyet a keszulek HP Jetdirect halozati kartyaja biztosit. A beagyazott 
webszerver hasznalatahoz a kovetkezokre van szukseg: 

. TCP/IP alapu halozat. 

♦ szamitogepere telepitett webbongeszo, lehetoleg Netscape Navigator 4.7x vagy Microsoft Internet Explorer 5. Ox, illetve ujabb 
verzioi. 



Megjegyzes Barmilyen operacios rendszerbol elerheti a beagyazott webszervert, amely tamogatja a TCP/IP protokollt es rendelkezik 

webbongeszovel. A parhuzamos kabeles kapcsolat es az IPX alapu halozati nyomtatokapcsolatok nem tamogatottak. A tuzfalon 
kivulrol nem lathatok a beagyazott webszerver oldalai. 



A keszulek honlapja a beagyazott webszerveren keresztul erheto el a keszulek IP-cimenek beirasaval, illetve a HP Web Jetadmin 
szolgaltatasan keresztul. 

A HP Web Jetadmin nem tartozeka a nyomtatotelepitoszoftverenek, azonban letoltheto a HP weboldalarol a 
www.hp.com/go/webietadmin cimen. 

A beagyazott webszerverben a kovetkezokre van lehetoseg: 

• tamogatasi kapcsolat es weboldalak beallitasa. 

• jelszo beallitasa annak szabalyozasara, hogy ki erhesse el tavolrol a halozati oldalakat. 

• altalanos halozatiallapot-informaciok megtekintese, beleertve a nyomtatoszerveren tarolt halozati statisztikakat. 

Tovabbi informaciokert lasd az on-line hp beagyazott webszerver hp LaserJet nyomtatokhoz felhasznaloi utmutatot, amely a 
www.hp.com/support/li9000 cimen szerezheto be. 

Tonerszint ellenorzese a beagyazott webszerver segitsegevel 

1 Webbongeszojeben adja meg a nyomtato honlapjanak az IP-cimet. Ezzel a nyomtato allapotlapjahoz lep. 

2 A kepernyo bal oldalan, kattintson a Kellek allapot-ra. Ezzel a kellek allapotlaphoz keriil, amelyen a tonerszinttel kapcsolatos 
informaciot olvashatja. A kellekallapot-oldallal kapcsolatos informaciokert lasd: ..Kellekallapot lap". 178. oldal . 
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IP-ci'm bealh'tasa es ellenorzese 

A TCP/IP-ci'mek rendelhetok hozza, es egy HP Jetdirect nyomtatoszerveren allithatok be, szamos opcio segitsegevel: 

• HP Web Jetadmin 

• HP Jetadmin for Windows 

• beagyazott webszerver 

TCP/IP hozzarendeles 

A rendszergazda vagy elsodleges felhasznalo felelos a TCP/IP-cimek adott nyomtatoszerverhez torteno hozzarendeleseert. 
Amennyiben nem biztos benne, hogy mi legyen a TCP/IP-cim, vagy nem jartas a TCP/IP alapu halozatok teruleten, latogasson el a 
HP weboldalara a www.hp.com cimen. A weboldal bal felso sarkaban kattintson a Kereses lehetosegre, majd keressen a TCP/IP 
attekintes cimre. 



Automatikus kereses 

A keszulek HP Jetdirect halozati kartyaval rendelkezik. Minden HP Jetdirect nyomtatoszerver alapertelmezett TCP/IP-cime 
192.0.0.192. A keszulek telepitesekor halozati szervere automatikusan frissiti az alapertelmezett HP IP-cimet egy halozaton hasznalt 
cimre. Az uj rendszer IP-cim megallapitasahoz nyomtasson egy konfiguracios oldalt, es ellenorizze az TCP/IP allapotot es cimet. 



Dynamic Host Configuration Protocol (Dinamikus gazdagep-konfiguracios protokoll - DHCP) 

A keszulek bekapcsolasakor a HP Jetdirect nyomtatoszerver DHCP-kereseket kuld szet. A DHCP automatikusan letolt egy IP-cimet a 
halozati szerverrol. A DHCP-szerverek fix IP-cimkeszletet tartanak fenn, es csak kolcsonoznek egy IP-cimet a szerver szamara. A 
DHCP szolgaltatas halozatok torteno beallitasahoz olvassa el az operacios rendszer dokumentaciojat. 



A TCP/IP konfiguracio ellenorzese 

Nyomtasson egy konfiguracios oldalt a vezerlopultrol vagy a kiilso nyomtatoszerverrol. Ellenorizze a TCP/IP allapotot es a 
TCP/IP-cimeket. Ha az informaciok nem helyesek, ellenorizze a hardver csatlakozasokat (kabelek, elosztok, routerek vagy switchek), 
vagy ellenorizze a TCP/IP-cim ervenyesseget. 
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IP-ci'm modosi'tasa 

Amennyiben barmilyen okbol modositania kell a keszulek TCP/IP-cimet, kovesse az alabbi lepeseket. 
HP Web Jetadmin 

Nyissa meg a HP Web Jetadmin. A Gyors eszkozkereses lehetosegnel adja meg a TCP/IP-cimet, majd kattintson az Indi't opciora. A 
felso menusorban kovesse az alabbi 

lepeseket a keresesi beallitasokhoz. 

1 Valassza ki a legordulo menut, majd kattintson az Eszkozok lehetosegre. 

2 A legordulo menubol kattintson az Uj eszkozok lehetosegre. Kattintson az Indi't lehetosegre. 

3 Az elerheto eszkozok novekvo vagy csokkeno sorrendbe valo rendezesehez kattintson a valasztasanak megfelelo oszlopfejlecre 
(mint az IP-ci'm vagy az Eszkoz tipusa). 

4 A beallitashoz jelolje ki a keszuleket, majd kattintson az Eszkoz megnyitasa opciora. 

5 A HP Web Jetadmin kepernyo felso almenujeben kattintson a Konfiguracio opciora. 

6 Kattintson a konfiguracios kepernyo bal oldalan talalhato halozati hivatkozasra. 

7 Adja meg az uj IP-informaciokat. Lehet, hogy a tovabbi lehetosegekert felfele kell gorgetnie a kepernyot. 

8 A beallitasok mentesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 

9 Kattintson a kepernyo jobb oldalan talalhato kerdojel melletti Frissi'tes gombra. 

10 Ellenorizze az IP-informaciokat az Allapotdiagnosztika gombra kattintva vagy egy konfiguracios oldal nyomtatasaval. 
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Beagyazott webszerver 

A keszulek beagyazott webszerverrel rendelkezik, amellyel modosi'thatok a TCP/IP parameterek. A beagyazott webszerver 
hasznalatahoz a HP Jetdirect nyomtatoszervernek rendelkeznie kell egy mar beallitott IP-cimmel. Halozaton ez automatikusan tortenik 
az eszkoz elso telepitesekor. 

1 Egy tamogatott webbongeszoben adja meg a HP Jetdirect nyomtatoszerver jelenlegi IP-cimet webcimkent. Megjelenik a 
beagyazott webszerver Eszkozallapot oldala. 

2 Kattintson a Halozat lehetosegre. Errol az oldalrol modosithatja az eszkoz halozati konfiguraciojat es szukseg eseten a kozossegi 
nevet. 
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Digitaliskezbesites-bealhtasi segedprogram 

A beagyazott webszerver digitalis kezbesi'tes konfiguracios segedprogramjanak eleresehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1 Nyissa meg a beagyazott webszervert. 

2 Kattintson a Beallitasok fulre. 

3 Kattintson a Digitalis kiildes. 

Megjegyzes Lehet, hogy a rendszer keri egy bovitmeny telepiteset a webbongeszohoz (a bovitmeny a segedprogram futtatasahoz 

szukseges). 

A beagyazott webszerver digitalis kuldesbeallitasi segedprogramja lehetove teszi az kimeno vagy bemeno uzenetek 
e-mail-beallitasainak elvegzeset. Ez lehetove teszi a „kuldes es fogadas" funkciok hasznalatat. Ezzel az oldallal a kovetkezokre van 
lehetoseg: 

• a digitalis kuldesi szolgaltatas engedelyezese es tiltasa, valamint a maximalis fajlmeret megallapitasa 

• a digitalis kiildes SMTP-ci'menek beallitasa 

• egy alias beallitasa, amely a Felado mezoben jelenik meg a teljes e-mail cim helyett 

• az alapertelmezett Targy mezo beallitasa 

• specialis funkciok hasznalata: 

• rogzitett alapertelmezett Uzenetszoveg beallitasa 

• alapertelmezett dokumentumbeallitasok elvegzese 

• a digitalis kezbesi'tes beallitasainak tesztelese a kepernyo Teszt gombja segitsegevel 

• LDAP-cimzes beallitasa a digitalis kezbesi'teshez. 

LDAP-ci'mzesi beallitasok 

Az LDAP-ci'mzesi beallitasok: 

• LDAP-parameterek beallitasa egy kozponti halozati cimjegyzek elerese erdekeben. 

• a konfiguracio ellenorzesehez engedelyezze a Teszt gombot. 
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Tulajdonsagok bealh'tasai 

Tulajdonsagok bealli'tasai: 

• alapertelmezett lapolvaso-beallitasok elvegzese: 

• alapertelmezett dokumentummeret. 

• alapertelmezett dokumentumtipus: szoveg, grafika vagy mindketto. 

• ketoldalas lap. 

• a rendszergazda elerhetosegi informacioinak beallitasa annak erdekeben, hogy lehetove valjon az olyan hibarol torteno ertesites, 
amelyek az On odafigyeleset igenylik. 



Megjegyzes Az aktualis informaciokert latogassa meg a http://www.hp.com/support/lj900mfp cimet. 
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Az SMTP- es LDAP-szerver IP-ci'menek keresese 

A digitalis kezbesites beallitasahoz ismerni kell a halozati SMTP-szerver IP-ci'met. A keszulek az SMTP-szerver IP-ci'met hasznalja a 
tobbi szamitogepnek kuldott e-mail uzenetek kuldesehez. Rendelkezhet LDAP-szerver eleressel is. Az LDAP szerverek taroljak az 
e-mail cimeket es neveket, es lehetove teszik nevek (John Smith) tarsitasat az e-mail cimekkel (jsmith@hp.com). 

A digitalis kezbesitesi funkcio altal hasznalt SMTP- es LDAP-szerverek IP-cimeinek megkeresesehez az alabbi modszert hasznalhatja. 

A Kuldesi atjarok keresese funkcio hasznalata 

A grafikus kijelzo erintokepernyojen: 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Erintse meg a Eszkoz konfiguralasa sort. 

3 Nyomja meg a Kiildes gombot. 

4 Erintse meg az E-mail sort. 

5 Nyomja meg a Kuldesi atjarok keresese gombot. A keszulek vegigkeresi a helyi halozatot az SMTP-atjaro es az LDAP-szerver 
IP-ci'menek meghatarozasahoz, majd az eredmenyt megjeleniti az erintokepernyon. Ha az SMTP vagy az LDAP-szerver a helyi 
halozaton kivul helyezkedik el, akkor a Kuldesi atjarok keresese funkcio valoszinuleg nem jar sikerrel. 

Az e-mail kliens hasznalata 

Mivel a legtobb e-mail kliens az SMTP-t hasznalja a levelek kuldesehez es az LDAP-t az e-mail uzenetek cimzesehez, lehetseges, hogy 
sikerul megtalalni az SMTP-atjaro es az LDAP-szerver gazdanevet az e-mail kliens beallitasainak tanulmanyozasaval. A Microsoft 
Outlook programban peldaul az Eszkdzok menure kattintva es a Szolgaltatasok lehetoseget kivalasztva, majd a Tulajdonsagok 
opciora kattintva lehet a gazdanevet megtalalni. Az SMTP es LDAP-szerverek sokszor egyetlen gazdanev alatt szerepelnek. A gazdanev 
megtalalasat kovetoen az alabbi muvelet segitsegevel keresheti meg a hozza tartozo IP-cimet: 

1 Szamitogepen nyissa meg a Parancssor (MS-DOS Prompt-kent is ismert) ablakot. 

2 Irja be az nslookup parancsot, majd a gazdanevet (pi.: nslookup hostname). 

3 Nyomja meg az Enter billentyut. 



Amint megtalalta az SMTP es LDAP-szerverek IP-cimet, segitsegukkel konfiguralhatja a digitalis kezbesitest. Ehhez hasznalhatja a 
beagyazott webszervert, a HP Web Jetadmin programot vagy a kezelopanelt is. 



Digitaliskezbesites-beallitasi seged prog ram 
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A kezelopanel menuk hasznalata 

A kezelopanel-elemek es lehetseges ertekek teljes listajahoz lasd: ..Kezelopanel menuk", 193. oldal . Uj tartozekok telepitesekor 
automatikusan uj menuelemek jelennek meg. 

A kezelopanel menuterkepenek kinyomtatasa: 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Erintse meg az Inf ormacio sort. 

3 Erintse meg a Menu sort. 

4 Erintse meg a Nyomtatas meniiterkep sort. 

5 Nyomja meg az OK gombot a menubol valo kilepeshez. 

A kezelopanel-bealh'tas megvaltoztatasa 

1 Erintse meg a Menu sort. 

2 Keresse meg a kivant menut, majd a kivalasztashoz erintse meg. Menutol fuggoen lehet, hogy a muveletet meg kell ismetelnie egy 
almenu kivalasztasahoz. 

3 Keresse meg a kivant elemet, majd a kivalasztashoz erintse meg. 

4 Keresse meg a kivant erteket, majd a kivalasztashoz erintse meg. Egy csillag (*) jelenik meg a kijelzesen a valasztas mellett, 
jelezve, hogy most ez az alapertek. 

5 Nyomja meg az OK gombot a menubol valo kilepeshez. 

Az illesztoprogramban es a szoftverben eszkozolt beallitasok hatalytalanitjak kezelopanelon vegzett bealh'tasokat. (A szoftverbeallitasok 
hatalytalam'tjak az illesztoprogram beallitasait.) 



A kezelopanel menuk hasznalata 
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HP Lemezkezlo segedprogram (HP Disk Management Utility) 

A HP Lemezkezelo segedprogramot csak a rendszergazda szamitogepere kell telepi'teni. A HP Lemezkezelo segedprogram lehetove 
teszi a nyomtatoba beepitett merevlemez es gyorsmemoria olyan funkcioinak vezerleset, amelyek az illesztoprogrambol nem erhetok el. 
Ketiranyu kommunikaciora van szukseg. 



Megjegyzes A HP Lemezkezelo segedprogram nem all rendelkezesre Macintosh-hoz. Amennyiben Macintosh szamitogepet hasznal, akkor 

ezek a funkciok a HP LaserJet Utility (3.5.1 vagy ujabb verzio) programban talalhatok meg. 



A HP Lemezkezelo segedprogramot az alabbi feladatokra hasznalhatja: 

• a merevlemez es a gyorsmemoria inicializalasa 

• betukeszletek es makrok halozaton keresztul torteno letoltese lemezre es gyorsmemoriaba, a betukeszletek kezelese es torlese 

PostScript Type 1, PostScript Type 42 (TrueType betukeszletek PostScript formatumra konvertalva), TrueType es PCL bitkepes 
betukeszletek. (A Type 1 betukeszletek letoltesehez az Adobe Type Managernek telepitve es aktivalva kell lennie.) 



HP Lemezkezlo segedprogram (HP Disk Management Utility) 
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Halozati szoftver 

HP Web Jetadmin szoftver 

HP Web Jetadmin egy bongeszo alapu kezelorendszer, es csak a rendszergazda szamitogepere kell telepiteni. A HP Web Jetadmin a 
kovetkezo internetcimen erheto el: www.hp.com/go/webjetadmin . 

Megjegyzes Atamogatott befogado rendszerek legfrissebb listaja a HP Customer Care Online (on-line HP Ugyfelszolgalat) 

www.hp.com/go/webjetadmin . 

A gazda szerverre telepitett HP Web Jetadmin programot barmely kliens elerheti a tamogatott webbongeszon keresztul (ilyen peldaul a 
Microsoft Internet Explorer 4.x vagy a Netscape Navigator 4.x vagy magasabb verzio), ha a HP Web Jetadmin gazdahoz lep. 

A HP Web Jetadmin programot a kovetkezokhoz hasznalja: 

• A halozathoz HP Jetdirect nyomtatoszerveren keresztul csatlakoztatott nyomtatok telepitese es konfiguralasa. 

• Halozatba kapcsolt termekek kezelese es hibakereses a halozat barmely pontjarol. 

A tonerszint ellenorzese a HP Web Jetadmin program segi'tsegevel 

Valassza ki a nyomtato eszkozt a HP Web Jetadmin-ban. Az eszkozallapot-lap a tonerszint-informaciot tartalmazza. 

HP Jetdirect nyomtatotelepi'to UNIX rendszerhez 

A HP Jetdirect nyomtatotelepi'to UNIX-hoz egy egyszeru nyomtatotelepi'to segedprogram HP-UX es Sun Solaris halozatok szamara. A 
program letoltheto a www.hp.com/support/net printing ci'mrol. 



Halozati szoftver 
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Diagnosztika menu 

Ezt a menut a rendszergazdak hasznalhatjak reszegysegek elszigetelesere, valamint az elakadasok es minosegi problemak 
elharitasara. 



Tetel Ertekek 


Magyarazat 


NYOMTATO 


Egy helyi LIFO (last in, first out) veremlistat hoz letre a hibanaplo 50 legfrissebb 


ESEMENYNAPLO 


bejegyzesebol. A kinyomtatott hibanaplo a hibak szamat, az oldalszamot, a hibakodot 




es a lei'rast vagy nyomtatonyelvet mutatja. 


ESEMENYNAPLO 


Lehetove teszi a rendszergazda szamara a hibanaplo kezelopanelrol torteno 


MEGJELENITESE 


vegiggorgeteset, es megjeleniti az 50 legfrissebb esemenyt. 


PAPIRUTTESZT 


Letrehoz egy tesztoldalt, amely a keszulek papirkezelesi funkcioinak tesztelesekor 


BEALLITASA 


hasznos. 


SZERVIZTESZT 


A motorteszt a keszulek belso diagnosztikajanak azon reszeit eri el, amelyek a 




keszulek bekapcsolasakor aktivalodnak. Ezek a diagnosztikak azon problemak 




izolalasara hasznalhatok, amelyeket a firmware nem jelent. 


LAPOLVASOTES ZTEK 


Lehetove teszi, hogy hiba eseten a rendszergazda kulonfele teszteket vegezzen el a 




lapolvason. A rendszergazda egy szerviztechnikussal egyiitt vegzi el a 




lapolvasoteszteket. 



kezelo panel Lehetove teszi a rendszergazda szamara tesztek elvegzeset a kezelopanel kijelzojen, 

amennyiben problemak merulnek fel. A rendszergazda egy szerviztechnikussal egyutt 
vegzi el a kezelopanelkijelzo-teszteket. 



Diagnosztika menu 
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Targymutato 



Szimbolumok 

.jpg fajlformatum digitalis kuldeshez 32 
.mtif fajlformatum digitalis kuldeshez 32 
.pdf fajlformatum digitalis kuldeshez 32 
.tif fajlformatum digitalis kuldeshez 32 
? 

a kezelopanelen 23, 122 

uzenetekben 122 
„csatlakoztato egyseg" uzenetek 128 
„l/0 puffer tulcsordulasa" uzenetek 136 
„parhuzamos csatlakoztatas" uzenetek 136 
„soros puffer" uzenetek 137 
„szabalytalan muvelet" uzenetek 126 
„talcatoltes" uzenetek 129 

Szamok 

1. talca 43, 61, 62 
„kezi adagolas" uzenetek 164 
A4 papir, betoltes 48 
betoltesi modok, beallitas 70 
boritekok betoltese 60 
boritekok, betoltes 56 
cimkek, betoltes 55 
egyedi media, betoltes 50 
elakadasi helyek 101 
elakadasok elharitasa 102 
elolyukasztott papir, betoltes 53 
elso oldal, eltero papir hasznalata 68 
kezi betoltesi mod 70 
letter papir, betoltes 48 
Meret= 70 

nehez papir, nyomtatas 64 
papirmeret, beallitas 57 



rossz csatlakozas 123 
Ti'pus= 70 
uzenetek 129 

10/100-Base-TX szerverek 173 

1 0Base2-csatlakozas 12 

1 0Base-T csatlakozas 12 

1200 dpi beallitas 210 

2. talca 43 

2. vagy 3. talca 
A4 papir, betoltes 49 
egyedi media, betoltes 52 
elakadasi helyek 101 
elakadasok elharitasa 104 
elolyukasztott papir, betoltes 54 
hibaelharitas 156 
letter papir, betoltes 49 
papirtipus beallitasok 72, 197 

300 dpi beallitas 210 

3000 lapos lerako kellek 11 

3000 lapos tuzo/lerako kellek/ 11 

4. talca 
A4 papir, betoltes 49 
egyedi media, betoltes 52 
elakadasi helyek 101 
elakadasok elharitasa 105 
elolyukasztott papir, betoltes 54 
hibaelharitas aramellatas 163 
hibaelharitasi lehetosegek 156 
letter papir, betoltes 49 
nines felismerve 165 
papirtipus beallitasok 72, 197 

600 dpi beallitas 210 



A 

A digitalis kuldeshez hasznalhato fajlti'pusok 32 

a fogyoeszkozok szintje a kellekallapot lapon 178 

a keszulek atnevezese a Macintosh Kivalaszto menuben 172 

a keszulek elnevezese a Macintosh Kivalaszto menuben 172 

a kezelopanel Adat jelzofenye 28 

egyenletes aramellatas, hibaelharitas 163 

leiras 22 

nem villog, hibaelharitas 167 

villogas, hibaelharitas 158 
a kezelopanel allapotsora 23, 24 
a kezelopanel billentyuzete 22, 23 
a kezelopanel Eredeti lei'rasa gombja 26 
A kezelopanel eredetire vonatkozo valaszteka 23 
a kezelopanel Figyelem! jelzofenye 22, 28 
a kezelopanel gombjai 22, 26 
a kezelopanel Inditas gombja 22, 23 
a kezelopanel jelzofenyei 

bemutatas 28 

leiras 22 

a kezelopanel Keszenlet jelzofenye 22, 28 

A kezelopanel kicsinyitesre vonatkozo valaszteka 23 

A kezelopanel kontrasztszabalyozasra vonatkozo valaszteka 23 

A kezelopanel Kuldesi opciokra vonatkozo valaszteka 23, 27 

a kezelopanel Lealli'tas gombja 22, 23 

a kezelopanel Masolasi beallitas gombja 27 

A kezelopanel masolasra vonatkozo valaszteka 23 

A kezelopanel menuvalaszteka 23 

A kezelopanel minosegjavitasra vonatkozo valaszteka 23, 45 

A kezelopanel nagyitasra vonatkozo valaszteka 23 

a kezelopanel OK gombja 25 

a kezelopanel szambillentyuzete 22, 23 

a kezelopanel Tories gombja 25 

a kezelopanel villogo jelzofenyei 28 

a kezelopanel Visszaallitas gombja 22, 23 

a nyomtato bekapcsolasa 152 

a termekhez tartozo dokumentacio 15 

A4/letter hatalytalanitasa 206 
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A4-es papir 

beallitasok felulirasa 206 

betoltes 48, 49 

Szeles A4 beallitasok 207 
adagolotalcak. Lasd: talcak 
adat, hianyzo, hibaelharitas 158 
adatatviteli beallitasok 219 
ADF (automatikus lapadagolo) 

hasznalat a digitalis kuldeshez 31 

hasznalat masolashoz 41 

jellemzok 11 

nem megfelelo adagolasok 91 

oldaltajolas 26 
ADF adagolasi problemak 91 
ajtok 

elakadas elharitasa a bal oldali ajtonal 113 

elakadas elharitasa a jobb oldali ajtonal 103 

elakadasi helyek 101 

uzenetek 125 
Aktualis oldalszam 183 
alapertelmezett beallitasok 23 

masolas 38 

mentes 66 

peldanyszam 205 

visszaallitas 224 

Windows 18 
Alaphelyzetbe allitas menu 224 
alaphelyzetbe allito PCL parancs 242 
allando betukeszletek 241 
allando forrasok 234 
allapot, kellekek 

informacios oldal 178, 196 

nyomtatopatronok 94 
allapotjelzo feny, HP Fast InfraRed Receiver (FIR) 83 
allapotuzenetek. Lasd: uzenetek 
alio tajolas 

beallitas alapertelmezettkent 208 

illesztoprogram beallitasok 57 

PCL parancsok 244 
alternativ PPD, kivalasztas 172 
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Apple LaserWriter nyomtatoilleszto-program 16, 19 

Apple Mac mukodesi kornyezet 15 

aramellatas, hibaelhan'tas 152 

atvaltasi tablazat papirhoz 186 

AutoCAD 

meghajto 17 

szoftver 15 
automatikus beallitas, hibaelhan'tas 156 
automatikus folytatas beallitasok 214 
automatikus kitoltes funkcio 33 

automatikus lapadagolo (ADF). Lasd: ADF (automatikus lapadagolo) 
AUX csatlakozas 12 

B 

bal oldali ajto 

„nyitva" uzenet 125 

elakadasi helyek 101 

elakadasok elharitasa 113 
beagyazott webszerver 

a HP Web Jetadmin szoftver hasznalata 254 

felhasznalas a festekszint ellenorzesehez 254 

leiras 254 
beallitasok 

aktualis megtekintese 26 

aktualis megtekintese es modositasa 27 

gyari visszaallitasa 23 

hozzaferes a kezelopanelhez 23 

kepminoseg 210 

kocsivissza 209 

konfiguracios oldal 177 

masolas 23 

mentes 66 

modositas digitalis kuldeshez 32 
modositasok a kezelopanelen 23 
valtoztatasok a kezelopanelen 261 
visszaallitas a masolashoz 45 
beegetomu 
elakadasok elharitasa 113 
karok beallitasa 61, 62 



modok 198 

uzenetek 139 
befejezoegyseg, tobbfunkcios 

fuzetek, letrehozas 85 
behuzasi hiba 123 
belso betukeszletek 

beallitasok 208 

meghatarozott 180 

PCL jelkeszlet parancsok 241 
bemeneti papirkezelesi opciok 11 
bemutatas 28 

betoltesi modok, talcak 70, 72 
Betukeszlet-azonosito 180 
betukeszletek 

a CD-lemezen talalhato 14 

a Macintosh alapii rendszer resze 19 

allando es proporcionalis 241 

EIO merevlemezen 13 

hibaelhan'tas Courier 161 

hibaelhan'tas EPS fajlok 161 

letoltes 13 

letoltott, hibaelhan'tas 156, 168 
listak, nyomtatas 180, 196 
parancsok, PCL 245 
PCL 241 

betutavolsag, betuti'pus-bealh'tasok 208 
bevont papir, HP LaserJet Soft Gloss 188 
Biztonsagi informacio, konfiguracios lap 1 
bon'tekok 

alapertelmezett kepmeret-beallitas 205 
betoltes 56, 60 
margok 62, 191 
nyomtatas 59 
rancok, hibaelhan'tas 150 
bovites 
ElO-nyi'lasok 227 
firmware 12, 131 
memoria 227, 229 
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bovitesi nyilasok 
DIMM-ek 227, 229 
EIO 227 
jellemzok 12 

Telepitett nyomtatonyelvek es opciok 177 
bovitett garancia 252 
brosurak, papirok 188 

C 

Cel jellemzok 73 

celhelyek, hibaelhan'tas 161, 163 
cimjegyzek digitalis kuldeshez 

hasznalat 34 
cimkek 

beegetomu uzemmod 198 

betoltes 55 

nyomtatas 63 

PCL parancsok 244 
cimzettek eltavoli'tasa a digitalis kuldeslistabol 34 
Common Drivers Macintosh 14 
Common Installer 14 
Courier betukeszlet 

beallitasok 207 

hibaelharitas 161 
csatlakoztatasi jellemzok 12 
csatlakoztatasok 

AUX 12 

Foreign Interface Harness (FIH) 12 

HPJetLink 12 
csokkentes 

masolatok merete 23 

masolatok vilagossaga 23 
Csoport gomb 34 

D 

Diagnosztika menu 264 
digitalis kuldes 

a cimjegyzek hasznalata 34 

az ADF vagy az uveg hasznalata 31 

beallitasok megvaltoztatasa 32 



cimzettlista keszitese 34 

dokumentumok cimzettjeinek ellenorzese 32 

kuldes tobb cimzettnek 32 

leiras 29, 30 
digitalis kuldes cimzettjei 

ellenorzes 32 

eltavolitas a listabol 34 

lista keszitese 34 
DIMM-ek 

nyilasok 227, 229 

telepites 230 

telepites ellenorzese 233 

uzenetek 140, 142 
Disk Image Utility 14 
Disk Management Utility 13, 262 
DLC/LLC protokoll verem beallitasok 222 
dokumentumok 

digitalis kuldes 31 

masolas 37 

nyomtatas 47 
dokumentumok kuldese 31 
dokumentumok lapolvasasa kuldes celjabol 31 
DOS parancssorok 168 
dpi (pontok huvelykenkent) beallitasok 210 
Driver Work Space (DWS) 177 
duplex egyseg. Lasd duplex nyomtato tartozek 
duplex nyomtatasi tartozek 

elakadasi helyek 101 

elakadasok elharitasa 106 

hibaelhan'tas 159, 162 

nines felismerve 165 

uzenetek 123 
DWS (Driver Work Space) 177 

E 

EconoMode beallitasok 211 

egy megszakitott feladat folytatasa 23 

egyedi media 

betoltes 50, 52 

nyomtatas 64 
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PCL parancsok 244 

talca beallitasok 57, 205 

talcavalasztas 72 
egyoldalas nyomtatas, PCL parancsok 242 
EIO bovitonyilasok 12, 235 
EIO kartyak 

„puffer tulcsordulas" uzenetek 136 

nyilasok 227 

telepites 235 
EIO lemez 

fajlkonyvtar, nyomtatas 181, 196 

feladatvisszatartas 213 

hibaelharitas 159 

nines felismerve 165 

tulajdonsagok 13 

uzenetek 126 
EIO menu 220 

elakad a papir. Lasd: elakadasok 
elakadas 

elharitas a 2. vagy 3. talcaban 104 

elharitas a 4. talcaban 105 

elharitas a bal oldali ajton belul 113 

elharitas a beegetomu teruleten 113 

elharitas a duplex nyomtatasi tartozekban 106 

elharitas a lerakoban vagy a tuzo/lerakoban 108 

elharitas a tobbfunkcios befejezoegysegben 110 

elharitasi beallitasok 215 

elharitasrol altalanossagban 100 

helyek azonositasa 101 

ismetelt hibaelharitas 121 

jobb oldali ajto mogotti elharitas 103 

uzenetek 125, 135 
elakadasok 

Lasd meg: tuzoelakadasok 
elakadas-elharitasi beallitasok 215 

Elessegszabalyozo opcio a kezelopanelen, masolashoz 46 
ellentetes oldal, oldalak nyomtatasa 162 
elmosodott festek, hibaelharitas 147 
elobeallitasok digitalis kiildes opciok 27 
eloirasokra vonatkozo informacio 247 
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elolyukasztott papir 

beegetomu uzemmod 198 

betoltes 53, 54 

nyomtatas 63 

PCL parancsok 244 
elonyok es jellemzok 

digitalis kuldes 30 

keszulek 10 

masolas 37 
elonyomott papir 

beegetomu uzemmod 198 

nyomtatas 63 
elosztasi lista digitalis kuldeshez 34 
Elrendezes, tobb oldal egy lapra 69 
Elso mod 72 
elso oldal 

eltero papiron 68 

sebesseg, hibaelharitas 160 
eltero elso lap 68 

Eltero papir hasznalata az elso oldalhoz 68 
eliilso ajto 

„nyitva" uzenet 125 

elakadasi helyek 101 
elveszett adat, hibaelharitas 158 
e-mail uzenetek 

cimzes az automatikus kitoltes funkcio hasznalataval 33 

kuldes digitalis uton az mfp keszulekrol 29, 31 

kuldes tobb cimzettnek 32 

letrehozott fajlok formatuma 32 
e-mail uzenetek cimzese 

automatikus kitoltes funkcio hasznalata 33 

egy cimzett reszere 31 

tobb cimzettnek 32 
Energy Star 

kompatibilitas 249 

weboldal 249 
EPS fajlok, hibaelharitas 161 
eroforras mentes 234 
ertelmetlen oldal, hibaelharitas 160 
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esemenynaplo 

informacio 177, 183 

nyomtatas 184 
Eszkozbeallitas menu 199 
Ethernet 

csatlakozas 12 

jellemzok 12 

kerettipus-beallitas 222 

F 

fajlkonyvtar 

informacio 181 

nyomtatas 196 
Fast Ethernet 10/100TX 12 

Fast InfraRed (FIR) Receiver. Lasd: HP Fast InfraRed (FIR) Receiver 
FastRes 210 

fax digitalis kiildes opciok 27 
fax-on-demand szolgaltatas 251 
fedolapok, fuzet 85 
fejleces 

beegetomu uzemmod 198 

betoltes 48, 49 

HP LaserJet papir 189 

PCL parancsok 244 
fekete foltok, hibaelharitas 97, 146 
fekvo tajolas 

beallitas alapertelmezettkent 208 

illesztoprogram beallitasok 57 

PCL parancsok 244 
Feladat visszakeresese menu 195 
Feladatnev, maganjellegu feladatok 74 
feladatok 

indites 23 

leallitas 23 

megszakitott folytatasa 23 
feladatok inditasa 23 
feladatok jovahagyasa 

Gyorsmasolas 78 

maganjellegu 74 
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megorzott 76 

probanyomat es megtartas 80 
feladatok torlese 
Gyorsmasolas 79 
maganjellegu 75 
megorzott 77 

probanyomat es megtartas 81 
feladatvezerlo parancsok 242 
feladatvisszatartas 

Feladat visszakeresese menu 195 

feladattarolasi korlat beallitasa 213 

funkciok, hozzaferes 73 

Gyorsmasolas 77 

idokorlat-beallitasok 213 

maganjellegu feladat 74 

megorzott feladatok 76 

probanyomat es megtartas 80 

uzenetek 134 
Feladat-visszatartasi opciok 73 
felbontas-beallitasok 210 
Felhasznalonev, maganjellegu feladatok 74 
feltekeredes, hibaelharitas 149 

feny a HP Fast InfraRed Receiver (FIR) egysegen 83 

fenyes papir, HP 188 

ferde oldal, hibaelharitas 149 

festek 

a beagyazott webszerver hasznalata az ellenorzasre 254 
a HP Web Jetadmin szoftver hasznalata 263 
elmosodas, hibaelharitas 147 
felvetel 249 
hasznalati adatok 179 
hig, hibaelharitas 148 
surusegbeallitasok 211 
szemcsek 97 

szemcsek, hibaelharitas 97, 146 

szint ellenorzese 95 
festek szetoszlatasa 97 
feszultseg, hibaelharitas 153 
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figyelmeztetesek, torolheto 

hibaelhan'tas 139 

kezelopanel beallitasok 214 
FIH (Foreign Interface Harness) csatlakozas 12 
FIR (Fast InfraRed) Receiver. Lasd: HP Fast InfraRed (FIR) Receiver 
firmware 

frissitesek 12 

iizenetek 131, 138 
fogyoeszkozok 

kellekallapot lap 178 

szint ellenorzese 95 

ujrahasznositas 250 
folia, irasvetito 

beegetomu uzemmod 198 

betoltes 55 

HP LaserJet 188 

nyomtatas 64 

PCL parancsok 244 
foliak 

beegetomu uzemmod 198 

betoltes 55 

HP LaserJet 188 

nyomtatas 64 

PCL parancsok 244 
foltok, hibaelhan'tas 97, 146 
Foreign Interface Harness (FIH) csatlakozas 12 
formatlan karakterek, hibaelhan'tas 148 
formatumok digitalis kuldeshez 32 
formazokartya, DIMM-ek telepitese 231 
-forrasok, papir 

1 . talca beallitasai 70 

PCL parancsok 243 

valasztas tipus vagy meret alapjan 72 
fuggoleges atbocsatasi ajto, elakadas helye 101 
fuggoleges mozgasi index 244 
fuggoleges sorkozbeallitasok 208 
funkciok 

digitalis kuldes 30 

feladatvisszatartas 73 

illesztoprogramok 66 



keszulek 10 

masolas 37 
fuzet 

kimeneti talca 43 

nyomtatas 66 
fuzetek 

elrendezes 85 

letrehozas 85 

G 

garancia informacio 252 
gombon 152 
gorgok, tiszti'tas 91 
grafikai nyelv, HP-GL/2 238, 245 
gyari alapertelmezett beallitasok 23 
gyartoi oldal 183 
gyorsbealh'tasok 66 
Gyorsmasolasi feladatok 

idokorlat-beallitasok 213 

kezelopanel beallitasok 195 

letrehozas 77 

nyomtatas 78 

torles 79 
gyorsmemoria 

„fajl" uzenetek 128 

bovites 227 

bovitesi hibak 131 

DIMM hibak 127 

irasvedett 128 

nyilasok 229 
gyurodesek, hibakereses 149 



halozati adminisztrator: Lasd: rendszergazda 
halozati mukodesi kornyezet 15 
halozatok 
hibaelhan'tas 163 

HP Jetdirect nyomtatoszerverek 173 
kerettipus parameterek 222 
szoftver 263 



halvany nyomtatas, hibakereses 146 
hamisitasokkal foglalkozo forrovonal 94 
hardverkarbantartasi szerzodesek 252 
hasznalati oldal 

informacio 179 

nyomtatas 196 
hatlap beallitasok 69 
Hatoldal nelkul 69 
hatter, szurke 147 

Hatter-eltavolito szabalyzo opcio a kezelopanelen, masolashoz 45 
helyettesitett betukeszletek 

hibaelharitas Courier 161 

hibaelharitas EPS fajlok 161 

letoltott, hibaelhan'tas 156, 168 
helytelen igazitas, hibaelhan'tas 149 
hibaelharitas 

a kezelopanel jelzofenyei 28 

ADF nem megfelelo adagolasok 91 

attekintes 99 

HP Fast InfraRed Receiver (FIR) 157 

informacios oldalak 175 

ismetelt elakadasok 121 

kephibak 144 

kezelopanel uzenetek 122 

nyomtatas 152 

papirutteszt 184 

talcak 164, 166 

Lasd meg: uzenetek 
hibak. Lasd: hibakereses 
hibauzenetek. Lasd: uzenetek 
hig festek, hibaelharitas 148 
higany hasznalata 251 
hordozhato eszkozok 

hibaelharitas vezetek nelkuli nyomtatas 157, 159 

nyomtatas 82, 83 
hosszu el menti kotes beallitasai 206 
hozzaadas 

a digitalis kuldeslista cimzettjei 34 

memoria 227 
HP Common Drivers Macintosh 14 
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HP Common Installer 14 

HP Disk Image Utility 14 

HP Disk Management Utility 13, 262 

HP Fast InfraRed Receiver (FIR) 

hibaelhan'tas 157, 159 

nyomtatas 82, 83 
HP FIRST 251 
HP-GL/2 238, 245 

HP hamisitasokkal foglalkozo forrovonal 94 

HP Internet Installer 14 

HP Jetdirect nyomtatoszerverek 

hibaelhan'tas 173 

ujrakonfiguralas 173 
HP Jetdirect nyomtatoszerverek ujrakonfiguralasa 173 
HP Jetdirect oldal 182 

HP Jetdirect Printer telepito UNIX rendszerhez 263 
HP JetSend eszkozok IP-cimei 177 
HP JetSend IP-cimek 177 

HP LaserJet Monochrome Transparencies (monokrom 

irasvetito-folia) 188 
HP LaserJet papir 189 
HP LaserJet Printing System 15 
HP LaserJet segedprogram 

a CD-lemezen talalhato 14 

betukeszletekhez es fajlokhoz 13 

Macintosh alapu rendszerhez 19 
HP LaserJet Soft Gloss Paper (puha fenyes papir) 188 
HP Multipurpose Paper (tobbcelu papir) 189 
HP nyomtatasi kellek kornyezetvedelmi program 250 
HP Office Paper (irodai papir) 190 
HP Office Paper (irodai ujrahasznositott papir) 190 
HP Premium Choice LaserJet Paper (elsorendu laserjet papir) 188 
HP Printing Paper (nyomtato papir) 189 
HP SupportPack (tamogatas csomag) 252 
HP ugyfelszolgalat weboldala 252 
HP Web Jetadmin szoftver 

felhasznalas a festekszint ellenorzesehez 95, 263 

hasznalata a beagyazott webszerver eleresehez 254 

leiras 14, 263 

weboldal 12 
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HPJetLink-csatlakozas 12 

HPLaserJet Soft Gloss Paper (lagy fenyes papir) 188 
HP-UX halozati telepites 263 
hullamosodas, hibaelharitas 149 

I 

I/O menu 218 

IBM mukodesi kornyezet 15 

ideiglenes nyomtatasi hibak 139 

idokorlat-bealli'tasok 

fenntartott feladat 213 

I/O 218 

PowerSave 213 
igazi'tas, hibaelharitas 149 
igazitas. Lasd meg: modositas 2 
illesztoprogramok 

a CD-lemezen talalhato 14 

a megfelelo valasztasa 16 

Apple LaserWriter nyomtato 19 

AutoCAD 17 

beallitasok mentese 66 

beszerzes 15 

hibaelharitas 156 

kezelopanel-bealh'tasok felulbiralasa 193 

Kivalaszto, hibakereses 170 

konfiguralas a Windows alapu rendszerhez 18 

letoltes 17 

Macintosh 16 

mellekelve a termekhez 16 

on-line siigo 17 

OS/2 17 

PCL 16 

PS 16 

regebbi nyomtatokkal valo kompatibilitas 238 
weboldal 16 
Windows 16 

Windows alapertelmezesek 18 
Informacios menu 196 
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informacios oldalak 

betukeszletlistak 180 

esemenynaplo 183 

fajlkonyvtar 181 

hasznalat 179 

Jetdirect 182 

kellekallapot 178 

konfiguracio 177 

menuterkep 176 

nyomtatas 175, 196 
interfesz problemak, hibaelharitas 166 
Internet Installer 14 
IPX/SPX beallitasok 222 
irasvedett 

gyorsfajl 128 

lemez 127, 159 

RAM lemez 131 

ROM lemez 132 
irasvetito foliak. Lasd: foliak 
IrDA-kompatibilis eszkozok 

hibaelharitas 157, 159 

nyomtatas 82, 83 
ismetelt eloszlatas, festek 97 
ismetlodo hibak, hibakereses 148 

J 

jelentesek 

betukeszletlistak 180 

esemenynaplo 183 

fajlkonyvtar 181 

hasznalati oldal 179 

Jetdirect oldal 182 

kellekallapot lap 178 

konfiguracios oldal 177 

menuterkep 176 

nyomtatas 175, 196 
jelkeszletek 

kivalasztas 208 

PCL parancsok 241, 245 
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jellemzok 11 

bemeneti es kimeneti papirkezeles 11 

csatlakoztatas 12 

tobbfunkcios befejezoegyseg 11 
jelszo a tavoli eleres szabalyozasahoz 254 
Jelzofenyek a kezelopanelen. Lasd: a kezelopanel jelzofenyei 
jelzofenyek a kezelopanelen. Lasd: a kezelopanel jelzofenyei 
Jetdirect nyomtatoszerverek, hibaelharitas 173 
Jetdirect oldal 182 
JetLink-csatlakozas 12 
JetSend IP-ci'mek 177 
jobb oldali ajto 

„nyitva" uzenet 125 

elakadasi helyek 101 

elakadasok elharitasa 103 
JPG opcio digitalis kuldeshez 32 

K 

kabelek 

abrak 171 

hibaelharitas 167 
kapcsolati sebesseg, hibaelhan'tas 173 
karakterek 

formatlan, hibaelhan'tas 148 

jelkeszletek 208 

kihagyasok, hibaelharitas 146 
karbantartas 

egyezmenyek 252 

eljarasok 87 
karbantartasi keszletek 

megrendeles 130 

meroszam 178 

uzenetek torlese 224 
kartyak 

Ethernet 12 

LocalTalk 12 

merevlemez 12 

nagy sebessegu masolasi kapcsolat 12 
Token Ring 12 
USB, Serial 12 
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kartyakoteg 

nyomtatas 64 

PCL parancsok 244 
Kazetta mod 70, 72 
kellekallapot lap 

informacio 178 

nyomtatas 196 
kellekek 

alkatreszszamok 188 

ujrahasznosi'tas 250 
kepmeret-beallitas alaperteke 205 
kepminoseg 

beallitasok 210 

karbantartas a tisztitolappal 97 

meghibasodasok illusztracioi 144 
kerettipus parameterek 222 
keskeny media beallitasok 211 
keszletek, karbantartasi 

megrendeles 130 

meroszam 178 

uzenetek torlese 224 
ketiranyu kommunikacio beallitasai 219 
ketoldalas nyomtatas 

beallitasok 206 

egyedi media 51 , 52 

elolyukasztott papir 53, 54 

hibaelhan'tas 159, 162 

letter- vagy A4 meretu papir 48, 49 

PCL parancsok 242 
keves festeket tartalmazo vagy kifogyott patron 96 
kezelopanel 

Alaphelyzetbe allitas menu 224 

allapotsor 23, 24 

beallitasok felulbiralasa 193 

beallitasok megvaltoztatasa 261 

EIO menu 220 

erintokepernyo 26 

Eszkozbeallitas menu 199 

Feladat visszakeresese menu 195 

felhasznalas a festekszint ellenorzesehez 95 
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funkciok 23 

gombok 22, 25, 26 

I/O menu 218 

Informacios menu 196 

jelzofenyek 28 

leiras 21 

menuk 193 

menuk hasznalata 261 

menuterkep kinyomtatasa 196, 261 

navigalas 24 

nyelv 152 

nyelvvalasztas 216 

Nyomtatas menu 205 

Nyomtatasi minoseg menu 210 

Papirkezeles menu 197 

Parhuzamos bemenet menu 219 

Rendszerbeallitas menu 213 

sugorendszer 122 

iires, hibaelharitas 152 

uzenetek 24, 122 
kezi adagolas 

elso oldal 68 

hibaelhan'tas 156 

kezelopanel beallitasok 206 

kivalasztas 70 

uzenetek, hibaelhan'tas 164 
kicsinyi'tes 

masolatok 23 

masolt kep 45 
kifogyott vagy keves festeket tartalmazo patron 96 
kifutasok, nyomtatas 65 
kihagyasok, hibaelharitas 146 
kimeneti minoseg 

beallitasok 210 

hibaelhan'tas 144 

tisztitolap, nyomtatas 97 
kimeneti papirkezelesi opciok 11 
kimeneti talcak. Lasd: talcak 
kis papir uzemmod 211 
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Kivalaszto, Macintosh 

alternativ PPD, kivalasztas 172 

hibaelhan'tas illesztoprogramok 170 

nyomtato atnevezese 172 
kliensszoftver 14 
kocsivissza-bealli'tasok 209 
kommunikacio 

beallitasok 219 

hibaelhan'tas HP Jetdirect nyomtatoszerverek 173 

hibaelharitas Macintosh 170 
konfiguracios oldal 

informacio 177 

nyomtatas 196 
konfiguralas 

Windows illesztoprogram 18 
kontraszt, beallitas a masolashoz 45 
konyvek, masolas 41 
konyvtar, fajl 

informacio 181 

nyomtatas 196 
kornyezeti 

jellemzok 12 

termekgazdalkodas 248 
kornyezetvedelem 248 
kotesi el beallitasok 206 

L 

Lapolvasasi preferencia opciok 32 
lapolvasasi pufferhibak 142 
lapolvasouveg Lasd: uveg 
laptop szamitogepek 

hibaelhan'tas vezetek nelkuli nyomtatas 157, 159 

nyomtatas 82, 83 
LaserJet Monochrome Transparencies (monokrom irasvetito-folia) 188 
LaserJet Paper, HP Premium Choice (elsorendu Laserjet papir) 188 
LaserJet papir, HP 189 
LaserJet Printing System 15 
LaserWriter nyomtatomeghajto 16 
lassii nyomtatas, hibaelhan'tas 160, 167 
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leallitas 

feladatok 23 

nyomtatasi feladatok 84 
leallt nyomtatas, hibaelhan'tas 168 
lemezek inicializalasa 159 
lemeztartozek 

fajlkonyvtar, nyomtatas 181, 196 

feladatvisszatartas 213 

hibaelhan'tas 159 

irasvedett 127 

nines felismerve 165 

telepites 235 

uzenetek 126 
lerako 

elakadasok elhan'tasa 108 
helye 43 
jellemzok 11 

kimeneti hely kivalasztasa 44, 59 

kimeneti talca 43 

tuzoelakadasok elhan'tasa 114 
letoltes 

betukeszletek es fajlok 13 

HP Jetdirect nyomtatotelepito 263 
letoltott betukeszletek 

bealh'tasok 208 

meghatarozott 180 
letter meretu papir 

A4 bealh'tasok hatalytalam'tasa 206 

betoltes 48, 49 

digitalis kuldes 31 

HP 188 

levagott margok, hibaelhan'tas 155 
levagott oldalak, hibaelharitas 160 
levalogatas funkcio 66 
levelezolapok, nyomtatas 64 
Linux mukodesi kornyezet 15 
LocalTalk-csatlakozas 12 



M 

Macintosh 

alternativ PPD valasztasa 172 

hibaelhan'tas kommunikacio 170 

HP Disk Management Utility 262 

HP LaserJet segedprogram 19 

illesztoprogramok 16 

nyomtato atnevezese 172 

szoftver 14, 19 

tamogatas 13 
maganjellegu feladat 

idokorlat-beallitasok 213 

kezelopanel beallitasok 195 

nyomtatas 74 

torles 75 
mappak digitalis kuldes opciok 27 
margok 

bon'tekok 62, 191 

levagott, hibaelhan'tas 155 

PCL parancsok 244 

szeltol szelig kalibracios beallitas 210 
masolas 

alapbealli'tasok hasznalata 38 

az ADF hasznalata 41 

elesseg beallitasa 46 

elonyok es jellemzok 10 

hatter eltavolitasa 45 

kep modositasa 45 

kicsinyites es nagyi'tas 45 

kimeneti hely kivalasztasa 44 

kontraszt beallitasa 45 

konyvek 41 

leiras 37 

sajat masolasi bealh'tasok hasznalata 39 
suruseg beallitasa (kontraszt es vilagossag) 46 
uveg hasznalata 41 

masolas egy gombnyomassal 38 

masolasi bealh'tasok 23 

masolatok atmeretezese 23 

masolatok lektoralasa, nyomtatas 80 



masolatok, megadott peldanyszam 24 
masolatok, peldanyszam 

alapbealli'tas 205 

Gyorsmasolasi feladatok 78 

megorzott feladatok 76 

PCL parancsok 242 
material safety data sheet - a felhasznalt anyagok biztonsagossag 

vonatkozo adatlap (MSDS) 251 
media 

1 . talca beallitasai 70 

alapertelmezett kepmeret-bealh'tas 205 

beegeto uzemmodok 198 

cimkek 55, 63 

elolyukasztott, betoltes 53, 54 
elso lap, eltero 68 
feltekeredes, hibaelhan'tas 149 
fogyasztas csokkentese 249 
foliak 55, 64 
-forrasok, beallitasok 72 
HP 188 

kezelesi opciok 1 1 
kis, uzemmod- 211 
letter, betoltes 48, 49 
margok, bon'tekok 191 
PCL parancsok 244 
specialis 63 

suly atvaltasi tablazat 186 
talca beallitasok 57 
ujrahasznositott 190, 250 
uzenetek 132 
media betoltese 
A4 48, 49 
boritekok 56, 60 
cimkek 55 

egyedi meretek 50, 52 
elolyukasztott 53, 54 
letter 48, 49 
uzenetek 132, 133 
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media tajolasa 
A4 48, 49 
bon'tekok 56 
cimkek 55 

egyedi meretek 50, 52 

elolyukasztott 53, 54 

letter 48, 49 
megallapodasok, szerviz- 252 
meghibasodasok 

illusztraciok 144 

ismetlodo, hibaelhan'tas 148 
megorzott feladatok 

idokorlat-beallitasok 213 

kezelopanel beallitasok 195 

letrehozas 76 

nyomtatas 76 

torles 77 

uzenetek 134 
megosztott nyomtatok, hibaelhan'tas 163 
memoria 

bovi'tes 227, 229 

DIMM hibak 140, 142 

foglalas 234 

konfiguracios oldal nyomtatasa 177 

kovetelmenyek meghatarozasa 227, 228 

nem elegendo 135 

NVRAM hibak 142 

telepi'tes 229 

telepi'tes ellenorzese 233 

uzenetek 129 

vezerles a HP Lemezkezelo segedprogrammal 262 
memoriabovites 227 
memoriafoglalas 234 
mentes 

keszulek beallitasok 66 

memoria-eroforrasok 234 
menuk 

Alaphelyzetbe alli'tasok 224 
Diagnsztika 264 
EIO 220 
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Eszkozbeallitas 199 
Feladat visszakeresese 195 
hasznalata a kezelopanelen 261 
I/O 218 
informaciok 196 
leiras 193 

menuterkep kinyomtatasa 176 

Nyomtatas 205 

Nyomtatasi minoseg 210 

Papirkezeles 197 

Parhuzamos bemenet 219 

Rendszerbeallitas 213 

terkep nyomtatasa 196 

zarolva 123 
menuterkep 176, 196, 261 
menuterkep. Lasd: menuterkep 
meret, betutipus-beallitasok 208 
meretek, papir 

parancsok, PCL 243 

talcak beallitasa 57 

talcak kivalasztasa 71, 72 

uzenetek 135, 138 
Meretezes illesztes celjabol 66 
merevlemez 

jellemzok 12 

tulajdonsagok 13 

vezerles a HP Lemezkezelo segedprogrammal 262 
merevlemez mint tartozek 

fajlkonyvtar, nyomtatas 181, 196 

feladatvisszatartas 213 

hibaelhan'tas 159 

nines felismerve 165 

telepites 235 

uzenetek 126 
Mi ez? Sugo 20, 23 
Microsoft mukodesi kornyezet 15 
minoseg 

beallitasok 210 

hibaelhan'tas 144 

karbantartas a tisztitolappal 97 
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modok, talcak 70, 72 
modositas 

az eredeti dokumentum jellemzoi 26 

kep kontrasztja vagy merete 23, 27 

kezelopanel beallitasok 261 

masolasi beallitasok 27 

masolt kep 45 
modositas. Lasd meg: modositas 
MOPy (tobb eredeti peldany) 

funkciok 66 

hibaelhan'tas 134 
motorteszt, nyomtatas 264 
MS-DOS parancssorok 168 

MSDS (material safety data sheet - a felhasznalt anyagok 

biztonsagossagara vonatkozo adatlap) 251 
MTIFF opcio digitalis kuldeshez 32 
muanyag-ujrahasznositasi program 250 
mukodesi kornyezet 15 

Multipurpose Paper (tobbcelu papir), HP 189 
muszaki referencia, PCL 5/PJL parancsok 238 
Mutasd meg sugo 20 

N 

nagy kapacitasu taroloeszkozok, telepites 235 
nagyitas 

masolatok 23 

masolt kep 45 
naplozasa az esemenyeknek 183 
nehez papir 

nyomtatas 64 

PCL parancsok 244 
nem elegendo memoria 135 
nem HP nyomtatopatronok 94 

nem megfelelo adagolas az automatikus lapadagoloba 91 
nem nyomtathato oldalak 

leall a feladat kozepen 168 

mind 155 

reszleges 160 

utolso 163 
nem-felejto memoria hibai 142 
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NetWare 
operacios rendszer 15 

Source Routing (forras iranyitasi) parameterek 222 
noveles 

masolatok merete 23 

masolatok vilagossaga 23 
Novell NetWare 

operacios rendszer 15 

Source Routing (forras iranyitasi) parameterek 222 
n-szeres nyomtatas 69 
NVRAM hibak 142 
nyelv 

kezelopanel 152, 216 

tamogatas 14 
nyelvek, nyomtato 

alapbeallitas 214 

HP-GL/2 238, 245 

PCL parancsmodok 245 

telepitettek listaja, nyomtatas 177 

uzenetek 125 
nyilasok 

DIMM 227, 229 

EIO 227 

Telepitett nyomtatonyelvek es opciok 177 
nyomtatas 
alapveto utasitasok 57 
boritekok 59 
esemenynaplo 184 
fuzetek 66 

Gyorsmasolasi feladatok 78 
informacios oldalak 175 
maganjellegu feladat 74 
megorzott feladatok 76 
menuterkep 176, 196 
papirutteszt 184 

probanyomtatas es megtartas feladatok 80 

tisztitolap 97 
nyomtatas megszakitasa 83, 84 
Nyomtatas menu 205 
nyomtatas szuneteltetese 84 
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nyomtatas ujrainditasa 84 

Nyomtatasi kellek kornyezetvedelmi program 250 
nyomtatasi minoseg 

beallitasok 210 

hibaelhan'tas 144 

karbantartas a tisztitolappal 97 
Nyomtatasi minoseg menu 210 

nyomtatoilleszto-programok. Lasd: nyomtatoilleszto-programok 
nyomtato-karbantartas szukseges uzenet, torles 224 
nyomtato-karbantartasi keszlet 

megrendeles 130 

meroszam 178 

uzenet torlese 224 
nyomtatonyelvek 

alapbeallitas 214 

HP-GL/2 238, 245 

PCL parancsmodok 245 

telepitettek listaja, nyomtatas 177 

uzenetek 125 
nyomtatoparancsok 

leiras 237 

szintaxis 239 

szokasos 242 

valto jelsorozatok 240 
nyomtatopatronok 

a festek szetoszlatasa felrazassal 97 

alacsony 215 

alkatreszszamok 188 

elakadasi helyek 101 

elonyok es jellemzok 10 

festekszint ellenorzese 95 

hasznalati adatok 179 

hitelesites 94 

informacio beszerzese a tartozekokrol 94 

kellekallapot lap 178 

keves vagy kifogyott 96 

megengedett tarolasi ido 94 

nem HP 94 

tarolas 94 
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ujrahasznositas 250 

uzenetek 128 
nyomtatopatronok csereje 96 
nyomtatopatronok felrazasa 97 
nyomtatopatronok hitelesitese 94 
nyomtatopatronok megengedett tarolasi ideje 94 
nyomtatopatronok tarolasa 94 

nyomtatopatronokra vonatkozo allapotinformacio 94 
nyomtatott oldallal felfele talca 

elakadasi helyek 101 

kivalasztas 59 

leiras 43 
nyomtatott oldallal lefele talca 

elakadasi helyek 101 

kivalasztas 59 

leiras 43 

O 

Office Paper (irodai papir), HP 190 

Office Paper (irodai ujrahasznositott papir), HP 190 

offline mod 166 

Oldalak laponkent 69 

oldalak szamolasa, megtekintes 177, 183 

oldaltajolas 

alapertelmezett 208 

az automatikus lapadagoloban (ADF) 26 

illesztoprogram beallitasok 57 

PCL parancsok 244 
on-line mod 166 
ontapados cimkek 

beegetomu uzemmod 198 

betoltes 55 

nyomtatas 63 

PCL parancsok 244 
osszetett lapok, hibaelharitas 136 
ozonkibocsatas 248 
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P 

papir 

1 . talca beallitasai 70 
alapertelmezett kepmeret-beallitas 205 
beegeto uzemmodok 198 
elakadasok. Lasd: elakadasok 
elolyukasztott, betoltes 53, 54 
elso lap, eltero 68 
feltekeredes, hibaelharitas 149 
fogyasztas csokkentese 249 
-forrasok, beallitasok 72 
HP 188 

kezelesi opciok 11 

kis, uzemmod- 211 

letter, betoltes 48, 49 

PCL parancsok 243 

suly atvaltasi tablazat 186 

talca beallitasok 57 

tuzoelakadasok. Lasd: tuzoelakadasok 

ujrahasznositott 190, 250 

uzenetek 132 
papiradagolo talcak. Lasd: talcak 
Papirkezeles menu 197 

Papirtalcake es opciok, konfiguracios oldal 178 
papirutteszt, nyomtatas 184 
parameterek, halozat 222 
parancsok 

betukeszlet lista 241 

feladatvezerles 242 

nyomtato 237 

szintaxis 239 

szokasos 242 

valto jelsorozatok 240 
Parhuzamos bemenet menu 219 
parhuzamos kommunikacio beallitasok 219 
patronok. Lasd nyomtatopatronok 
PCL 5e 

betukeszletek 241 

meghajto 16 

nyomtatoparancsok 238 
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PCL 6 illesztoprogram 16 

PCL illesztoprogramok, regebbi nyomtatokkal valo kompatibilitas 238 
PCL jelkeszletek 208 
PCL parancsok 

betukeszlet lista 241 

szintaxis 239 

szokasos 242 

valto jelsorozatok 240 
PCL parancsok csoportkarakterei 239 
PCL parancsok ertekmezoi 239 
PCL parancsok lezaro karakterei 239 
PCL parancsok parameterezett karaktere 239 
PCL-betukeszletlista, nyomtatas 180, 196 
PDE-k 

leiras 19 

mellekelve a termekhez 16 

tartozekkent 14 
PDF opcio digitalis kuldeshez 32 
peldanyszam 

alapertek bealh'tasa 205 

Gyorsmasolasi feladatok 78 

megorzott feladatok 76 

PCL parancsok 242 
perforacio atugrasa, PCL parancsok 244 
PIN-kodok 

kezelopanel menuk 193 

maganjellegu feladatok jovahagyasa 74 

uzenetek 128 

PJL (Printer Job Language - nyomtatasi feladat nyelv) parancsok 238 
pontmeret, betutipus-beallitasok 208 
pontok huvelykenkent (dpi) beallitasok 210 
portok 

„parhuzamos" uzenetek 136 

hibaelharitas 167 
PostScript feladatok, hibaelhan'tas 155, 168 
PostScript hibaoldalak 155, 207 
PostScript illesztoprogram 16 
PostScript-betukeszletlistak nyomtatasa 180, 196 
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PowerSave 

beallitasok 213, 225 

energiafelhasznalas 249 

jellemzok 12 
PPD-k 

alternativ kivalasztasa 172 
leiras 19 

mellekelve a termekhez 16 

tartozekkent 14 
Premium Choice LaserJet Paper (elsorendu LaserJet papi'r) 188 
Printer Job Language - nyomtatasi feladat nyelv (PJL) parancsok 238 
Printing Paper (nyomtatopapir), HP 189 
probanyomtatas es megtartas feladatok 

idokorlat-beallitasok 213 

kezelopanel beallitasok 195 

letrehozas 80 

nyomtatas 80 

torles 81 
problemak. Lasd: hibakereses 
proporcionalis betukeszletek 241 
PS illesztoprogram 16 
PS-betukeszletlista, nyomtatas 180, 196 
PS-feladatok, hibaelharitas 155, 168 
PS-hibaoldal 155, 207 
pufferek 

„EIO tulcsordulas" uzenetek 136 
„tulcsordulas a lapolvasoban" uzenetek 142 
bennmarado adatok, hibaelharitas 158 

R 

RAM lemez 

beallitasok 215 

irasvedett 131 

uzenetek 131, 135 
rancok, hibaelharitas 

bon'tekok 150 

oldalak 149 
rendelesi szam kellekekhez 188 
Rendszerbealli'tas menu 213 
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rendszergazda 

feladatok 253 

szoftver 14, 15 
rendszergazda. Lasd: rendszergazda 
rendszertalca ikon, allapot ellenorzese 95 

Resolution Enhancement technology (REt - felbontasnovelo technologia) 

beallitasok 211 
reszlegesen nyomtatott oldalak, hibaelharitas 160 
REt (Resolution Enhancement technology - felbontasnovelo technologia) 

beallitasok 211 
ROM lemez 
irasvedett 132 
uzenetek 132 
rovid el menti kotes beallitasai 206 

S 

sebesseg 

adatatviteli beallitasok 219 

felbontas-beallitasok 210 

hibaelharitas 160, 167 
Soft Gloss Paper (lagy fenyes papir) 188 
Solaris halozati telepites 263 
soremeles-beallitasok 209 
sorkoz 

beallitasok 208 

PCL parancsok 244 
sorok tordelese PCL parancs 244 
sorozatszam 

lemeztartozek 181 

nyomtato 177 

patronok 178 
sortordeles PCL parancs 244 
sortordeles vege PCL parancs 244 
sotet beallitas, tonersuruseg 211 
specialis media, nyomtatas 63 
specifikacio 

keszulek 185 
sugo 

fajlok a CD-lemezen 14 

HP ugyfelszolgalat weboldala 252 
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illesztoprogramok 17 

keszulek 20 

kezelopanel 23, 122 

Mi ez? 20 

Mutasd meg 20 
sulyatvaltasi tablazat, papir 186 
Sun Solaris halozati telepites 263 
SupportPack 252 

Suruseg szabalyozo opcio a kezelopanelen, masolashoz 46 
surusegbeallitasok 211 
szabvanyos kimeneti talca 

elakadasi helyek 101 

funkciok 43 
szamolasa az oldalaknak, megtekintes 177, 183 
szelek nem nyomtatodnak, hibaelharitas 155 
Szeles A4 beallitas 207 
szeltol szelig uzemmod 

beallitasok felulirasa 206 

margobeallitasok 210 
szemcsek, hibaelharitas 97, 146 
szerverek, hibaelharitas 173 
szervizmegallapodasok 252 
szimplex nyomtatas, PCL parancsok 242 
szoftver 

a CD-lemezen talalhato 15 

AutoCAD 15 

felhasznalas a festekszint ellenorzesehez 95 

halozat 263 

hibaelharitas 156 

kliens 14 

Macintosh 14, 19 

rendszergazda 14, 15 

uj eszkozok 13 

Windows 14, 18 
szoveg, hibaelharitas 

formatlan 148 

kihagyasok 146 
sziirke hatter, hibaelharitas 147 
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T 

tajolas, oldal 

alapertelmezett 208 

az automatikus lapadagoloban (ADF) 26 

illesztoprogram beallitasok 57 

PCL parancsok 244 
talcak 

„megtelt" uzenetek 123 
A4 papir, betoltes 48, 49 
beallitasok megtekintese 178 
betoltes 48 

egyedi media, betoltes 50, 52 
elakadasi helyek 101 
elakadasok elharitasa 102, 108 
helye 59 

hibaelharitas 164, 166 
jellemzok 11 

kivalasztas 44, 59, 71, 72 

leiras es illusztracio 43 

letter papir, betoltes 49 

papirkezelesi opciok 11 

papirmeretek, beallitas 57 

papirutteszt 184 

papirutteszt nyomtatasa 184 

uzenetek 132, 133 
taroloeszkozok, telepites 235 
telepites 

EIO kartyak 235 

memoria 229 

tomeges tarolo eszkozok 235 
Telepitett nyomtatonyelvek es opciok 177 
teszt, papirut 184 
tipusok, papir- 

PCL parancsok 244 

talca beallitasok 197 

talcak kivalasztasa 71, 72 

uzenetek 135, 138 
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tisztitas 

ADF gorgok 91 

felso ADF iivegcsik 90 

uveg 93 
tisztitolap 

beallitasok 212 

nyomtatas 97 
tobb eredeti peldany (MOPy) 

funkciok 66 

hibaelharitas 134 
tobb lap adagolasa az automatikus lapadagoloba 91 
tobb oldal egy lapra 69 
tobbfunkcios befejezoegyseg 

elakadasok elharitasa 110 

fuzetek, letrehozas 85 

jellemzok 11 

talca helye 43 

tuzoelakadasok elharitasa 117 
tobboldalas fajlformatum digitalis kuldeshez 32 
Token Ring 

kartyak 12 

kerettipus-beallitas 222 
torles 
feladatok 23 

karbantartasi uzenetek 224 

nyomtatasi feladatok 84 
torolheto figyelmeztetesek 

beallitasok 214 

hibaelharitas 139 
till sok peldany nyomtatasa, hibaelharitas 160 
tuzo/lerako 

elakadasok elharitasa 108 

helye 43 

hibaelharitas 162 

jellemzok 11 

kimeneti hely kivalasztasa 44, 59 
nines felismerve 165 
tuzoelakadasok elharitasa 114 
uzenetek 133 
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tuzoelakadasok 
elharitas a tobbfunkcios befejezoegysegben 117 
elharitas a tuzo/lerakoban 114 
hibaelharitas gyakori 160 

U 

ugyfelszolgalati weboldal 252 
ujrahasznositasi programok 250 
ujrahasznositott papi'r 

HP 190 

jellemzok 250 

PCL parancsok 244 
UNIX 

HP Jetdirect nyomtatotelepi'to 263 

kocsivissza-beallitasok 209 

operacios rendszerek 15 
Ores lapok 

hibaelharitas 156 

hozzaadas 69 
urlap sorbeallitasai 208 
USB-csatlakozas 12 
utolso oldal, nines nyomtatva 163 
ut-teszt, nyomtatas 184 
uveg 

hasznalat a digitalis kuldeshez 31 
hasznalat masolashoz 41 
tisztitas 93 
uzenetek 
allapotsor 24 
beallitasok 214 
beturendes lista 123 
hibaelharitas 122 
megmarado 122 
szamszeru lista 135 

V 

vagojelek, nyomtatas 65 
valto jelsorozatok 240 
vazlat-minoseg bealli'tasai 211 
vektorgrafikai nyelv 238, 245 
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vezetek nelkuli nyomtatas 

hasznalat 82, 83 

hibaelharitas 157, 159 
vilagos nyomtatas 

beallitas, tonersuruseg 211 

hibaelharitas 146 
vilagossag 

beallitas a masolashoz 46 

kezelopanel opcio 23 
Virtual Infrared LPT port 82 
visszaallitas 

alapertelmezett beallitasok 23 

gyari alapertelmezett beallitasok 224 
visszakuldes, csomag 250 
visszakuldes, ujrahasznositas 250 
vizjelek 67 

vizszintes mozgasi index 244 
vonalak, hibaelharitas 146 

W 

Web Jetadmin. See HP Web Jetadmin 
weboldalak 

Energy Star 249 

firmware frissitesek 12 

HP Jetdirect nyomtatotelepi'to 263 

HP ugyfelszolgalat 252 

HP Web Jetadmin szoftver 12 

illesztoprogramok 16 

material safety data sheet - a felhasznalt anyagok biztonsagossagara 
vonatkozo adatlap (MSDS) 251 

ujrahasznositas 250 
Webszerver. Lasd: beagyazott Webszerver 
Windows 

alapertelmezett beallitasok 18 

FIR nyomtatas, telepites 82 

illesztoprogramok 16 

konfiguracios illesztoprogramok 18 

mellekelt szoftver 14 

mukodesi kornyezet 15 
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szoftver 18 
tamogatas 13 

Z 

zarolt menuk 1 23 
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